BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropska komise (EU) €. 453/2010| Datum vydani:  2.2.2015

Suché maltové smési Datum revize: 23.4.2018

ODDIL 1.

1.1.

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

Obsahuje latky, které prispivaji ke
klasifikaci smési:

Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

VISCOizol 2K ; MAMUT EXT2K (suchd slozka A)

Cement

1.2. Prislusna urcend pouziti latky nebo smési a nedoporuc ova na pouziti
Urcend pouziti: Sucha slozka pro dvoukomponentni hydroizolaci
Nedoporuéena pouZziti: vyrobce neuvadi
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: MALPEX s.r.o.
Voddérenska 732, 278 01 Kralupy nad VItavou
ICO: 27588793
tel: 602 336 409 fax: e-mail:  malpex@malpex.cz
Odborné zplsobila osoba: Radek Matys tel: 602 336409 e-mail:  matys @malpex.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé Toxikologické informacni sttedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
situace tel: (nepfretrzité) 224 91 92 93, 224 91 54 02. Informace pouze pro zdravotni rizika -
akutni otravy lidi a zvitat.
ODDIL2.  Identifikace nebezpe¢nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle Nafizeni (ES) ¢.
1272/2008:

Oznaceni nebezpedi:

Trida a kategorie nebezpecnosti:

H véty:

Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na
zdravi ¢lovéka

Nejdulezitéjsi nepfiznivé ucinky na
zivotni prostredi

Nejzévaznéjsi nepfiznivé fyzikalné
—chemické ucinky

Pro pIné znéni H vét viz. ODDIL 16

Smeés je klasifikovana jako nebezpe¢na
Na vyrobek se vztahuji povinnosti o oznacovani nebezpecnych chemickych latek
asmési.
Drazdivost pro kizi, kategorie 2 - Skin Irrit. 2
Senzibilizace kiZze, kategorie 1B - Skin Sens. 1B
Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1 - Eye Irrit. 1
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice,
Podrazdéni dychacich cest, kategorie 3 - STOT SE 3
H315, H317, H318, H335
Ve formé prachu i po smiseni s vodou drazdi oci, dychaci organy a kizi.

Zabrante uniku do ptdy, vody a kanalizace.

Netyka se.
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2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle  Nafizeni 1272/2008/ES
Oznaceni nebezpedi: Nebezpeci
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
Obsahuje: cement podle EN 197-1 ed. 2
H véty: H315 Drazdi kazi
H317 Mze vyvolat alergickou kozni reakci
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci
H335 MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest
P véty: P101 Je-li nutna lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Zamezte vdechovani prachu.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.
P310 Okamzité volejte Iékare.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P333+P313 Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
P304-+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte jiv poloze
usnadnujici dychani.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P312 Necitite-li se dobre, volejte lékare.
P501 Odstrarite obsah/obal na misté ur¢eném obci k odstrariovéni nebezpecnych odpadd.
Jiné oznaceni Netyka se.
2.3. Dalsi nebezpecnost Neni zndma.
SpInéni kritérii pro latly PBT a vPv B: neaplikovatelné
ODDIL3.  Slozeni/ informace o slozkach
3.1. Latky
Vyrobek je smési
3.2 Smési

Smés nasledné uvedenych latek s bezpe¢nymi pfimésemi (mineréini pInivo, hydraulické pojivo a pfisady zlepsujici

zpracovatelské a uzivatelské vlastnosti
Obsazené nebezpecné latky:

Cement podleEN 197 -1ed.2

Cislo CAS: 65997-15-1
Cislo ES (EINECS): 266-043-4
Obsah v % 20 - 25%

Klasifikace podle Nafizeni 1272/2008/ES: Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam.1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335

Doplnujici upozornéni:

Pro plné znéni vét o nebezepénosti viz. ODDIL 16

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci
Obecné poznamky:
Pfi vdechnuti:

P¥i projevu zdravotnich potizi nebo v piipadé pochybnosti uvédomte Iékare.

Opustit kontaminované pracovisté. V piipadé projevu zdravotnich potizi uvédomte
lékare.
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Pii styku s khzi:

Pfi zasazeni o¢i:

Sejmout kontaminovany odév, postizend mista urychlené umyt vodou a mydlem.
Popftipadé osetiit vhodnym repara¢nim krémem.

Vyplachovat minimalné 15 min pod tekouci vodou s odtazenymi vicky a vyhledat
lékare.

Vypi t vétsi mnozstvi pitn é vody, urychlené vyhledat Iékafskou pomoc.

Dlouhodobé opakované vdechovani mize zvysovat nebezpedi rozvinuti plicnich

Po delsim kontaktu mlize mit drazdivé ucinky na kdzi, pfi opakovaném kontaktu muize
zpusobit dermatitidu.
Kontakt oci s vyrobkem muze zpUsobit vazna, pfipadné nevratna poranéni.

Muize zpUsobit podrazdéni ¢i poleptani

Voda, CO ; péna, hasici prasek

Pfi haseni vodou vznika vysoce alkalicka smés, zabrante jejimu vniknuti do kanalizace
a zivotniho prosttedi. Pouzijte ochranné pracovni odévy, rukavice, boty, ochranu oci a

Zamezte styku s k(izi a o¢ima, pouzijte vhodny ochranny odév.
Ochranné pomucky viz bod 8.2.2.

Nutno zabranit nekontrolovatelnému odtoku po pfistupu vody. Zabrarite Uniku do
kanalizace, spodnich vod a povrchovych  vodnich toku.

Mechanické suché pohlceni.
Pro informace o osobnich ochrannych pomackach viz. oddil 8
Pro informace o zptsobu likvidace viz. oddil 13

Dopravuijte v originadlnich uzavienych obalech, zabrante priniku smési do pudy,
kanalizace, spodnich vod a povrchovych vodnich tok.

Dodrzovat bézna hygienicka opatieni pro praci s chemickymi pfipravky. Pouzivat
osobni ochranné pom{icky. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci omyt ruce vodou
a mydlem, pokozku osetfit vhodnym reparacnim prostiedkem. Zajistit vétrani

Zabranit volnému rozprasovani.
Nezametejte, pouzivejte suché metody uklidu jako vysavéni ¢i odsavani.

Skladovat v suchém prostiedi a chranit pred vihkem (max. relativni vlhkost vzduchu
75%). Skladovat po dobu max. 12 mésicl od data vyroby. Neskladovat spole¢né

Viz oddil 1.(1.2.) urcend pouziti.

P¥i poziti:
42 Nejdlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

P¥i vdechnuti:

chorob.

Pii styku s khzi:

Pfi zasazeni oci:

P¥i poziti:
4.3. Pokyn tykajicise  okamzité Iékaiské pomoci a zvldstniho osetieni

PFi navstéveé lékare s sebou vezméte tento bezpecnostni list.
ODDIL5.  Opatfeni pro haseni pozaru
5.1. Hasici latky

Vhodné hasiva

Nevhodna hasiva nejsou znama
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici

z latky nebo smési: neni znama
5.3. Pokyny pro hasice

dychaci pfistroje .

ODDIL6.  Opatfeni v pfipadé nahodného uniku
6.1. Opatieni na ochranu osob,

ochranné prostiedky a nouzové

postupy
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho

prostiedi
6.3. Metody a material pro omezeni

Uniku a pro ¢isténi

Vhodné postupy pro cisténi:
6.4. Odkaz na jiné oddily
ODDIL7.  Zachazeni a skladovéni
7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
7.1.1.  Opatieni na ochranu Zivotniho

prostiedi
7.1.2.  Obecna hygiena pfi praci

pracovisté.

7.1.3. Ochrannd opatteni
7.14.  Opatieni k zabranéni vzniku

aerosolud a prachu:
7.1.5. Opatieni pro zabranéni pozaru Netyka se.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani

latek a smési véetné neslucitelnych

latek a smési s potravinami.
7.3. Specifické konecné/ specificka

konecna pouziti
ODDIL8.  Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
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8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.23.

ODDIL9.

9.1.

9.2.

ODDIL 10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Limitni hodnoty expozice:

DNEL:
PNEC:

Omezovani expozice :
Vhodné technické kontroly:

cement podle EN 197-1 ed. 2
- pfipustny expozi¢ni limit (PEL  ¢) 10 mg/m 3

Neuvedeny

Neuvedeny

Dodrzovat bézna hygienicka opatieni pro praci s chemickymi pfipravky. Pfi praci
pouzivat vhodné ochranné prostredky, nejist, nepit a nekoufit. Zajistit vétrani
pracovisté.

IndividuaIni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkd

Ochrana o¢i a obliceje
Ochrana kuize, rukou:

Jind ochrana:

Ochrana dychacich cest
Tepelné nebezpeci
Omezovani expozice zivotniho

prostiedi:

Vhodné ochranné bryle nebo oblicejovy stit.

Pracovni odév s dlouhym rukdvem, vhodné ochranné rukavice, uzaviena pracovni
obuv. Poskozené rukavice, odév, obuv okamzité vyménte.

Po praci omyt ruce vodou a mydlem, pokozku osetfit vhodnym reparacnim
prostiedkem .

Zajistit dokonalé vétrani, pouzit respirator.
vyrobce neuvadi
Zamezit vniknuti do podzemnich ¢i povrchovych vod.

FyzikéIni a chemické vlastnosti

Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Zépach

Prahova hodnota zapachu

pH (pfi 20°C)

Bod tani/bod tuhnuti
Pocatecni bod varu/ rozmezi bodu

varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost
Meze vybusnosti:
Meze vybus$nosti:

Oxidacni vlastnosti

Tlak pary (pfi 20°C)

Hustota pary (pfi 20°C)
Hustota ve vodé (pfi20°C)
Rozpustnost ve vodé (pfi 20°C)
Rozdélovaci koeficient

n - oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita (pfi 20°C)
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

Dalsi informace

Obsah VOC (2004/42/EC)

Reaktivita
Chemicka stabilita

Moznost nebezpecnych rekci
Podminky, kterych je tieba se vyvarovat
Neslucitelné materialy

horni mez (% obj.)
dolni mez (% obj.)

Stalost a reaktivita

pevna latka, prasek sedé nebo bilé barvy
bez zapachu

vyrobce neuvadi

po smisenis vodoupH11 -135
vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
nehoflavy
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
1500 g/I

1000 g/
vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi

neobsahuje

vyrobce neuvadi

Pti dodrzeni pokyn( pro skladovani a zpracovani je smés stabilni
nejsou znamy

Nekontrolovatelny styk s vodou.

nejsou znamy
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10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
ODDIL 11.  Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych u¢incich
Akutni toxicita
Ziravost/dréazdivost pro kdzi:
Vézné poskozeni oci/podrazdéni oci:
Senzibilace dych.  cest nebo kize:
Mutagenitav zirodecnych burikach:
Karcinogenita:
Toxicita pro reprodukci:
Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice:
Toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice:
Nebezpec i pfi vdechnuti:
ODDIL 12.  Ekologické informace
12.1. Toxicita
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
123 Bioakumulac¢ni potencial
12.4. Mobilita v pldé
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
ODDIL 13.  Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody naklddani s odpady
Likvidace latky/pfipravku
Likvidace obald
ODDIL 14.  Informace pro pfepravu
14.1. Cislo UN
14.2. Pfislusny ndzev  UN pro zasilku
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro
pfepravu
14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni
prostiedi
14.6. Zvlastni bezpec¢nostni opatieni
pro uzivatele
14.7. Hromadna preprava podle

pfilohy Il MARPOL 37/78 a
predpisu IBC

nejsou znamy

Na zékladé dostupnych udaja nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Drazdi kazi.

Drézdi o¢i.

U citlivych osob mozna senzibilizace pfi dlouhodobém styku s kazi.
Na zékladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro  klasifikaci splnéna.
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Na zékladé dostupnych udaja nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zékladé dostupnych udaja nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Drazdi dychaci organy.

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
Zabrante praniku smési do pldy, kanalizace, spodnich vod a povrchovych vodnich toku.
vyrobce neuvadi

Ekologické ucinky se mohou projevit pouze pfi netimysiném rozsypani velmi velkého
mnozstvi vyrobku ve spojeni s vodou v dlsledku zvysené hodnoty pH.

Pfi zachyceni v suchém stavu muize byt znovu pouzit. Zneskodnéte v souladu

s pfislusnymi predpisy. Spéleni ve vhodném, fddné schvaleném spalovacim zafizeni.
Zatazeni cementovych smési mezi odpady, je odpad charakterizovan jako ,Ostatni
odpad”. Vznikly odpad ulozit na skladku lll. kategorie. Odpad je nutné stabilizovat.
Katalogové cislo odpadu: 10 13 11 - odpady z jinych smésnych materiald na bazi
cementu. Postykus vodou: 170101 - beton.

Znecisténé a vyprazdnéné obaly odlozte na misto urc¢ené obci k ukladani odpadu nebo
likvidujte spalovanim ve schvalenych zafizenich.

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi
ne

Netyka se.

Netyka se.
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ODDIL15.  Informace o ptedpisech

15.1. Nafizeni tykajici se  bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrudeni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek
a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni.
Smérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v platném znéni.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zékont (chemicky zékon).
Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a

oznacovani nebezpecnych chemickych smési.
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Vyhldska ¢. 246/2001 Sb., o poZérni prevenci.
Zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpec¢nosti Vyrobce neproved| posouzeni chemické bezpe¢nosti smési.

ODDIL 16.  Dalsi Informace

Bezpecnostni list obsahuje doporuceni pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostiedi. Uvedené
informace odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi predpisy. Dany vyrobek by nemél
byt pouzit pro zadny jiny Ucel, nez pro ktery je urcen (viz ¢ast 1.2.). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji
mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele zajistit, aby pouziti/zpracovani pfipravku v konkrétnich podminkach
probihalo v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Tento doku ment je vypracovan v souladu s pozadavky legislativy EU a CR.
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UplnéznéniHvét (oddil2.a3.) :

H315 - Drazdi kdzi.

H318 - Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H317 — MGze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 - MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Klasifikace podle S mérnice 1999/45/ES

Xi - drazdivy
R véty: R36/37/38,R 43
S véty: S2, 522, S24/25, 526, $36/37/39, 546

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka:

Pokyny pro $koleni:
Seznamit pracovniky s doporu¢enym zpisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi
manipulacemi se smési.

Informace o zdrojich udajl pouzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady (ES)
¢.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjsich predpist a
1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznac¢ovéni a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési, idaje od
spole¢nosti nebo podniku, databaze nebezpecnych latek.

Datum vydani: 2.12.2019 Datum revize:

Zména: Prepracovano dle Nafizeni Komise EU ¢. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).




