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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: Isopropylalkohol nebo MAMUT UTO
Dal8i nazvy latky/smési

2-propanol; propan-2-ol; isopropyl-alkohol

Registraéni &islo REACH: 01-2119457558-25-XXXX
Cislo CAS: 67-63-0

Indexové ¢.: 603-117-00-0

Cislo ES: 200-661-7

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
> Pramyslové rozpoustédio
> Chemikalie pro natérové hmoty, barvy a fedidla
> Fotochemikalie
> Vyroba ¢isticich a dezinfekénich prostfedku
> Chemicka surovina
Nedoporucované zplsoby pouziti
Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Nazev spole¢nosti: OQEMA, s.r.o.

Misto podnikani: TéSinska 222
CZ-739 34 Senov

Telefon: +420 597 485 910

Fax: +420 596 831 102

E-mail: ogema@ogema.cz

Internetové stranky: www.ogema.cz

Kontaktni osoba: Zuzana Germanova Telefon: +420 731 190 391
E-mail:  zuzana.germanova@ogema.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2. Tel pro CR (24 hod/den): 224 919 293, 224 915
402, 224 914 575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Kategorie nebezpeci:

Hoflava kapalina: Flam. Lig. 2

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Eye Irrit. 2

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: STOT SE 3
Udaje o nebezpeénosti:

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Zapis klasifikace:
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Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Produkt je klasifikovan jako nebezpecny.

2.2 Prvky oznaéeni
Signalni slovo: Nebezpedi
Piktogramy: GHS02-GHS07

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P233 Uchovavejte obal t&sné uzavieny.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koureni.
P262 Zabrarite styku s o¢ima, k{iZi nebo odévem.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Doplnujici informace na stitku
EUHO019 Mize vytvaret vybusné peroxidy.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku
propan-2-ol

2.3 DalSi nebezpecnost

Vyrobek nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

Pfi dlouhodobém skladovani nacatych a nespotfebovanych nadob s isopropylalkoholem muze
dochazet ke vzniku vybusného peroxidu, ktery mdze pfi manipulaci s nadobami isopropylalkoholu
zpUsobit vazna zranéni (projevuje se vznikem bilych krystalickych struktur nebo povlakd uvnitf

nadoby).

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Charakteristika produktu

Latka
Vzorec: CH3CH(OH)CH3; C3H80

Molekulova hmotnost: 60,11 g/mol

Cislo revize: 4,0 Cs

Datum revize: 09.05.2018

realizace a revitalizace staveb  tmely » omitky  natéry « ETICS systémy dle
ETAG 004 a tF. A dle CZB « CSN EN 1S0 9001, CSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001




MAMUITHERM"®

Z AT EP 0o VACI SYSTEMY

Bezpecnostni list

OQEMA, s.r.o.
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
Isopropylalkohol
Datum tisku: 09.05.2018 Kod produktu: 313620701000 Strana 3 z 11
Slozky
Cislo ES Nazev MnoZstvi
Cislo CAS Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Indexové &. Cislo REACH
200-661-7 propan-2-ol <=100 %
67-63-0 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH019
01-2119457558-25-XXXX

PIné znéni uvedenych H- a EUH-vét najdete v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Projevuji-li se zdravotni potiZze, nebo v pfipadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte Iékafskou pomoc
a poskytnéte Iékafi informace z bezpecnostniho listu. Ve vSech pfipadech zajistit postizenému
dusevni klid a zabranit prochlazeni. Pfi poskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany.
Postizeny nedycha: je nutné okamzité provadét umélé dychani.
Zastava srdce: je nutné okamzité zahajit nepfimou masaz srdce.
Bezvédomi: je nutné postizeného uloZit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.

Pfi nadychani
Okamzité preruste expozici. Postizeného preneste na Cerstvy vzduch. Previéknéte postizeného v
pfipadé, Ze byl produktem zasazZen odév. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Nenechte
postizeného chodit! Zajistéte pacientovi dostate¢ny pfivod vzduchu a pfipadné podavejte kyslik.
Vyhledejte |ékafské oSetfeni.

Pri styku s kazi
Svléknéte kontaminovany odév. Postizena mista na kizi okamzité oplachnéte velkym mnozstvim
vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo
Sampon. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparacnim krémem. Vyhledejte Iékafské oSetfeni.

Pfi zasazeni o€i
Okamzité za¢néte vyplachovat oci pfi otevienych vickach smérem od vnitfniho koutku k vnéjSimu
mirnym proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
neprodlené je vyjméte. Vyhledejte Iékafské oSetieni.

P¥i poziti
V zadném pfipadé nevyvolavejte zvraceni. Okamzité vyplachnéte Ustni dutinu pitnou vodou.
Okamzité pfivolejte Iékafe a/nebo zajistéte prfepravu na stanici prvni pomoci. Originalni obal s
etiketou, poph’padé bezpeénostni list dané latky vezméte s sebou.

viz. oddil 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka I1é€ba. Neni znam zadny specificky protijed.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
TFistény vodni proud. Vodni miha. Péna. Hasici prasek. Oxid uhlicity.
Hasici prostfedky volte podle charakteru pozaru.

Nevhodna hasiva
Ostry vodni paprsek.
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5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvaijici z latky nebo smési
P¥i tepelném rozkladu muze dochazet ke vzniku toxickych zplodin [Oxidy uhliku (CO, CO2)]. Vyhnéte
se vdechovani produktl hofeni.
Vypary jsou t&€zsi nez vzduch; mohou prekonat velké vzdalenosti a nahromadit se v niZze poloZzenych
prostorech, kde muze dojit ke vzniceni a zpétnému $lehu plamene. Pary mohou tvofit se vzduchem

vybusné smési. Kontejner miize prasknout nasledkem vyvinu plynt v pfipadé pozaru.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte nezavisly pretlakovy dychaci pfistroj a ochranny protipozarni oblek (skladajici se z prilby,
plasté, kalhot, holinek a neoprenovych rukavic).
Naradi a vystroj musi byt z nejiskfivého materialu a nesmi vytvaret elektricky nabo;.

DalSi pokyny
Pokud je to mozné, odstrarite material z prostoru pozaru. Uzaviete ohrozeny prostor a zabrarite
vstupu nepovolanym osobam. Haste pozar z chranéného mista nebo z bezpeéné vzdalenosti.
Ochlazujte nadoby s produktem vodni sprchou nebo mlhou. Hasebni vodu, ktera byla kontaminovana
produktem, zneSkodnéte podle mistnich nafizeni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni ha ochranu osob, ochranné prostiedky a nhouzové postupy
Musi byt zabranéno pfimému kontaktu s produktem. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zamezit
kontaktu s o€ima a s pokozkou. Pouzijte osobni ochrannou vystroj. Vétrejte uzaviené prostory.
Odstrarite hoflavé latky (dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materialu. Odstrante vSechny mozné
zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Pouzivejte svitidla v nevybusném
provedeni a nejiskfici naradi.
Misto uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpeci) a izolujte. Udrzujte nepovolané osoby mimo
zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové stfedisko (policie, hasici).

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite uniku produktu do zivotniho prostfedi, vodnich zdrojd, kanalizace nebo do pady.
Plyny/paru/mlhu skropit vodnim postfikem. Zabrarite vytékani kapaliny uzavienim nebo utésnénim
mista Uniku. Vytvorte zachytna mista jako laguny nebo rybniky pro zadrzeni uniku . Pokud se produkt
dostal do vod, kanalizace nebo pudy, informujte pfislusné organy zabyvajici se ochranou Zivotniho
prostiedi.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Velky unik: Produkt od&erpejte. Maly unik: Absorbujte vhodnym savym materialem: Pisek, sucha
zemina, vapex, univerzalni sorbent. Shromazdéte do vhodného oznaceného kontejneru pro dalsi
zpracovani nebo likvidaci. Misto uniku oplachnéte vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ostatni viz. oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
PFi praci neni dovoleno pit, jist a koufit a je nutno zachovavat pravidla osobni hygieny. Pouzivejte
osobni ochranné pomucky (viz oddil 8). Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Zamezit kontaktu s o¢ima
a s pokozkou. Nevdechujte plyny/dymy/péary/aerosoly.
Pracovisté musi byt udrzované v Cistoté a unikové vychody musi byt prachodné. Na pracovisti sméji
byt pfipraveny jen latky, které jsou potfebné pro praci.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Sklady musi splfiovat pozadavky pozarni bezpecnosti staveb a elektricka zafizeni vyhovovat platnym
predpistim. Dodrzujte veSkera protipozarni opatfeni (zakaz koufeni, zakaz prace s otevienym
plamenem, odstranéni vSech moznych zdroju vzniceni). Provedte preventivni opatfeni proti vybojim
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statické elektfiny. Obaly, v€etné prazdnych, mohou obsahovat pary. Neprovadéjte fezani, vrtani,
brouseni, svafovani nebo podobné &innosti na prazdnych obalech nebo v jejich blizkosti.
Pfi dlouhodobém skladovani nac¢atych a nespotfebovanych nadob s isopropylalkoholem mize
dochazet ke vzniku vybusného peroxidu, ktery mdze pfi manipulaci s nadobami isopropylalkoholu
zpUsobit vazna zranéni (projevuje se vznikem bilych krystalickych struktur nebo povlakd uvnitf
nadoby). Pfipadny nalez by mél vzdy indikovat co nejvétsSi obezfetnost s naslednym vyzadanim
pfitomnosti pracovnika Pyrotechnické sluzby PCR.

Dalsi pokyny
Zabrante Uniku produktu do Zivotniho prostfedi, vodnich zdrojli, kanalizace nebo do pUdy.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Skladujte na ¢istém, suchém, dobfe vétraném misté. Skladujte v plvodnich obalech. Uchovavejte v
tésné uzavrenych obalech. Skladujte z dosahu: zdroji zapaleni (otevieny ohen, jiskry, horké plochy),
vybusnych latek.
Vhodné materialy nadob a obalG: USlechtila ocel.

Pokyny ke spoleénému skladovani
Skladujte z dosahu: potravin a napojt, krmiv.

Technicka opatreni/skladovaci podminky
Uchovavejte v temnu. Skladujte z dosahu: pfimého sluneéniho zareni. Po otevfeni obalu spotfebujte
obsah co nejdfive. V laboratornich podminkach skladujte s vylou¢enim svétla a tepla a ne déle nez 12
mésicl po prvnim otevieni baleni.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Detailni popis ur€enych pouziti je popsan v pfiloze bezpecnostniho listu.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vla/cm? Kategorie Druh
67-63-0 iso-Propanol 203,5 500 PEL
407 1000 NPK-P
Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS Latka

DNEL typ Postup expozice Uginek Hodnota

67-63-0 propan-2-ol

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 500 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalini systémovy 888 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 89 mg/m?

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby dermalini systémovy 319 mg/kg télesné

hmotnosti na den

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 26 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Cislo revize: 4,0 CS Datum revize: 09.05.2018

realizace a revitalizace staveb  tmely » omitky e natéry ¢ ETICS systémy dle
ETAG 004 a t¥. A dle CZB » CSN EN IS0 9001, CSN EN IS0 14001 a OHSAS 18001



MAMUITHERM"®

Z AT EP 0o VACIi SYSTEMY

Bezpecnostni list OQEMA. s.ro.

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Isopropylalkohol
Datum tisku: 09.05.2018 Kod produktu: 313620701000 Strana 6 z 11

Hodnoty PNEC

CisloCAS | Latka

Slozka zivotni prostredi Hodnota
67-63-0 | propan-2-ol

Sladkovodni prostfedi 140,9 mg/l
Morska voda 140,9 mg/l
Sladkovodni prostfedi (ob&asné uvolfiovani) 140,9 mg/l
Mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod 2251 mgl/l
Sladkovodni sediment 552 mg/kg
Morské sediment 552 mg/kg
Zemina 28 mg/kg
Sekundarni otrava 160 mg/kg

8.2 Omezovani expozice
Hygienicka opatieni

PFi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci si umyijte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete
vhodnym reparaénim krémem. DodrZujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi. Ochranné
pomucky by mély byt vybrany specialné pro dané pracovni misto v zavislosti na koncentraci a
mnozstvi latky, se kterou se manipuluje. VSechny osobni ochranné pracovni prostfedky je tfeba
udrzovat ve stale pouzitelném stavu a poSkozené ihned vyménovat.

Vhodné technické kontroly

Tam, kde existuje néjaka moznost zasazeni zaméstnanc, je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci
zfidit v pracovni oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpec€nostni sprchu (minimalné vhodny vytok
vody).

Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V pfipadé nedostacujiciho vétrani / klimatizace pouzijte mistni
odséavani.

Technickymi a organiza¢nimi opatfenimi je tfeba dosahnout takového stavu, aby nebyla pfekracovana
nejvyssi pfipustna koncentrace latky v pracovnim ovzdus$i a aby byl vylou€en pfimy kontakt s latkou.

Ochrana oci a obliceje
Tésné pfiléhavé ochranné bryle. / Ochranny obli¢ejovy Stit.
Ochranné bryle (vyhovujici EN 166) v pfipadé rizika vniknuti do o€i. ZpUsobi-li vystaveni vyparim
potize s o€ima, pouzivejte celoobli¢ejovou masku.

Ochrana rukou
Ochranné rukavice vyhovujici EN 374. Potfebné vlastnosti: odolnost vuci pusobeni alkohold
Preferovany material: nitrilkau€uk, butylkaucuk. Doba priniku: > 480 min.
Nepouzivejte rukavice vyrobené z: pfirodni kau€uk, polyvinylchlorid.
P¥i vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo pfihlizet ke vSem souvisejicim faktordm; mezi
jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi Ize pfijit do styku, fyzikalnim poZadavkim (ochrana proti
profiznuti a propichnuti, zru€nost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material rukavic a
pokynim a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouzivani rukavic je pfed sviéknutim
oCistéte a uschovejte na dobfe vétraném misté.

Ochrana klze
Ochranny pracovni odév a obuv. Volba specifickych druhl odévi jako jsou rukavice, ochranny $tit,
holinky, zastéra nebo cely oblek, zavisi na druhu prace. Kontaminované odévy je nutné pred
opétovnym pouZzitim vyprat.

Ochrana dychacich cest
Pfi mozZnosti nadychani pouzijte ochrannou masku s filtrem proti organickym pardm a aerosolim. Typ:
A, A-P2 nebo ABEK-P2.
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PFi havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte ilzolaéni dychaci pfistroj.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti Unikim do vodnich

tokd, pady a kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: bezbarvy
Zapach: alkoholovy
Prahova hodnota zapachu: Udaje nejsou k dispozici.
Poznamka
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 82,0-83,0°C |1,013 hPa
Bod vzplanuti: 13°C
Hoflavost vysoce hoflavy
Vybusnost
Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési.
Meze vybusnosti - dolni: 2 objem. %

Meze vybusnosti - horni:

Oxidacni vlastnosti
nema oxidaéni vlastnosti
Tlak par:
(pfi 20 °C)
Hustota:
Rozpustnost ve vodé:
(pfi 20 °C)
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Misitelny s vétSinou organickych rozpoustédel.
Rozdélovaci koeficient:
Dynamicka viskozita:
(pfi 20 °C)
Relativni hustota par:

Relativni rychlost odpafovani:

9.2 DalSi informace

Teplota vzniceni: 425 °C
Obsah VOC: 100%
Obsah celkového organického uhliku: 0,599 kg/kg produktu

12 objem. %

42 hPa

0,784 - 0,789 g/cm?®
misitelny

log Pow 0,05 (25 °C)
2,5 mPa-s

~ 2,1 |vzduch =1

nestanoveno

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

PFi dlouhodobém skladovani (v prabéhu let) za pFitomnosti vzdusného kysliku (na¢ata baleni) a
normalnich teplot, pfi¢emz proces urychluje i expozice na svétle, mize samovolné vznikat
nebezpecny vybusny peroxid TATP - cyklicky triacetontriperoxid. Pfitomnost TATP signalizuje tvorba

pevného krystalického sedimentu bilé barvy u dna nadoby.

10.2 Chemicka stabilita

PFi pfedepsaném zplsobu skladovani a manipulace je produkt stabilni.
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10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vyhnéte se témto podminkam: koncentrace v mezich vybusnosti, vysoké teploty, zdroje vzniceni,
slunecni zafeni, dlouhodobé skladovani naatych baleni.

10.5 Nesluéitelné materialy
Zabrante styku s: aldehydy, halogeny, organokovy, silné kyseliny, oxidacni ¢inidla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
P¥i tepelném rozkladu muze dochazet ke vzniku toxickych zplodin [Oxidy uhliku (CO, CO2)]

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich

Akutni toxicita
LD50, oralné: potkan >2000 mg/kg
LD50, dermalné: kralik >2000 mg/kg

LC50, inhala¢né, pro plyny a pary: potkan >10000 ppm/6hod. (anesteticky nebo narkoticky efekt =>

STOT SE 3)
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Ziravost a drazdivost
o€ni drazdivost: kralik - drazdivy
kozni drazdivost: kralik - neni drazdivy
Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibiliza¢ni u€inek
Buehler test, morce - Nesenzibilizujici.
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Pary maji omamné a narkotické ucinky. Mze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci

Produkt nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci.

Amesuyv test negativni.

Nebezpeénost pfi vdechnuti
Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicita pro ryby: LD50, 48 hod., Leuciscus idus melanotus >100 mg/I
LD50, 96 hod., Pimephales promelas >100 mg/l
Toxicita pro bezobratlé: EC50, 48 hod., Daphnia magna >100 mg/I|
Toxicita pro fasy: EC50, 72 hod., Scenedesmus subspicatus >100 mg/I|
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je biologicky odbouratelny.

biodegradace:

53 % (5 dni, plisobeni na aktivovany kal v domacim odpadu, bez adaptace)
77 % (5 dni, pusobeni na aktivovany kal v domacim odpadu, adaptovany)

12.3 Bioakumulacni potencial

Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k hodnoté rozdélovaciho koeficientu
n-oktanol/voda (log Pow <1, 25 °C).
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12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstrafovani latky nebo smési

Pokud je to mozné, vyrobek regenerujte. Odpad sesbirejte do peclivé oznacenych uzavienych nadob.

Predejte k likvidaci opravnéné organizaci.
Vhodné zplsoby likvidace: spaleni ve spalovné prumyslovych odpadud. Zfedéné vodné roztoky Ize
vypustit do biologické CistiCky odpadnich vod.
P¥i likvidaci zbytk(l produktu a jeho obal( je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech, ve
znéni vSech provadécich predpisu (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpadu; vyhlaska o
podrobnostech nakladani s odpady). Jestlize se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musi
konecény uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle Katalogu odpadtl. Zatfidéni podle Katalogu
odpadu je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.

Informace o zarazeni podle Katalogu odpadi - pouzity produkt a zbytky

160305 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE; Vadné $arze a nepouZité vyrobky; Organické

odpady obsahujici nebezpecné latky; nebezpeény odpad

Informace o zarazeni podle Katalogu odpadi - zneéisténé obaly

150110  ODPADNI OBALY, ODPADNIi OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICi TKANINY, FILTRACNI

MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etné& oddélené sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé; nebezpecény odpad

Vhodné metody odstranovani znecéisténych obal
Obal produktu je vratny. Prazdné obaly je mozno po dokonalém vyprazdnéni a vycCisténi vratit
dodavateli. Pravidla pro zpétny odbér obalu jsou feSeny v "Dohodé o pravidlech pro zapujéovani
obald".

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN cislo: UN 1219

14.2 Oficialni (UN) pojmenovani pro ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: 3

Klasifika¢ni kéd:
Identifikacni Cislo nebezpec€nosti:

Bezpeénostni znacky:

14.4 Obalova skupina: Il

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi ne
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14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Zvlastni opatreni: 601

Omezené mnozstvi (LQ): 1L

Vynaté mnozstvi: E2

PFepravni kategorie: 2

Kéd omezeni vjezdu do tunelu: D/E

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési

Nafizeni REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platném znéni

Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési; v platném znéni

Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zavaznych
havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek (Kategorie Seveso: P5a-P5c)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon)

OCHRANA OSOB:

> Zakonik prace

> Z&kon o ochrané vefejného zdravi

> Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro
vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

> Vlyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expoziénich testl a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

> Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

> Zakon o prevenci zavaznych havarii zpasobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami
nebo chemickymi smé&smi

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI:
> Zakon o ochrané ovzdusi

> Zakon o odpadech

> Zakon o vodach

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény oproti predchozi verzi

Rev. 1 - Celkova uprava bezpec¢nostniho listu. Aktualizace dle nafizeni ES €. 1272/2008.
Rev. 2 - doplnéni registraéniho &isla, doplnéni expoziénich limitd.

Rev. 3 - Aktualizace podle nafizeni Komise (EU) 2015/830.

Rev. 4 - klasifikace EUH019. Uprava oddil(i: 2, 7, 10.
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Pouzité zkratky
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
bw/d: télesna hmotnost/den
CAS-gislo, nazev: ¢islo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
ECS50: efektivni koncentrace, 50%
EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek
ES, EHS: Evropské spolecenstvi
LC50: letalni koncentrace, 50%
LD50: letalni davka, 50%
NPK-P: nejvysSi pfipustna koncentrace v ovzdusi pracovist
PEL: nejvyssi pfipustny expozi€ni limit
PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky
RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeéného zboZi
VOC: tékavé organicke latky
vPVvB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici
PIné znéni H- a EUH-vét vztahujicich se k oddilim 2 a 3

H225 Vlysoce hoflava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oéi.

H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

EUHO019 Muze vytvaret vybusné peroxidy.
Jiné udaje

POKYNY PRO SKOLENI

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu
seznameni s Ucinky téchto latek, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpe¢nostnimi pravidly
a Udaiji uvedenymi v bezpeénostnim listu. Osoby pfepravujici nebezpecéné latky musi byt seznameni s
pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

METODY HODNOCENI INFORMACI PRO UCELY KLASIFIKACE
Harmonizovana (legalni) klasifikace.

ZDROJE NEJDULEZITEJSICH UDAJU PRI SESTAVOVANI BEZPECNOSTNIHO LISTU
Bezpecnostni list vyrobce. Databaze Medis-Alarm. Webové stranky echa.europa.eu.

Uvedené informace vyjadriuji sou¢asny stav naSich znalosti; popisuji produkt s ohledem na bezpecnost a nemohou
byt pokladany za garantované hodnoty.
Prijemce musi na viastni zodpovédnost dodrZovat stavajici zakony a pfedpisy.
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