MAMUITHERM"®

0 VACI SYSTEMY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoteni 19. biezna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikdtor vyrobku VISCOsil Fondo Control nebo MAMUT Kontakt Aktiv
Latka / smés smées
1.2 Prislu$na urcen4 pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcend pouZziti smesi Silikonova penetrace pod tenkovrstvé omitky. Produkt je urcen pro
prodej spotiebiteli i pro odborné/priimyslové pouziti.
Nedoporuc¢ena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny
v oddile 1.
1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Adresa Slaménikova 1008/23b, Brno
614 00 Ceska republika
Telefon +420 739 583 944
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno GRACILIS s.r.o0.
Email info@gracilis.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni
rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Prvky oznaceni

Dopliiujici informace

EUH 208 Obsahuje reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3
(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1). Muze vyvolat alergickou reakci.

Dalsi nebezpeénost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni.
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MAMUTHERIM®

Z ATEPLOVACI SYSTEMY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoteni 19. biezna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkéch

3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési. Smés styren-akrylatové disperze, plniv a vody.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi piipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi
Identifikac¢ni ¢isla Nazev latky 2bsah N % Klasifikace dle natizeni (ES) ¢. 1272/2008| Pozn.
motnosti
Index: 613-167-00-5 reakeni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [<0,0015 Acute Tox. 3, H301, H311, H331
CAS: 55965-84-9 [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on Skin Corr. 1B, H314
[¢islo ES 220-239-6] (3:1) Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Specificky koncentraéni limit:
Skin Corr. 1B, H314: C>0,6 %
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1, H317: C > 0,0015 %
Index: 605-001-00-5 formaldehyd <0,001 Acute Tox. 3, H301+H311+H331 1,2,3
CAS: 50-00-0 Skin Corr. 1B, H314
ES: 200-001-8 Skin Sens. 1, H317
Registraéni ¢islo: Muta. 2, H341
01-2119488953-20 Carc. 1B, H350
Specificky koncentraéni limit:
Skin Corr. 1B, H314: C>25%
Skin Irrit. 2, H315: 5% < C <25 %
Skin Sens. 1, H317: C>0,2 %
Eye Irrit. 2, H319: 5% <C<25%
STOT SE 3,H335: C>5%

Poznamky

1 Poznamka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rizné koncentraci, a vyzaduji
tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoze jejich nebezpecnost je pii riznych koncentracich riizna. V €asti 3 maji zaznamy s
poznamkou B obecné oznaceni tohoto typu: ,,... % nitric acid® (,... % kyselina dusi¢na“). V tomto piipadé musi dodavatel uvést
na §titku koncentraci roztoku vyjadienou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, ptedpoklada se, ze koncentrace je uvedena v
hmotnostnich procentech.

2 Poznamka D: Nékteré latky, které jsou nachylné ke spontanni polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uvadény na trh ve
stabilizované form¢. V této formé jsou také uvedeny v Casti 3. Nékdy jsou vsak tyto latky uvadény na trh v nestabilizované
formé. V tomto ptipadé musi vyrobce uvést na stitku nazev latky nasledovany slovem ,,nestabilizovana‘.

3 Latka, pro niz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpe¢nost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti, uvédomte lékare a poskytnéte mu informace z
tohoto bezpecénostniho listu.

Pii vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte lékaiské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné
ptiznaky.

Pii styku s kuzi

Odlozte pottisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je
vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Pouzijte vhodny reparacni krém. Zajistéte 1ékai'ské oSetieni, pietrvava-li podrazdéni
kaze.

P¥i zasaZeni o¢i

Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni cocky, neprodlené je
vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. V piipad¢ pretrvavajiciho podrazdéni zajistéte 1ékaiské, pokud mozno odborné osetieni.
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MAMUTHERIM®

Z ATEPLOVACI SYSTEMY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoteni 19. biezna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0

4.2

4.3

P¥i poziti

Vyplachnéte ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. V ptipad¢ obtizi vyhledejte 1ékate.
Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

P#i vdechnuti

Neocekavaji se.

Pii styku s kuzi

Neocekavaji se.

P¥i zasaZeni o¢i

Neocekavaji se.

P¥i poziti

Neocekavaji se.

Pokyn tykajici se okamzZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozaru

5.1

5.2

53

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynd. Vdechovani nebezpec¢nych rozkladnych
(pyrolyznich) produktii mize zpuisobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného éniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Postupujte podle pokynti obsazenych v oddilech 7 a 8. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante kontaminaci ptdy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace.

Metody a material pro omezeni uiniku a pro ¢iSténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehotlavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni materialy),
shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrafite dle oddilu 13. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym
mnozstvim vody. NepouZivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni
Zabrante tvorbé plynti a par v koncentracich ptesahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Zajistéte dostatecné
vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.
Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite. Neskladujte spoleéné s potravinami, napoji a krmivy. Po manipulaci dikladné
omyjte ruce a zasazené Casti téla.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych, originalnich obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych. Chraite pted
sluneénim zafenim. Chrainte pfed mrazem. Skladujte po dobu nejvyse 12 mésici od data vyroby. Neskladujte spole¢né s potravinami,
napoji a krmivy.
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 30 °C

7.3 Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti
neuvedeno
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MAMUTHERIM®

Z ATEPLOVACI SYSTEMY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoteni 19. biezna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika
Niézev latky (slozky) T Doba Hodnota Pozndmka Zdroj
zev fatky (slozky P expozice 0 0 )
PEL 8 hodin 0,5 mg/m® drazdi flvl'zmce (o¢i, dychaci cesty)
resp. kuzi
PEL 3 hodin 0,407 ppm Sg:;dll( Elzlizmce (o¢i, dychaci cesty)
formaldehyd (CAS: 50-00-0) q “d T 5 dvehaci cest 9/2013
NPK-P 15 minut | mg/m?® razdi sliznice (oci, dychaci cesty)
resp. kizi
NPK-P 15 minut 0,814 ppm drazdi §1V1'zmce (o¢i, dychaci cesty)
resp. kuzi
DNEL
formaldehyd
Pracovnici / spotiebitelé | Cesta expozice Hodnota Utinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhala¢né 0,5 mg/m? Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhalac¢né 9 mg/m? Chronické ucinky systémové
8.2 Omezovani expozice

Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Kontaminovany odév svléknéte. Po praci a pred ptestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce
vodou a mydlem.

Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kiiZe

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materialu
a propustnosti. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév s dlouhym rukdvem a ochranna pracovni obuv.
Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym param event. izolacni dychaci pfistroj pfi piekroCeni expozi¢nich limitd latek nebo ve Spatné
vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatifeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled Pasta
skupenstvi kapalné pti 20°C
barva udaj neni k dispozici
zapach slaby
prahova hodnota zapachu tdaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
rychlost odpatovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
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MAMUTHERIM®

Z ATEPTLGOVATC.:

S Y STEMY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoreni

19. biezna 2019

Datum revize

Cislo verze

1.0

9.2

horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary tdaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost

rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita

plné misitelny

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
oxidac¢ni vlastnosti
Dalsi informace

hustota

Produkt nema oxidac¢ni vlastnosti.

udaj neni k dispozici
teplota vzniceni

obsah organickych rozpoustédel (VOC)
pH (20 °C): slab¢ alkalické

udaj neni k dispozici
<30,0 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.

Moznost nebezpecénych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normalniho zpuisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrante pfed mrazem. Chratite pfed pfimym slune¢nim zafenim.
Neslucitelné materialy

Chrarite pied silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zptsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako napt. oxid uhelnaty a
oxid uhligity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici expozicni limity pro pracovni prostiedi miize mit za nasledek vznik akutni inhala¢ni
otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dob¢ expozice.
Akutni toxicita
Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
formaldehyd
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LDso 800 mg/kg bw Krysa
Oraln¢ LDso 260 mg/kg bw Morce (Cavia aperea
f. porcellus)
Oréalné LDso 42 mg/kg bw Mys
Oralné LDso 100 mg/kg bw Krysa
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MAMUTHERIM®

BEZPECNOSTNI LIST

Z AT EUPL

0 VACIi SYSTEMY

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoreni

19. biezna 2019

Datum revize Cislo verze 1.0
formaldehyd
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LDso 600 mg/kg bw Krysa
Dermalné LDso 270 mg/kg bw Kralik
Dermaln¢ LDso 292 mg/kg bw Kralik
Inhala¢né LDso 1 mg/l vzduchu 30 min Krysa
Inhala¢né RD so 0,006 mg/1 vzduchu 10 min Mys
Inhala¢né RD so 0,016 mg/1 vzduchu 10 min Krysa
Inhala¢né LCso 0,505 mg/1 vzduchu 2 hod Mys

reak¢ni smes : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1)

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LDso 53 mg/kg bw Krysa
Dermalné LDso 660 mg/kg Kralik

Ziravost / drazdivost pro kiZi

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni oli / podrazdéni o¢i

Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuze

Na zékladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikich

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukei

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita
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MAMUTHERIM®

Z ATEPLOVACI SYSTEMY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

VISCOsil Fondo Control; MAMUT Kontakt Aktiv

Datum vytvoreni 19. bezna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0

12.2

12.3

124

12.5

12.6

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

formaldehyd
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
LCso 48,8 mg/l 24 hod Ryby (Ictalurus punctatus)
LCso 262 mg/l 6 hod Ryby (Salmo gairdneri)
LCso 41 mg/l 96 hod Ryby (Branchydanio rerio)
LCso 120,3 mg/l 24 hod Ryby (Salmo trutta)
ECso 39 mg/l 1 hod Bezobratli
2,5 mg/l 192 hod Rasy a dalsi vodni rostliny
(Scenedesmus quadricauda)
EC 90 60,3 mg/l 24 hod Rasy a dali vodni rostliny

(Scenedesmus quadricauda)

reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1)

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
LCso 0,36 mg/l 96 hod Ryby

LCso 0,19 mg/1 96 hod Ryby

LCso 0,56 mg/1 48 hod Bezobratli

ECso 1,07 mg/l 48 hod Bezobratli

ECso 0,18 mg/l 48 hod Bezobratli

ECso 0,06 mg/1 96 hod Rasy a dalsi vodni rostliny

ECso 0,13 mg/l 72 hod Rasy a dali vodni rostliny

Perzistence a rozloZitelnost
Udaj neni k dispozici.
Bioakumula¢ni potencial

formaldehyd

Teplota prostiedi

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi [°C]

Log Pow 0,35

Neuvedeno.

Mobilita v pudé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.

Jiné nepriznivé ucinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich
predpisti o zneskodiovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpistit o zneskodnovani odpadd. Nepouzity vyrobek a znecistény obal
ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firm¢), ktera ma
opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné
obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadt nebo ukladat na skladce pfislusného zatazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné
predat k recyklaci.
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Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadil), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpe¢nych vlastnosti odpadi, v
platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1 UN dislo

Neni pfedmétem pro ADR

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
neuvedeno

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢.
793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES, v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné¢ natizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném
znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii
praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni zneciStovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003
Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testli, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli,
v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H301 Toxicky pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H314 Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H331 Toxicky pti vdechovani.

H341 Podezieni na genetické poskozeni.

H350 Mize vyvolat rakovinu.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H301+H311+H331 Toxicky pfi poziti, pfi styku s ktizi nebo pfi vdechovani.
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Seznam dopliitkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

EUH 208 Obsahuje reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3
(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1). Muze vyvolat alergickou reakci.

Dalsi informace diileZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému tucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je

odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentra¢ni faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Natizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k nepfiznivym u¢inkiim
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravet
IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné ptepravujicich nebezpeéné chemikalie
ICso Koncentrace ptsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namotni pieprava nebezpe¢ného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych ptisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii
LCso Smrtelna koncentrace latky, pii které 1ze ocekavat, ze zpisobi smrt 50% populace
LDso Smrtelna davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym neptiznivym Gc¢inkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni zneciSt'ovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného neptiznivého t€inku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych tG¢inki
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného uéinku
NPK Nejvyssi piipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pfipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinktim
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o piepravé nebezpecnych véci po zeleznici
UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisi OSN
UvVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
vVOC Tekavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi
Aquatic Chronic Nebezpec¢ny pro vodni prostredi
Carc. Karcinogenita
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Muta. Mutagenita v zarode¢nych bunkach
Skin Corr. Ziravost pro ki
Skin Sens. Senzibilizace ktize
Pokyny pro $koleni

Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi s
produktem.

Doporucdena omezeni pouZiti
neuvedeno

Informace o zdrojich udaji pouzitych pii sestavovani bezpeénostniho listu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Zasady pro
poskytovani prvni pomoci pii expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr.
Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdeiika Travnic¢kova, CSc., Jifina Fridrichovskd, prom. chem.). Udaje od vyrobee latky/smési, pokud
jsou k dispozici - udaje z registracni dokumentace.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje idaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci a ochrany zivotniho prostiedi. Uvedené udaje
odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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