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| 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1  Identifikator vyrobku

Obchodni nézev nebo oznaceni: ANTI MOUSSE 77
Kaod vyrobku/dalsi nazev:
Nézev latky a identifikacni ¢islo: smes

1.2 PiisluSnd uréend pouziti Iatky nebo smési a nedoporuéend pouZziti
Ptipravek je uréeny pro odstranéni fas, liSejnika, mechd, plisni a hub z povrcha staveb s preventivnim uginkem
proti nové tvorbeg.

1.3 Udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: BIOTEC® a.s.

Misto podnikéani nebo sidlo: Namésti 47, 517 24 Borohréadek, Ceska republika
Identifikacni ¢islo: 47452455

Telefon: +420 494 381 105

Fax: +420 494 381 093

Odborné zptisobila osoba: Ing. Vaclav Stefan

E-mail: biotec@biotec.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace
Toxikologické informa¢ni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepretrzite 224 919 293, 224 915
402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.

| 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace dle narizeni (ES) 1272/2008
Nebezpeénost pro vodni prostitedi, akutni, kategorie 1
H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy

2.2 Prvky oznaéeni

2.2.1 Oznaceni dle nafizeni (ES) 1272/2008

¥

Standardni véty o nebezpeénosti
H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy

Signalni slovo: VAROVANI

Pokyny pro bezpeéné zachéazeni

P273 Zabraite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P390 Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim Skodam.
P501 Odstraiite obsah/obal bezpeénym zpuasobem podle mistnich piedpisa.

Latka: N-alkyl (C12-16)-N,N- dimethyl-N-benzylamonium chlorid
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2.3 Nejz&vaznéjsi neptiznivé U€inky na zdravi élovéka
Viz. bod 11. Vyrobek muZe pti vniknuti do o&i zptsobit jejich lehké podrazdeéni.
2.4 Nejzavaznéjsi neptiznivé U€inky na Zivotni prostredi
Viz. bod 12. Vyrobek je klasifikovan jako toxicky pro vodni organizmy.
2.5 Dalsi nebezpeénost
Latky PBT: neni
Latky vPvB: neni
Neobsahuje VOC.
3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1  SloZeni
Vodny roztok fungicida.
3.2 Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky
L Klasifikace dle (ES)
Chemicky néazev Obsah % CAS ES 1272/2008
N-alkyl (C12-16)-N,N- dimethyl- | 1-<5 |68424-85-1 | 270-325-2 | Ziravost pro kuzi —
N-benzylamonium chlorid kategorie 1B, H314;
Nebezpec¢nost pro vodni
prostredi, akutni, kategorie
1,
H400;
Uplné znéni standardnich vét nebezpeénosti viz. bod 16.
4. POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.1  Popis prvni pomoci
4.1.1. V3eobecné pokyny
Nikdy nepodavejte nic Kk jidlu ani k piti osobg, kterd je v bezvédomi. Ve vSech ptipadech pochybnosti nebo
trvaji-li obtiZe poradit se s Iékafem. Mit k dispozici bezpegnostni list.
4.1.2 P¥i nadychani
Pfi nadychani vyvést postizeného na cerstvy vzduch, udrZzovat v klidu a pod dohledem. Podle ptiznaka se
poradit s Iékarem. Pti zastavé dechu zavést umélé dychani a ihned ptivolat 1ékaiskou pomoc.
4.1.3 P¥i styku s kazi
Ihned odstranit kontaminovany odév. Kazi omyt dikladné velkym mnoZstvim vody. V ptipadé podrazdéni
nebo jinych ptiznaki vyhledat 1ékaiskou pomaoc.
4.1.4 P¥i zasazeni o¢i
O¢i okamZité vyplachovat nejméné po dobu min. 15 minut proudem tekouci vody s otevienymi o¢nimi vicky.
Pied vyplachem vyjmout kontaktni ¢ocky, jsou-li pouZivany. Konzultovat s Iékarem, pii potizich ihned vyhledat
lékai'skou pomoc.
4.1.5 P¥i poziti
Je-li postizeny pti védomi, Usta vypladchnout vodou a dat vypit 1 — 2 sklenice vody. Nevyvolavat zvraceni.
lhned vyhledat 1ékai'skou pomaoc.
4.2 NejdileZitéjsi akutni a opozdéné ucinky
Viz. bod 11.
4.3  Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlasStniho oSetiteni
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Nejsou zvIastni pokyny.

| 5.  OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva: Vhodn4 jsou viechna hasici media - rozpraSena voda, praSek, oxid uhlicity, péna, pisek.

Nevhodnd hasiva: Nejsou.
5.2  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Viz. body 10 a 11. Pripravek neni hoilavy. Volba hasicich prostfedkd zavisi na hoticim okoli. Pfi vySSich
teplotach nebo horeni mohou vznikat rozkladné produkty jako dym, oxidy uhliku a dusiku. VVdechovani vypari

a rozkladnych produkti maZe vazné ohrozit zdravi.
5.3  Pokyny pro hasi¢e

Pouzit pietlakovy dychaci piistroj a Uplny ochranny zasahovy ohnivzdorny odév. OhroZené nadoby odstranit
z dosahu pozéru nebo chladit vodou. Pouzit standardni protipoZarni postupy a zvazit rizika vyplyvajici

z dalSich materiéla ptitomnych v misté pozaru.

| 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Z ohroZeného prostoru odvést osoby neprovadgjici sanaéni zasah. Vyhnout se kontaktu s o¢ima a pokozkou.
Pouzivat predepsané a doporuc¢ené osobni ochranné prostiedky (viz bod 7 a 8). ZnemoZnit kontakt s latkami,

jako jsou oxidac¢ni ¢inidla, silné kyseliny a zasady.
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrénit vniknuti materidlu do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a padniho prostiedi. Jestlize dojde

k dniku ohranicit prostor a provést sana¢ni z&sah.
6.3  Metody a materiél pro omezeni Uniki a pro &isténi
Unikly piipravek zachytit pomoci vhodného sorbentu (hlina, pisek, vermikulit, Vapex).
k tomu ur¢enych nadob a déle postupovat podle bodu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o osobnich ochrannych prostiedcich viz.kap. 8.
Informace o zpusobech odstranéni viz. kap. 13.

Ulozit do

| 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Zabrénit kontaktu s o¢ima a kaZi. Nevdechovat vypary a aerosoly. DodrZovat piedepsané pracovni postupy,
predepsané ochranné pomucky (viz. bod 8) a obecné z&sady pro praci s chemikaliemi. Po préci s pripravkem se

dukladné umyt, vyprat pottisnény odév. Nadobu udrZovat tésné uzavienou.
7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani, véetné neslugitelnych latek a smési

Skladovat v dobte uzavienych nadobach na chladném, suchém mist&. Skladovat pii teplotdch nad 5°C, chranit
pred mrazem. Skladovat v origindlnich obalech nebo v obalech ze stejného materialu. Doporuceny materiél

obalu je plast. Neskladovat spolu s oxida¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zasadami.
7.3 Specifické koneéné / specifickd koneénd pouziti
Nejsou dal3i doporuceni.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
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8.1  Kontrolni parametry
PEL a NPK-P latek v pracovnim prosttedi nejsou stanoveny.
8.2  Omezovani expozice
Zajistit dobré vétrani pracovnich prostor k minimalizaci rizika vdechovani vypart nebo aerosolu.
P¥i manipulaci s piipravkem je zakazéno jist, pit a koutit. DodrZovat z&sady hygieny a bezpec¢nosti prace pro
manipulaci s chemikaliemi. Odév znecisteény vyrobkem pred dalSim pouZitim vyprat.
8.2.1 Individualni ochrannd opatieni, osobni ochranné prostiedky
Ochrana dychacich organu:
Pfi riziku vzniku par nebo aerosoli respirator nebo maska s filtrem.
Ochrana o¢i:
Ochranné bryle s boéni ochranou nebo obli¢ejovy Stit.
Ochrana kuaze a rukou:
Ochranné rukavice odolné ptipravku. Vybér materidlu musi byt proveden na zakladé sloZeni vyrobku a Gdaja
od vyrobcu rukavic. Pti vybéru je nutné se fidit Udaji o rychlosti pronikéani latky materidlem rukavic a jeho
odolnosti vaéi piipravku. Vybeér provést na zdkladeé zkouSek ve spolupraci s vyrobcem rukavic. Doporucené
materidly — PVC, neoprén, ptirodni kaucuk.
Ochrana kuze:
Vhodny ochranny pracovni odév odolny ptipravku.
8.2.2 Omezovéani expozice Zivotniho prostiredi
Nakladani s odpady viz. bod. 13.
Pti nakladani s piipravkem dodrZovat zakon ¢. 254/2001 Sh., o vodach a jeho provadéci predpisy.
Emise odchézejici ze zatizeni musi spliovat poZzadavky zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi a emisni
limity dané provadécimi predpisy k tomuto zékonu.
| 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pti 20°C): kapalina
Barva: svétle zelend
Z&pach (ving): nepatrny
Hodnota pH (pti 20 °C): 7
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): <0
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): 100
Bod vzplanuti (°C): nehoilavy
Hoftlavost: nehoilavy
Samozépalnost: neaplikovano
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.) neaplikovano
dolni mez (% obj.) neaplikovano
Oxida¢ni vlastnosti: Udaj neni k dispozici
Tenze par (pti 20 °C): Udaj neni k dispozici
Hustota (pti 20 °C): 0,995 g/cm?
Rozpustnost ve vodé (pti 20 °C): rozpustny
Rozpustnost v tucich: nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:  udaj neni k dispozici
Viskozita (pti 20 °C): < 100mPa.s
Hustota par (vzduch = 1) Udaj neni k dispozici
Rychlost odpaiovani: Udaj neni k dispozici
Obsah teékavych slozek: neobsahuje
9.2  Dalsi informace

Rozklada se pri teplotach od 400 °C.
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10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Pripravek je stabilni.
10.2 Chemick4 stabilita
Za normalnich a doporugenych podminek uzivani stabilni. Rozklada se pfi teplotach nad 400 °C.
10.3 MoZnost nebezpeénych reakci
Nevytvaii reakce za vzniku nebezpeénych produktt. Déale viz. bod 10.5.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vysoké teploty, mraz.
10.5 Neslugitelné materialy
Oxida¢ni ¢inidla, silné kyseliny a z&sady — nebezpeéi vzniku exotermické reakce.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pti dlouhodobém vystaveni teplu nebo pti pozaru vznikaji dym, oxidy uhliku a dusiku.
[11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych Uéincich
Akutni toxicita
- Poziti
LDsy orélng, potkan (mg.kg™): 344
- Styk s o¢ima
Pripravek muZe zpusobit lehké podrazdeni oc¢i, nezptisobuje jejich trvalé poSkozeni.
- Styk s pokozkou
LDs, dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg™): 3340
- Inhalace
LDs inhalaéng, potkan, (mg.kg™): 344 (N-Alkyl (C12-16)-N,N- dimethyl-N-benzylamonium chlorid)
Senzibilizace: Ne.
Karcinogenita: Udaj neni k dispozici.
Mutagenita: Neni mutagenni.
Toxicita pro reprodukci: Nemé toxické uginky.
Toxicita pro cilové organy: Udaj neni k dispozici.
11.2  Informace o pravdépodobnych cestich expozice
Potiisnéni pokozky, styk s o¢ima, vdechovani aerosolu.
11.3 Dalsi informace
Nejsou.
| 12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
- LCso, 96 hod., ryby (mg.I™"): 0,28
- LCso, 96 hod., pstruh (mg.I™): 0,93
- ECso, 48 hod., dafnie (mg.I™): 0,0058
- ECsp, 72 hod., fasa (mg.I™): toxicky pro fasy — Selenastrum capricornutum - 0,049 mg/I
- ICs0, Pseudomonas putidum (mg.I™): toxicky pro bakterie
12.2  Persistence a rozloZitelnost
Snadno biologicky rozlozitelny. Test OECD 303A > 90 %.
12.3 Bioakumulaéni potencial
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124

125

12.6

12.7

Neni bioakumulativni.
Mobilita v piadé

Vyrobek je misitelny s vodou. MuaZe se Sitit vodnim prostiedim.

Vysledky posouzeni PBT

NevyZaduje se zprava o chemické bezpecénosti.

Jiné nepriznivé U¢inky

Vyrobek je toxicky pro vodni organizmy, rostliny a padni organizmy.

Dalsi udaje

Udaje jsou vztaZeny k vlastni uginné latce N-alkyl (C12-16)-N,N- dimethyl-N-benzylamonium chloridu. Udaje

vyrobku nejsou k dispozici.

| 13.

POKYNY PRO ODSTRANOVANI |

131

13.2

Pfi odstraiiovani zbytkid a obalu je nutno postupovat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech, a jeho

provadécimi predpisy.

Metody nakladani s odpady

Nespotiebovany znehodnoceny vyrobek je povaZzovan za nebezpeény odpad (kategorie N). Dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sh. (Katalog odpadut) se jednd o odpad kat. ¢. 160305 — organické odpady obsahujici nebezpecné

latky.

Znehodnoceny pripravek, piipadné znecistény sorbent piedat ke zneSkodnéni specializované firmée opravnéné
nakladat s nebezpe¢nymi odpady.

Obal se zbytky piipravku — kat. ¢. 150102 (O/N) piipadn¢ 150110 (N). Obal piedat k odstranéni specializované
opravnéné firme. Vycisteény obal predat k recyklaci.

Dalsi informace
Nejsou.

INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni preprava
Cis. UN

Ttida ADR/RID
Klasifika¢ni kdd
Obalové skupina
Bezpecnostni znacky
2ZvIastni ustanoveni
Néazev OSN pro zasilku

Namo¥ni preprava
Cis. UN

Skupina obalt IMDG
Oznaceni

Tiida IMDG
IMDG-Marine pollutant
Cis. IMDG-EmS
Technicky nazev

Letecka preprava
Cis. UN

Skupina obalt IATA
Trida IATA

Typ obalu

3082
9

M6

1

9

274, 335, 601

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J. N.

3082
Il

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J. N.

3082
Il
9
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GGVSee Ne
Pozn. LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J. N.

| 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek,

v platném znéni

Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zrudeni

smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006

Z&kon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech.

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sh., kterou se vydava Katalog odpadi.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Z&kon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave.

Z&kon ¢&. 20/1966 Sh., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdgjSich predpisu.

Z&kon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vetejného zdravi.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci.

Z&kon ¢. 133/1985, o poZarni ochrang, ve znéni pozdgjSich predpisu.

Z&kon ¢&. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky.

Sdéleni MZV ¢&. 17/2011 Sh. m. s., kterym se rusi sdéleni ¢. 159/1997 Sh., ¢. 186/1998 Sh., ¢. 54/1999 Sh., ¢.

93/2000 Sh. m. s., &. 6/2002 Sb. m. s., & 65/2003 Sh. m. s., & 77/2004 Sh. m. s., & 33/2005 Sh. m. s., ¢&.

14/2007 Sb. m. s. a ¢. 21/2008 Sh. m. s. o vyhl&3eni ptijeti zmén a doplika ,,Piilohy A — VSeobecna ustanoveni

a ustanoveni tykajici se nebezpe¢nych latek a predméta” a ,,Piilohy B — Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a

0 prepraveé” Evropské dohody o mezinarodni silniéni piepravé nebezpecnych véci (ADR).

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢ 19/2011 Sb., o piijeti zmén Radu pro mezinarodni Zelezni¢ni
prepravu nebezpe¢nych véci (RID), ktery je Pripojkem C k Umluvé o mezinarodni Zelezni¢ni prepravé
(COTIF).

Z&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a jeho provadéci piedpisy

Z&kon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a jeho provadéci piedpisy

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno.

| 16. DALSI INFORMACE

16.1 Uplné znéni standardnich vét nebezpeénosti z bodu 3
H314 Zpusobuje t&Zké poleptani kaZe a poskozeni o¢i
H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy

16.2 Pouzité zkratky
ADR - European Agreement concerning the International Cerriage of Dangerous Goods by Road

RID - Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA - International Air Transport Association

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LCs, — Lethal concentration, 50 %

LDs,— Lethal dose, 50 %

16.3 Dalsi informace



BEZPECNOSTNI LIST die Nakizeni EP a Rady (ES) & 1907/2006 Strana: 8/7
Datum vydani:  27.02.2012
Datum revize: 4.1.2016

Obchodni nézev vyrobku:

ANTI MOUSSE 77

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu vychazi ze soucasnych znalosti, legislativy EU a legislativy
CR. Predstavuji doporugeni z hlediska zdravotniho a bezpegnostniho a doporuceni tykajici se otazek Zivotniho
prostiedi, kterd jsou nutnd pro bezpe¢né pouZziti, ale nemohou byt povazovana za zdruku uZitnych vlastnosti
vyrobku. Uvedené daje odpovidaji stavu védomosti, znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi
ke dni posledni revize. K sestaveni bezpe¢nostniho listu byly pouZity bezpec¢nostni listy slozek  vyrobce a
pravni ptedpisy uvedené v bodu 15.1.

Zména Udaju proti ptedchozi verzi je oznacena ,,**.

Vyrobce:
S.C.A.L.P. SA,
8 allée de Bruxelles - Z.1. La Poudrette, F-93320 Les Pavillons sous Bois, Francie
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