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MAMUT Color IR: natérova barva pro intenzivni odstiny

POUZITI: MAMUT Color IR je udlechtily, matny a vysoce kryci fasadni natér na bazi &istého akrylatu, ktery mé velmi
dobrou barevnou stalost. Je odolny proti zmydelnat&ni a svétlu, odolava agresivnim primyslovym vyfukovym plyndm.
Neobsahuje rozpoustédla, je odolny va& povétrnostnim vlivim, odpuzuje vodu a propousti vodni paru. Diky
specialnimu sloZeni a pouZitych pigmentd odraZejicich infralervené zafeni je MAMUT Color IR vhodny pro velmi
intenzivni odstiny s az o 25 % mensim zahfivanim povrchu sluneénim zafenim. Dod&va se v barvach dle vzornik{i barev
MAMUT.

SLOZENi: MAMUT Color IR je vodou feditelnd natérovd hmota na bazi akrylovych disperzi, TSR pigmentd a
mineralnich pfisad.

TECHNICKE PARAMETRY:

Hodnota pH cca8z+1 Pouzitelnost v interiéru NE
Propustnost vodni pary V1 - vy,solga (dle DIN 52615) Pousitelnost v exteriéru ANO
Absorpce vody i W3 - nizka

BALENI: 15 | pastové kbeliky

OBLAST POUZITI: Na viechny nosné podklady, neporudené omitky, barvu Ize pouZit na neporugené povrchové Upravy
z MAMUT Spektrum, MAMUT Silikon a minerdlni omitky po odpovidajici zivotnosti. DalSimi oblastmi pouziti je renovace
povrch@ nosnych vrstev omitek a starych natérl pevné priléhajicich k omitkovym souvrstvim. PouZiti na horizontalni
nebo $ikmé plochy vystavené povétrnostnim vlivim je nevhodné.

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle typu a savosti podkladu cca 150-300 ml/m2. Spotieba se fidi strukturou podkladu.
Pozor: Drsné povrchy mohou zvysit spotfebu. Pfesnou spotifebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu, a nesoudrznych &asti, vykvétl, resp. bez
filmotvornych povlakl se separac¢nim Gcinkem. Nové mineraini podklady (zejména malty skupin Plc, PII a PIII) musi
byt dostate¢né vysudené, natér je moZno nanaset nejdfive po 14 dnech po dokonéeni omitani, dlleZita je dostatec¢na
vyzralost omitky (uddvéa vyrobce). V zdsadé plati, Ze doba vyzrani novych omitek je 1 den na kazdy 1 mm tloudtky
vrstvy nové omitky). V zavislosti na ro¢nim obdobi a pocasi je tfeba pocitat s delSi ¢ekaci dobou pro vyschnuti novych
omitek pred aplikaci natérd.

Pfed aplikaci MAMUT Color IR na cementotfiskové nebo vldknocementové desky, omitnuté ¢i obnazené zdivo nebo
stavajici stabilni staré natéry a omitky je nutné podklady opatfit zakladnim natérem/nastfikem MAMUT Tiefgrund.

ZPRACOVANTI: Staré podklady dikladné odistit tlakovou vodou nebo parou a nechat vyschnout. Staré natéry, které
nemaji dostatecnou pridrznost, odstranit. MAMUT Color IR se nanasi se na vyschlou penetraci MAMUT Tiefgrund. Na
podklad se nanasi valeckem-jehnédi kiize, tétcem nebo vhodnym st¥ikacim nastrojem.

Doba schnuti jedné vrstvy MAMUT Color IR za normalnich podminek (+20 °C / 65% relativni vihkosti vzduchu) je 12
hodin. Kone¢ny natér se nanasi na suchy prvni nebo mezi natér. K proschnuti véech natérd pfi teploté +20 °C dojde po
2-3 dnech. Nizsi teploty a vyssi vihkost vzduchu tuto dobu prodlouzit.

UDAJE PRO NANASENI AIRLESS: stiikaci tlak < 80 bar*/**; velikost trysky 0,023; sito o velikosti ok - 60; délka
hadice - alesponl 15 m x %"

* Nastaveni tlaku musi byt ptizplsobeno podminkam; je siln& ovlivnéno konzistenci dodavky a okolni teplotou.

** ZvySeny tlak vede k poskozeni materialu

OBECNE INORMACE: Dlouhodobd ochrana natéru proti fasam a plisnim je zajisténa diky specidlnimu sloZeni z
efektivnich pfimési s depotnim uUlinkem (tzv. mikrokapsle). Zda a v jakém rozsahu se fasy nebo houby v okoli
vyskytuji, zavisi zejména na mistnich podminkach a prevladajicich podminkach prostredi.

Intenzivni, zafivé barvy mohou mit nizsi kryci schopnost. Pfipadné mohou byt nutné dalSi vrchni natéry. Vlivem
okolniho prostredi, jako je dést, UV zafeni atd., se mize povrch natéru ¢asem zménit. Tim se mize zménit i barevny
odstin. Povlak je ovliviiovan rlizn& v zavislosti na misté a klimatickych podminkach. V pFipadé intenzivnich tmavych
barevnych odstinG mlZe mechanické nam&hani natéru vést ke zménam do svétlejsich barevnych odstint v téchto
oblastech. Tato specificka vlastnost vyrobku se miZe vyskytnout u vdech matnych fasadnich barev.

Nelze zarudit presnost barev a absenci skvrn zptsobenych fyzikalnimi a/nebo chemickymi reakcemi v procesu usazovani
v rliznych objektech a pové&trnostnich podminkéach.

Faktory, které mohou ovlivnit pfesnost barev:

- ménici se vlhkost podkladu

- rlizna savost podkladu

- pfimé slunecni svétlo s tvorbou stinu na Cerstvém natéru (stin leSeni)

- nadmérné nebo proménlivé fedéni natérového materialu

- nedostatecna doba zrani a vysychani podkladu

V piipadé prodlouZeni schnuti zplsobeného povétrnostnimi vlivy (dést, mlha, rosa) mohou byt na povrchu nového
natéru patrné lehké, mirné lesklé stopy po stékani vihkosti.

Tento efekt je zplsoben ve vodé rozpustnymi prisadami v natéru a je automaticky odstranén opakovanym silnym
zvétravanim. V zavislosti na intenzité barevného odstinu se tento efekt mdZe projevit v rlizné mife. Kvalita zaschlého
natéru tim neni ovlivnéna.

Diky specidlnimu sloZeni a pouZiti pigmentd odraZejicich infradervené zaFeni Ize dosdhnout barevnych odstind s
hodnotou svételné odrazivosti HBW <20 i pii natérech systémd ETICS (predchozi schvéleni zéstupcem spolecnosti
MAMUT nutné). Barevné odstiny s hodnotou TSR =25 byly testovany a schvaleny spole¢nosti MAMUT a jsou tepelné
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bezpecné. V pripadé pochybnosti ohledné zpracovani, podkladu &i konstrukce nebo specidlni designové prvky, pozadejte
o radu zastupce spole¢nosti MAMUT!

POZOR: Nepouzivat v interiérech. Vzhledem k tomu, Ze MAMUT Color IR je vodou feditelnd hmota, je nutné natrené
plochy do doby dokonalého proschnuti chranit pred destém a mrazem. Nizsi teplota a vyssi relativni vihkost vzduchu
prodluzuje dobu vyschnuti. Pokud jsou natérem postiikané okenni ramy, okenni skla, zarubné, dvefe, okapové
chodniky, schody, parapetni plechy, okapy a okapni svody je nutné tyto jesté pred zaschnutim ocistit mokrym hadrem.
Pfi dodavkach barevnych materidli mize dojit k mendim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli$né struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovéni. Za tyto rozdily
neru¢ime.

Pfed zpracovanim zkontrolujte, zda materidl odpovidé objednanému barevnému odstinu. Mohou se vyskytnout drobné
barevné odchylky od prfedchozich dodavek. Na jednu stejnobarevnou plochu pouzivejte pouze material z jedné vyrobni
Sarze. Rizné dodavky pfed aplikaci promichejte. Znédmky retuSe v povrchu zavisi na mnoha faktorech, a proto
doporucujeme se jim vyhnout.

PFipadné nizké teploty vzduchu, chladné podklady nebo prodlouZeni vysychani nat&ru zplsobeného povétrnostnimi
podminkami a vihkosti (dést, rosa, mlha) mohou zplsobit, Ze se G¢inné latky na povrchu natéru se projevi jako lepkavé
stopy po stékani. Tyto pfisady jsou rozpustné ve vodé a odstranuji se po nékolika vydatnych destich. Kvalita zaschlého
povlaku tim neni negativné ovlivnéna. Pokud je natér nanesen za vhodnych klimatickych podminek, se tyto stopy
nevyskytuji.

UPOZORNEN{:

Spotieby material( jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych prisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim deté, mrazu a slunecniho zareni. Nezpracovavat pii pfimém

slunecnim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Po pouziti naradi ddkladné ocistéte vodou.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

Nadoby je tfeba zcela vyprazdnit a recyklovat. PouZité obaly odevzdejte do sbéru!

Tento vyrobek pouzivejte vzdy bezpecné
o PFed pouzitim se fidte informacemi o vyrobku
PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte l|ékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracovisté a postupujte podle priznakd. PFi styku s kZi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem Cisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte lékarskou pomoc. PFi pozZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
lékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasaZzeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte I1ékafskou pomoc.
PRAVNI INFORMACE: Uvedené hodnoty a zaru¢ené vlastnosti jsou vysledkem intenzivni vyvojové prace a rozsahlych praktickych
zkuSenosti. Vychazeji z vysledkl interniho i externiho monitorovani. Nade uUstni i pisemna doporuceni k pouZiti maji za cil poskytnout
pomoc pfFi vybéru nasich vyrobkd, ale nepredstavuji smluvni pravni vztah. Predpokladdme, ze zdkaznik jako specializovana firma provadi
své prace na vlastni odpovédnost v souladu s platnymi pfedpisy a uznavanymi technologickymi pravidly. Profesiondlni, a tedy Uspésna
aplikace nasich vyrobk( neni pod nasi kontrolou. Pozndmky, jako je seznam vhodnych omitkovych podklad@i, nemaji charakter zaruéené
vlastnosti a nezbavuji zakaznlka povinnosti kontroly.
BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnostl Nezjisténo.
Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpist viz. Bezpe&nostni list.
SKLADOVANI: Chrénit pfed mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V origindlné uzavrenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovéna v laboratofich vyrobce. Pouziti osv&d&enych a prib&zné kontrolovanych surovin zarucuje trvale
dobrou kvalitu. Nejmodernéjsi vyrobni zafizeni zajistuji konstantni vlastnosti vyrobku.
DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.0., Slaménikova 23b, 614 00 Brno
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporuduje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pfimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovidé za pfipadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkudenosti.

V Brné dne 23.3.2023
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