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KTX 07 - Permanentni ochrana proti graffiti v provedeni matn eém a lesklém.

Nasledna graffiti Ize odstranit pouze vodou!

POPIS :

Jednoslozkovy bezbarvy natér na béazi syntetickych organo-
silikonovych polymer( uréeny pro ochranu povrchl pred graffiti. Diky
silnému ,proti-pfilnavému* G¢inku je tézké, nebo az nemozné prilnuti i
plakéatl, samolepek a lepicich pasek.

Ma& vybornou pfilnavost a je snadno roztiratelny. Je rychleschnouci,
tvrdne pasobenim vzdusné vihkosti.

OsSetfeny povrch je chranén va€i sprejovym barvdm a veétsineé
komeréné dostupnych fixd, inkoustu, pta¢im vykaldm, hling, kyselym
desttm, vihkosti, plakatiim, samolepkam a lepidlim.

Ochranny film KTX 07 zabrafuje barvam, pigmentdm a lepidlim
vniknuti do ochranné vrstvy a redukuje jejich pfilnavost vytvafenim
snadno odstranitelnych srazenin.

KTX 07 obsahuje konzervac¢ni latky a UV-filtry, diky kterym chrani
barevnou stélost podkladu. Je paropropustny. Zabrarfuje pronikani
vody a nezadoucich latek do podkladu.

Struktura povrchud zlGstava zachovana.

OBLAST POUZITI

KTX 07 muze byt pouzit na hladké, ale i porézni povrchy stavebnich
materialt jako jsou cihly, beton, pfirodni kameny, omitky, vétSina
barevnych natér(i, probarvené omitky. Leskla varianta vykazuje nizsi
pfilnavost na hladkych nesavych povrSich — pfi aplikaci na téchto
podkladech pouzijte Primer PX 07. Pouziti PX 07 doporuéujeme i na
savych materidlech — sniZuje nasakavost podkladu a pfedchazi nebo
minimalizuje vznik ,mokrého* efektu.

VSEOBECNE POZADAVKY PRO PODKLAD

Podklad musi byt pevny, suchy, zbaveny prachu a necistot. Nové
podklady musi byt suché a vyzralé. Zbytky cisticich prostfedkt mohou
mit vliv na pfilnavost KTX 07 a jeho deklarované vlastnosti, proto musi
byt z povrchu zcela odstranény.

Mista, kterd nemaji byt oSetfena natérem, chrarite vhodnym zakrytim.
Aplikaéni teplota podkladu je u KTX 07 v rozmezi +5°az +30°C
Dulezité : p fed nanesenim ochranného nat éru — rozpoustédlova
fasadni barva musi schnout minimalné 8 dni, fasadni barva rozpustna
ve vodé alespon 3 dny, probarvené omitky 3 tydny.

NARADI :

KTX 07 Ize nanaSet valeckem, stfikanim nebo Stétcem (dle hrubosti
povrchu). Pfi nanaSeni valeckem pouzijte vale¢ek na hrubé podklady,
§ife 20 cm s vlasem 18 mm. Vélec¢ek nelze po praci vymyt, pocitejte
s jednorazovym pouzitim.

VLASTNOSTI :
= vzhled bezbarvy — Sedy = obsah VOT 470 g/l
“PH:7 = hustota 0,88 g / cm3 pfi 20°C

= celkovy podil susSiny ve vyrobku : 45-55 %

Paropropustnost — vysoka, sp £ 0,1 m

- doba schnuti : 6-7 hodin pfi 20°C

— ochrana proti graffiti : jiz po prvnich 7 hodinach po aplikaci 20°C,
Uplna polymerace a vytvrzeni po 4 dnech

SKLADOVANI :

Vyrobek Ize skladovat 1 rok v pavodnim obalu pfi teplotach 5-25 °C.
Nevystavuijte slune¢nimu zareni.

DULEZITE

Protoze aplikace pfipravku jsou velice pocetné a odlisné, ovéreni
vSech neni v moznostech vyrobce.

Rady, které poskytujeme, maji doporucujici charakter.

Pokazdé je tfeba volit konkrétni postup az na zakladé vysledkl
zkou$ky natéru na malé ploSe povrchu, ktery méa byt oSetfen.

Vyrobce nenese odpamnost za fipadné Skody Zjsobené nevhodnym

pouzitim vyrobku.

NAVOD K POUZITI :

Kanystr pfed aplikaci dukladné protfepejte a po naliti do aplikaéniho
védra dobfe promichejte a nechte 2 minuty odstat. PFi déle trvajici
aplikaci promichavejte natér kazdych 30 minut. Po odliti potfebného
mnozstvi kanystr dobfe uzaviete (natér polymerizuje vreakci se
vzdusnou vlhkosti). Nespotfebovany néatér prelijte z kanystru do menSi
nadoby, kterou natér zaplni a opét ji dobfe uzavrete, aby pfi skladovani
nevysychal.

Odlité mnozstvi natéru do aplikac¢niho védra spotfebujte do 2 hodin (pfi
+20°C).

Doporuéujeme aplikaci jedné vrstvy zakladniho natéru PX 07 Primer a
po 24 hodinach naneseni 2 vrstev KTX 07. Druh& vrstva KTX 07 se
nanasi, az je prvni vrstva sucha (cca po 4 hodinach pfi +20°C).

Natér musi byt nanesen rovnomeérné na celou plochu, aby doSlo
k zakryti vSech nerovnosti a prasklin ve struktufe materialu. Nedokonalé
natfeni zpusobi problémy pfi odstranéni naslednych graffiti.

UplIné vyschnuti natéru nastava pfi +20°C po 6 — 7 hodinach. Pokud se
nestihne aplikace druhé vrstvy v jednom dni, Ize ji bez problému provést
néasledujici den.

SPOTREBA:

Spotfeba zavisi na podminkach béhem aplikace, metodé aplikace,
hrubosti a savosti povrchu a ztratdch béhem aplikace. Vydatnost natéru
se pohybuje mezi 6 a 15 m?.
* Spotfeba zdkladniho natéru PX 07 Primer — do 12 m? (1 vrstva)
« KTX 07 — neporézni, sttedné savé povrchy — 8 — 10 m?/| (2 vrstvy)

- porézni, velmi savé povrchy — 6 — 8 m?/I (2 vrstvy)

- nesavé hladké povrchy — 10 - 12 m%1 (2 vrstvy)

ODSTRANENI NASLEDNYCH GRAFFITI :

- aZz 100-krat Z JEDNOHO MISTA BEZ NUTNOSTI  OBNOVOVANI
OCHRANNEHO NATERU (zalezi na hrubosti povrchu a tloustce
naneseného ochranného filmu)

1) HLADKE POVRCHY:

Postfikejte graffiti vodou a vlhkym hadrem nebo houbou jej odstrarite.
Proces odstrafiovani Ize urychlit pouzitim jemného Cistidla — tekutym
mydlem nebo pFipravkem na myti nadobi.

2) HRUBE A POREZNi POVCHY:

Pomoci mékkého kartace a vody s jemnym Ccistidlem (tekuté mydlo nebo
pripravek na myti nadobi). Odstranovani graffiti z vétSich ploch mize byt
provedeno pomoci vysokotlakych €isti¢u — tryskou s plochym paprskem
s max. teplotou vody + 40°C a tlakem max. 80 bar(

3) ODSTRANOVANI PLAKAT U A LEPIDEL:

Plakaty, lepici pasky a samolepky odpadnou z povrchu po chvili samy
v dusledku foukani vétru, destém nebo mohou byt odstranény rukou. Ty,
které jsou zaloZeny na speciélnich lepidlech, mohou byt odstranény
tlakovou vodou s teplotou do +40°C a tlaku do 70 bar(.

Poskozeni ochranné vrstvy nastane pouzitim tlaku vody pres 90 bard
nebo rotaéni tryskou nebo silnym drhnutim natéru. Pouziti silnych
odstrafiovact graffiti na bazi rozpoustédel poSkozuje ochrannou vrstvu a
snizuje pocet cykld mozného odstranéni graffiti.

ODSTRANENI OCHRANNEHO NATERU KTX 07:

Chcete-li odstranit ochranny natér KTX 07, pouZijte tlak vody pres 90
baru a teplotu presahujici + 100°C. U fasadnich barev a strukturovanych
omitek dojde pfi odstrarfiovani k poruseni podkladu.

BALENI :
Vyrobek je dodavan v plastovych nadobach pro jednorédzové pouziti o
obsahu llta5lt.
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