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MAMUT Kontakt: kontaktni natér pod omitky

POUZITI: MAMUT Kontakt je bezrozpoustédlovy, bily nebo barevny, alkdliim odolny kontaktni mlstek s pfisadou
kiemicitého pisku, ktery po vyschnuti velmi zfetelné zvysuje adhezitu povrchu. PouZiva se jako kontaktni mdstek pro
hladké a malo savé podklady, jako napf. beton, vodoodpudivé omitky nebo vyztuzné tmely (napf. MAMUT Flex T /
MAMUT Multi) pfed naslednym nanesenim vrchnich Slechténych omitek (napf. MAMUT ip 42 nebo ip 44) nebo
pastovitych omitek (napf. MAMUT Silikdt, MAMUT Silikon, MAMUT Spektrum).

SLOZENI: Bezrozpoustédlovy vodou feditelny prednatér na bézi umélopryskyFiéné disperze a minerélnich ptisad.

TECHNICKE PARAMETRY:
Hodnota pH cca 8-9 Rozpustnost ve vodé Neomezené misitelna

ORIENTACNI SPOTREBA: MAMUT Kontakt se zpracovéva nefedény. Dle druhu a savosti podkladu je spotfeba cca 0,2
I/m?2. PFesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych ¢asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separacnim Ucinkem (napf. odbedriovaci olej).

ZPRACOVANI: MAMUT Kontakt se po Fadném rozmichani nandsi nefedény, véleckem, $tétcem nebo odpovidajicim
stfikacim zafizenim do nasyceni podkladu a necha se vyschnout. Nezpracovavat pfi teplotdch vzduchu a podkladu pod
+5 °C a nad +30°C. Penetraci je nutné rozetfit vSemi sméry tak, aby nevznikly liniové stopy po aplikacnim naradi. Pfed
zapocetim naslednych praci musi byt zarudeno, ze penetrovand plocha je dostate¢né vyschld. Pfi normalnich
podminkach (20 °C, 65 % rel. vlhkosti vzduchu) je doba schnuti cca 12 hod., nizsi teploty a vyssi vihkosti vzduchu
prodluzuji dobu vyschnuti. Narfadi po upotfebeni dikladné oéistit vodou.

Pfi dodavkach barevnych materidli mdze dojit k mendim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli¥né struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovéni. Za tyto rozdily
neruc¢ime.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych prisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly &i nevysu$eny material chranit pred plsobenim dest&, mrazu a slune¢niho zéfeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slunecnim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

o Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékaFe. Pfi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupuijte podle pFiznakl. PFi styku s kdZi sejméte kontaminovany odév a pokoZku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oéi je vyplachujte alespon 15 minut proudem dCisté
vody, event. pfi nasilné otevfenych vickach, nasledné vyhledejte |ékaFskou pomoc. PFi poZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
|ékarskou pomoc. Nevyvola’vejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezm po poskytnuti prvni pomaoci, vyhledejte lékarskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpeclnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyg|en|ckych predpist viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chrénit pfed mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésicl.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.o., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici souasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje proveéfit vhodnost tohoto produktu pro pouZiti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléha pfimému vlivu vyrobce, z tohoto divodu vyrobce neodpovida za ptipadné kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje prévo aktualizovat tento technicky list na zadkladé novych
zjist&nych poznatkl a zkusenosti.

V Brné dne 15.8.2022

realizace a revitalizace staveb - tmely « omitky » natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tt. A dle CZB - IS0 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



