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MAMUT Kontakt VSP: penetrace pod umeélopryskyricné omitky
MAMUT Spektrum V Z/R

POUZITI: PF¥iprava podkladu pod akryldtové omitky MAMUT Spektrum V Z/R. SniZuje a sjednocuje savost podkladd.
Zvysuje soudrznost naslednych vrstev s podkladem. Zpomaluje dobu schnuti konec¢nych povrchovych Uprav.

SLOZENI: Organické pojivo, minerdlni piisady a voda.

TECHNICKE PARAMETRY:
Hodnota pH cca8 £0,5 Reditelnost vodou do 5 % obj.

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu je spotfeba cca 0,15 - 0,2 I/m2. Pfesnou spotifebu
doporucujeme urcit na zkusebni plose.

VHODNE PODKLADY: Zakladni vrstva ETICS, betonové a jiné minerdlni podklady, védpenocementové a sadrové
omitky, cementotfiskové a sadrové desky. Podklad nesmi byt vodoodpudivy.

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt suchy, soudrzny, vyzraly, zbaveny prachu, starych naté&rl, odbedriovacich nebo jinych separaénich
prostfedkl. Podklad musi byt dostatec¢né vyzraly.

Nové podklady: aplikuje se na dostate¢né vyzralou zakladni vrstvu ETICS, vyzralé betonové povrchy, vdpenocementové
omitky, cementotfiskové desky bez dalSich Uprav.

Staré podklady: vykvéty, solné povlaky, nesoudrzné staré natéry je tfeba mechanicky odstranit, pripadné omyt
tlakovou vodu nebo parou a nasledné zajistit vyschnuti. Podklad napadeny houbami nebo Fasami je tfeba dikladné
odistit, nasledné osetfit vhodnym pfipravkem. Takto upravené podklady se nechaji dlikladné vyschnout.

ZPRACOVANI:

PFed aplikaci se MAMUT Kontakt VSP se obvykle nezfedi, dikladné& se promichd michadlem na malé otacky. Penetrace
se aplikuje fasadnim valeCkem nebo Stétkou v jedné stejnomérné vrstvé. (V pfipadé aplikace na vysoce savé podklady
se aplikujte ve dvou vrstvach s technologickou prestdvkou min. 12 hod). Penetraci je nutné rozetfit vSemi sméry tak,
aby nevznikly liniové stopy po aplikaénim naradi. Doba schnuti penetrace miize byt ovlivnéna klimatickymi podminkami
v dobé& aplikace a schnuti. Aplikace penetrace na nedostate¢né vyzraly nebo vihky podklad mlZe neptiznivé ovlivnit
vzhled a Zivotnost konecné povrchové Upravy.

UPOZORNENI:
Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.
Za nespravné pouziti nenese distributor zodpovédnost.
Nepfimichavat zadné cizi materidly. Dodatec¢né pridavani pojiv a jinych prisad je nepripustné.
Naneseny, nevytvrdly &i nevysu$eny material chranit pred plsobenim dest&, mrazu a slune¢niho zéfeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slunecnim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.
. Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.
. Bezprostiedné pred zpracovanim dobfe rozmichejte.
Smés neni podle Udajd, které mame k dispozici, z4dna nebezpecna latka ve smyslu smérnice EU, Presto je potieba pfi manipulaci
dodrzovat obvykla bezpecnostni opatfeni.
Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!
Teplota vzduchu a podkladu nesmi po dobu aplikace a schnuti penetrace klesnout pod +5 °C
Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!
o Prazdné obaly odevzdejte do sbéru!
PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte l|ékaFe. Pfi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupuijte podle pfiznakl. PFi styku s kdzi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oCi je vyplachujte alesponn 15 minut proudem Cdisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte |ékaFskou pomoc. PFi poZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
lékarFskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodeznl po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte lékarskou pomoc.
BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnostl Nezjisténo.
Uplné informace z hlediska bezpecnosh a hyg|en|ckych predpistl viz. Bezpecnostni list.
SKLADOVANI: V originalnim uzavieném baleni pti teploté 5 - 35°C po dobu max. 12 mésicl od data vyroby.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovéna v laboratofich vyrobce.
DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.o0., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici souasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje proveéfit vhodnost tohoto produktu pro pouZiti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléha primému vlivu vyrobce, z tohoto divodu vyrobce neodpovida za ptipadné Skody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zdkladé novych
zjist&nych poznatkl a zkudenosti.

V Brné dne 15.8.2022

realizace a revitalizace staveb - tmely « omitky » natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tt. A dle CZB - IS0 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



