MAMIUTHERIM® ,
ZATEPLUHCi S YSTEM.Y TECHNICKY LIST

MAMUT Fix: lepici tmel C1T vnitrni

EOUiITf: Pro kladeni keramickych obkladl a dlazby pouze pro vnitini pouziti. Neni vhodny na slinuté dlazby. Odpovida
CSN EN 12004.

SLOZENI: Sucha smés je slozena z anorganickych pojiv, plniv a hygienicky nezévadnych zuslechtujicich pfisad.

TECHNICKE PARAMETRY:

Pevnost v tlaku min. 15 MPa Spotreba vody na pytel 61
25 kg
- 2 ¢
Pevnost v tahu min. 4 MPa Spotreba L5 ,v3 k'g / m” dle toustky
nanasené vrstvy

PFidrznost min. 0,5 MPa Doba zpracovatelnosti 4 hod.
Sypna hmotnost 1350 kg / m® Otevreny cas kladeni cca 15 min.
Zrnitost 0-0,6 mm
POMUCKY:

. Y hloubka a Sifka zubového . M hloubka a Sitka zubového
délka hrany obkladacek hladitka délka hrany obkladacek hladitka
do 50 mm 3 mm 100 - 200 mm 6 mm
50 - 100 mm 4 mm nad 200 mm 8 mm

PRIPRAVA PODKLADU: Cementové a vapenocementova omitka, beton, zdivo, betonovd mazanina (nevytapéna) musi
byt rovné, nasédkavé, nosné, prosté prachu, vykvétd soli a zbytkl bedniciho oleje. Beton a kamenivo pIiné&né pojivem
musi byt nesmrstivé. Omitka a betonova mazanina by méla byt asi 1 mésic stara.

ZPRACOVANI: Obsah pytle nasypeme do mnoZstvi vody asi 6 litru (0,24 litru/kg) a zamichdme elektrickym michadlem
nebo zednickou lZici tak, aby vznikla vla¢na a husté pastovitd hmota. Po 5 minutach znovu promichame. Po rozmichani
s vodou (teploty cca 20°C) zpracujte asi do 4 hodin.

Natazenim lepiciho tmelu v tenké vrstvé hladitkem vyrovndme mensi nerovnosti a zlepsime pfilnavost. Na cerstvou
vyrovnavaci vrstvu naneseme zubovym hladitkem odpovidajici mnozstvi lepici malty dle velikosti obkladacek. Dle
teploty okoli atd. Cini doba kladeni cca 15 minut. Obkladacky musi byt polozeny dfive, nez se u malty vytvori povlak.
Obkladacky klademe s pfitlacenim.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichdvat Zadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim de&t&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zafeni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

PFed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pripadé pochybnosti, neprodlené uvédomte Iékate. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte ¢istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oCi je vyplachujte alespori 15 minut proudem dCisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
|ékarskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpist viz. Bezpednostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pti pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 6 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vseobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici souasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovidé za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.

omitky  penetrace « natéry  fasadni izolace  profily « hmozdinky « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tfidy A dle CZB « CSN EN IS0 9001 : 2001 a 14001 : 2005



