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MAMUT Kontakt mozaika: kontaktni natér pod mozaikové
omitky

POUZITi: MAMUT Kontakt mozaika je kontaktni méstek pro hladké a nestejné savé podklady (napt. hladky beton z
bednéni, sadrokartonové desky, armovaci malty atd.) pred naslednym nanesenim mozaikové dekorativni omitky.

SLOZENI: Bezrozpoustédlovy kontaktni prednatér na bazi umélopryskyfi¢né disperze a mineralnich plniv.

TECHNICKE PARAMETRY:
Hodnota pH cca8-9 Rozpustnost ve vodé Neomezené misitelna

ORIENTACNI SPOTREBA: nitér MAMUT Kontakt mozaika se zpracovdva nefedény. Spotfeba je dle druhu a savosti
podkladu cca 200 ml/m?2.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrZnych &asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separac¢nim Ucinkem (napf. odbedriovaci olej).

ZPRACOVANI: MAMUT Kontakt mozaika se po fadném rozmichdni nandsi nefedény valeckem, Stétcem nebo
odpovidajicim stfikacim zafizenim a to do nasyceni podkladu, necha se vyschnout. Nanaset jen pfi teplotach podkladu a
prostfedi od +5 do +30°C. Pred zapocletim naslednych praci musi byt zaruceno, Ze penetrovana plocha je dostatecné
vyschla. Pfi normalnich podminkach (20°C, 65% rel. vihkost vzduchu) je doba schnuti cca 8 - 10 hod., nizsi teploty
vzduchu prodluZuji dobu vyschnuti. NaFadi po upotfebeni diikladn& odistit vodou.

PFi vSech nejasnostech ohledné zpracovani, podkladu ¢i konstrukcnich zvlastnosti zadejte konzultaci!

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat Zadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly & nevysueny materidl chranit pred plsobenim deit&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v ptipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kdzi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte ¢istou vodou
a mydlem. Podrazdénad mista oSetfete vhodnym repara¢nim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alespori 15 minut proudem Ccisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte |ékafskou pomoc. PFi poZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
Iékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte lékaFskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglemckych predpisd viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provérfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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