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MAMUT Spektrum VR / VZ: umélopryskyfricna omitka

POUZITi: MAMUT Spektrum VR/VZ je propustna pro vodni paru, omyvatelnd, pastovitd omitka s vysokou pfilnavosti
k podkladu, uréena pro vytvareni vnéjdich i vnitFnich findlnich povrchd. Vhodna jako kone&na povrchova Uprava pro
ETICS. Omitka se dodava ve strukture ryhované - R nebo zatirané - Z, bild nebo probarvend dle vzornikl barev
MAMUT.

SLOZENI: MAMUT Spektrum VR/VZ je pastovita omitka na bazi organickych pojiv, mineralnich plniv, pigment{ a vody.
TECHNICKE PARAMETRY:

ryhovana - R zatirana - Z

Zrnitost [mm] 1,5/2,0/3,0 Zrnitost [mm] 1,0/1,5/2,0/3,0
Orientaéni spotfeba od ¥ [kg/m?] cca 2,4/2,7/3,8 Orientaéni spotfeba ) [kg/m?] cca 1,7/2,5/3,2/4,0
Propustnost pro vodni paru ? V2 stfedni Permeabilita vody v kapalné fazi 2 W2 stfedni
Soudrznost > 0,3 MPa Reakce na oheri tf. A2- s1, dO
Trvanlivost NPD Tepelnd vodivost 2 NPD

Y Pfesnou spotiebu doporuéujeme uréit na zkusebni plose.

2 podle EN 15824:2009

BALENI: Plastovy kbelik 25kg

VHODNE PODKLADY: Zakladni vrstva ETICS, hladké betonové a mineraini podklady, vadpenocementové a sadrové
omitky, cementotfiskové a sadrové desky. Upozornéni: Podklady pro aplikaci musi byt chranény proti nezadoucimu
plsobeni vody, mrazu a vysoké teploty.

PRIPRAVA PODKLADU: Mineralni podklad musi byt rovny, suchy, soudrzny, vyzraly, zbaveny prachu, starych natérd,
odbedfiovacich nebo jinych separacnich prostiedkd.

Rovinnost podkladu je zavisla na druhu pouzité omitky. Doporu¢ena maximalni odchylka rovinnosti podkladu na délku
jednoho metru by neméla prevysovat maximaini velikost zrna omitky zvysené o 0,5mm (méfeno 1m lati).

Nové podklady: na zakladni vrstvu ETICS, betonové povrchy, vdpenocementové omitky, cementotfiskové desky se
aplikuje 1 x penetracni natér MAMUT kontakt VSP.

Staré podklady: vykvéty, solné povlaky, nesoudrzné staré natéry je tfeba mechanicky odstranit, pfipadné omyt
tlakovou vodu nebo parou a nasledné zajistit vyschnuti. Podklad napadeny houbami nebo fasami je tfeba dikladné
oCistit, nasledné osetfit vhodnym pfipravkem. Mirné nerovné, méné soudrzné nebo popraskané plochy se upravi
vhodnou stérkovou hmotou (napf. MAMUT Flex). Takto upravené podklady se nechaji diikladné vyschnout a nasledné se
aplikuje penetracni natér MAMUT kontakt VSP.

MAMUT kontakt VSP doporucujeme nechat probarvit do odstinu omitky, zvlasté pak pod omitky s ryhovanou strukturou.

ZPRACOVANI: Omitka se aplikuje nejdfive 24 hodin po provedeni penetrace. Doba schnuti penetrace miZe byt
ovlivnéna klimatickymi podminkami v dobé aplikace. Aplikace omitek na nedostate&n& vyzraly nebo vihky podklad mdze
nepfiznivé ovlivnit vzhled a Zivotnost omitky. Ryhovana omitka se zpracovava nefedéna, u zatirané omitky je mozno
pripadé potfeby konzistenci upravit pfidanim az 0,2l pitné vody na 25kg omitky. Omitka se tésné pred aplikaci
promichd michadlem na malé otacky. Omitka se nanasi nerezovym hladitkem v tloudtce zrna omitky vZdy na ucelenou
pohledovou plochu v jednom barevném odstinu smérem shora doll v jednom pracovnim zabéru. Ihned po nataZeni se
u zatirané omitky vytvofi struktura krouZivym pohybem plastového hladitka. Po mirném zavadnuti se u ryhované
omitky se vytvofi struktura krouzivym, vodorovnym nebo svislym pohybem plastového hladitka, které je tfeba v
pribéhu strukturovani neustdle ¢istit pro dosaZeni stejnomérného vzhledu omitky v celé plode. (Doba zavadnuti je
zavisla na klimatickych podminkéch v dobé provadéni a ma vliv na finalni vzhled omitky. Doporuc¢ujeme dobu zavadnuti
urcit na omitané plose jesté pred aplikaci).

Omitka obsahuje Gc¢inné latky proti vzniku plisni a fas na jejich povrchu.

Pfi dodavkach barevnych materidll miZe dojit k men&im odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli§né struktury nebo rliznych podkladl a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
neru¢ime. Na jednu stejnobarevnou plochu doporucujeme aplikovat material pouze jedné vyrobni Sarze. Pokud to neni
z technologicko-logistickych divodi mozné dodrZet, je nutné provést nejdiive kontrolu stejnobarevnosti suchych vzorkl
na stavbé a pripadné obsah jednotlivych baleni mezi sebou spravné promichat.

UPOZORNEN{:

. Spotfeby material jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

. Za nespravné pouziti nenese distributor zodpovédnost.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkéch méné stalé, méné odolné proti vymyvani srézkovou vodou
a vice nachyIné ke kridovani. Reklamace zmén, které se z téchto dlvod{ na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochdch mohou
objevit predevsim ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouZiti takovychto odstind
fasadnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pfFipadé poradte s nasimi odborniky.

. Neprimichavat zddné cizi materidly. Dodatec¢né pridavani pojiv a jinych prisad je nepfipustné.

- Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim dedt&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pti pfimém
sluneénim zafeni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

. Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

. Bezprostfedné pred zpracovanim dobfe rozmichejte.

. Smés neni podle Gdajl, které mame k dispozici, 24dn& nebezpeéna latka ve smyslu smérnice EU. Pfesto je potfeba pfi manipulaci

dodrzovat obvykla bezpecnostni opatfeni.

. Spolehlivé Ize zpracovavat pouze za teploty podkladu a vzduchu od +5°C do +30°C!

. Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Prazdné obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Pfi zasaZeni klize postizend mista urychlen& umyt &stou vodou a mydlem, ptipadné osetfit vhodnym reparaénim

krémem. PFi zasazeni o¢i vyplachovat minimalné 15 min. Cistou vodou s odtaZzenymi vi¢ky. PFi poziti vypit cca 0,5 | Cisté vody,

nevyvolavat zvraceni, vyhledat Iékafskou pomoc. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti uvédomte |ékafe a predloZte bezpecnostni list.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpe¢nosti: Nezjist&no.

Uplné informace z hlediska bezpeénosti a hygienickych predpisl viz. Bezpeénostni list.
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SKLADOVANI: V originalnim uzavieném 25kg baleni pfi teploté 5°C az 25°C po dobu max. 12 mésicl od data vyroby. Chrarite pred
pfimym slunecnim zarenim.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.o0., Slaménikova 14, 614 00 Brno
V Brng, 17. 7. 2017

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provérfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za piipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto

vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predeslad vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkusenosti.
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