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TECHNICKY LIST

MAMUT Color MAL: vnitrFni natérova barva malirska

POUZITi: MAMUT Color MAL je ekologickd interiérovd malifskd barva, rezistentni vi¢&i zésadam, bez obsahu
rozpoustédel, s nizkym zapachem. Mozno pouzit jako interiérovou barvu na jakychkoli podkladech na sténach a
stropech. MAMUT Color MAL rychle schne, ma vysokou kryci schopnost, snadno a elegantné se zpracovava. Lze ji pouzit
na jakékoli k natéru pripravené zakladni omitky, saddrokartonové desky, zdrsnéné tapety atd. v celém interiéru. Barva
se dodava v barvé bilé nebo probarvené dle vzornikl barev MAMUT.

SLOZENI: Disperzni barva bez obsahu rozpouétédel pro interiéry.

TECHNICKE PARAMETRY:

v pfipadé potieby vodou -

max. 5- 10 % Hustota

Redéni 1,5 g/cm3 (+/- 0,1)
ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 150 - 200 ml/m2. Hrubé podklady mohou zvysit
spotfebu. Pfresnou spotiebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych ¢asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separacnim ucinkem (napf. odbedriovaci olej). PFi Cisténi za pouziti vody je nutno dbat na dostatecné osuseni
podkladd. V pFipadé napadeni mikroby je nutné specidlni odetien.

V pfipadé mezivrstvy Ize dle potieby fedit vodou do max. 10 % / v pfipadé zavére¢ného natéru do max. 5 % vody.

Podklad Priprava podkladu Zakladni natér
Nechat dostatecné ztuhnout.

Nova omitka Odstranit necistoty a ocistit povrch. MAMUT Tiefgrund
Odstranit specené vrstvy.
Ocistit plochy. Odstranit odloupnuté

Stara omitka vrstvy natéru a Casti omitky. Ve MAMUT Tiefgrund
stejné struktuie vyplnit struktury.

SFavebnl prvky a omitky obsahujici Obr9u3|t, eventualne, pritomnou MAMUT Tiefgrund

sadru specenou vrstvu a vyronky kytu.
Odstranit zbytky separacniho

Beton prostfedku a kridujici ¢i piskujici MAMUT Tiefgrund

substance.

Staré nosné natéry

Zdrsnit nebo naleptat lesklé povrchy.

bez penetrace

Staré nenosné natéry

Mechanicky odstranit.

MAMUT Tiefgrund

Natér kaolinovymi barvami

Dlkladné smyt.

Podle podkladu

Textilni tapety

Odstranit volné ¢asti. Jinak bez
pfipravy.

bez penetrace

ZPRACOVANI: Barva MAMUT Color MAL mé& velmi vysokou kryci schopnost, nizkou hladinu zapachu a je ekologicka.
Roztirani stétkou, nanaseni valeckem, nastfik (i bez vzduchu). Teplota objektu a okolni teplota nesmi byt nizsi nez +5
°C. Doby schnuti se za normalnich podminek (+20 °C / 65 % vlhkost vzduchu) pohybuji kolem cca 4 hodin. Nizsi
teploty a vy$&i vzdudna vihkost tuto dobu prodiuzuji. Nastroje po pouZiti dikladné ocistéte vodou.

PFi dodavkach barevnych materidld miZe dojit k mensim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odliné struktury nebo rlznych podkladl a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
nerucime.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

- Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

. Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim desté, mrazu a slune¢niho zareni. Nezpracovavat pfi pfimém
slunecnim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

. Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

. Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

. Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!
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. Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potie, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte Iékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakd. Pri styku s k(iZi sejméte kontaminovany odé&v a pokoZku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparacnim krémem. PFi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem dCisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kdch, nasledné vyhledejte lékaiskou pomoc. Pfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
lékafskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud pfiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrdzdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodeznl po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte lékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpisl viz. Bezpecnostni list.

SKLADOVANI: Chranit pred mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésic@.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.o., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto divodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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