BEZPECNOSTNI LIST dle Natizeni EP a Rady (ES) & 1907/2006 Strana: 1/8
Datum vydani: 5.03.2020
Datum revize:

Obchodni nazev vyrobku:

PREVENT-AM

[ 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 ldentifikator vyrobku

Obchodni ndzev nebo oznadeni: PREVENT-AM
Kod vyrobku/dal$i ndzev:
Nazev latky a identifikacni ¢islo: smes

1.2  Prislu§na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuéend pouziti
Pouziti — pfipravek k ochrané fasad. Nedoporucené pouziti — jakékoliv jiné.

1.3 Udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: BIOTEC® a.s.

Misto podnikéni nebo sidlo: Néamésti 47, 517 24 Borohradek, Ceské republika
Identifikacni &islo: 47452455

Telefon: +420 494 381 105

Odborné zptisobila osoba: Ing. Vaclav Stefan

E-mail: biotec@biotec.cz

14  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepfietrzité 224 919 293, 224 915
402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.

| 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1  Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace dle nafizeni (ES) 1272/2008

Ziravy/dr{lidivy pro kizi kat. 1B (Skin Corr. 1B) - H314 Zpisobuje tézké poleptani ktize a
poskozeni oci

Nebezpeénost pro vodni prostiedi, akutni, kat. 1 —H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy

(Aquatic Acute 1)

Nebezpeénost pro vodni prostiedi, chronicka, kat. 3 - H412  Skodlivy pro vodni organizmy,

(Aquatic Chronic 3) s dlouhodobymi tG¢inky

2.2 Prvky oznaceni
2.2.1 Oznaceni dle nafizeni (ES) 1272/2008

Signalni slovo: NEBEZPECI

Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ginky

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité

svléknéte. Oplachnéte ktizi vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte  kontaktni
¢ocCky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo 1ékafe.
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P273 Zabrarte uvolnéni do zivotniho prostredi.
P501 Odstrafite obsah/obal jako nebezpecny odpad.

Obsazené latky: didecyl(dimethyl)amonium-chlorid

wewr

2.3 Nejzavaznéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi ¢lovéka

2.4  Nejzavaznéjsi nepriznivé u¢inky na Zivotni prostiedi
Vysoce toxicky pro vodni organizmy, mé dlouhodobé G&inky. V piipad¢ (iniku miZe kontaminovat vodu a
pudu.
2.5  DalSi nebezpecnost
Latky PBT: neobsahuje
Latky vPvB: neobsahuje

| 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1  Slozeni
Smés. pH neutrélni kapalina.
3.2  Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky a dalsi latky

Chemicky nazev Obsah % CAS ES Klasifikace dle (ES) 1272/2008
didecyl(dimethyl)amonium-chlorid | 10 - < 20 7173-51-5 230-525-2 | Ziravy/drazdivy pro kiizi kat. 1B,
H314;

Akutné toxicky kat. 4, H302;
Nebezpedny pro vodni prostiedi,
akutni, kat. 1, H400;
Nebezpecnost pro vodni prostiedi
— chronickg, kat. 2, H411

Propan-2ol 1-<5 67-63-0 200-661-7 | Hoflava kapalina kat. 2, H225;
V&zné poSkozeni / podrazdéni
o¢i, kat.2, H319;

Toxicky pro specifické cilové
organy, jednorazova expozice,
kategorie 3, H336;

Uplné znéni standardnich vét nebezpeénosti viz bod 16.

| 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1  Popis prvni pomoci

4.1.1. VSeobecné pokyny
V piipadé nehody nebo necitite-li se dobie, okamzité vyhledejte 1ékaiskou pomoc (pokud je to mozné, méjte
k dispozici bezpe¢nostni list nebo etiketu vyrobku). Zneidtény odév okamzité svléknéte. Osoby poskytujici

prvni pomoc by mély vénovat pozornost vlastni ochrané a pouzivat doporuéené ochranné prostiedky (viz ¢ast 8).

4.1.2 P¥inadychani
Pfi nadychani vyvést postizeného na &erstvy vzduch, udrZovat v klidu, teplu a pod dohledem. Konzultovat
s 1ékafem. Pti podrazdéni dychacich cest ihned vyhledat 1ékafe. Pti zastavé dechu zavést umélé dychani a ihned
ptivolat Iékaf'skou pomoc.

4.1.3 Pri styku s ktzi
Ihned odstranit vyrobek nebo kontaminovany odév z kontaktu s kizi. Kizi omyvat dikladné tekouci vodou po
dobu 15 minut. Odév pied dal§im pouzitim vyprat. V ptipadé podrazdéni pokozky vyhledat 1ékatskou pomoc.
V ptipadé poleptani prekryt sterilnim obvazem a vyhledat 1é¢katskou pomoc.

4.1.4 PiizasaZeni o¢i
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Oc¢i okamzit¢ vyplachovat nejméné¢ po dobu 15 minut proudem tekouci vody S otevienymi o¢nimi vicky. Po
1 — 2 minutach odstranit kontaktni ¢o¢ky (jsou-li uZivany) a pokracovat ve vyplachu. Zabranit vniknuti
chemikélie do nezasazeného oka. Ihned vyhledat 1ékaiskou pomoc, mit k dispozici bezpe¢nostni list.
4.1.5 P¥i poziti
Je-li postizeny pii védomi, Gista vyplachnout vodou a dat vypit vétSi mnozstvi vody po malych douscich ke
ziedéni. Nevyvolavat zvraceni. Thned vyhledat 1ékatskou pomoc.
4.2  NejdiileZitéjsi akutni a opoZdéné ucinky
Kontakt s pokozkou: Vyrobek je ziravy, zpusobuje téZké poleptani pokozky.
Kontakt s o¢ima: Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.
Poziti: Pfi poziti zptisobuje poleptani st a zaZivaciho traktu - hrozi perforace jicnu a zaludku.
Nadychani: Aerosoly mohou drazdit dychaci cesty.
4.3  Pokyn tykajici se okamZité lékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Légit symptomaticky.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

51 Hasiva
Vhodna hasiva:  Pisek, prasek, péna odolna alkoholim.
Nevhodné hasiva: P¥imy proud vody.

5.2  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z 1atky nebo smési
Pripravek neni klasifikovan jako hoflavy, ale obsahuje malé mnozstvi hoflavé slozky. Volba hasicich prostredki
zavisi také na okolnim hoficim prosttedi. V piipadé hofeni mohou vznikat zdravi ohroZzujici zplodiny hofeni jako
oxidy uhliku, oxidy dusiku, chlor a dal$i rozkladné produkty — nevdechovat vypary.

5.3  Pokyny pro hasice
Uzaviit ohrozeny prostor a zabranit vstupu nepovolanym osobam. Nevdechovat zplodiny hofeni. PouZzit
pietlakovy dychaci ptistroj a iplny ochranny zasahovy ohnivzdorny odé&v. PouZit standardni protipoZarni
postupy a zvaZit rizika vyplyvajici z dalSich materiald ptitomnych v misté pozaru. Je-li to mozné, hasici vodu
zachycovat, volné odtékajici voda do kanalizace nebo vodnich tokd muize poskodit zivotni prostiedi. OhroZzené
nadoby chladit vodou.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Z ohrozeného prostoru odvést osoby neprovadéjici sanacni zasah. Osoby provadéjici sanaci musi byt fadné
proskoleny. Zajistit dobré vétrani prostor. Vyhnout se inhalaci par a aerosold, kontaktu s o¢ima, pokozkou a
odévem. Pfi expozici param, aerosolim pouzivat ochranu dychacich cest. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Pouzivat ptedepsané a doporucené osobni ochranné prostiedky (viz bod 7 a 8).
6.2  Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranit vniknuti materidlu do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a ptdniho prostfedi. Jestlize dojde
Kk tniku ohranicit prostor a provést sanacni zasah. V piipadé vétsiho Gniku informovat pfislu$ny vodopravni aiad.
6.3  Metody a material pro omezeni Uniki a pro &iSténi
Unikly pfipravek precerpat nebo zachytit pomoci vhodného sorbentu (hlina, pisek, kiemelina, vermikulit), uloZit
do k tomu uré¢enych nadob a dale postupovat podle bodu 13.
6.4  Odkaz na jiné oddily
Informace o osobnich ochrannych prostiedcich viz kap. 8.
Informace o zplsobech odstranéni viz kap. 13.
Informace o zdravotnich rizicich viz kap. 11.
Informace o enviromentalnich rizicich viz kap. 12.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatfeni pro bezpeéné zachizeni
Vyvarovat se vdechovani vypart a aerosolii. Pouzivat pouze v dobfe vétranych prostorach (prostorové vétrani a
nucené lokalni odsavani). Zabranit kontaktu s o¢ima, ktzi a odévem. Pii praci nejist, nepit, nekoufit. Po
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manipulaci se dikladné umyt. DodrZzovat piedepsané pracovni postupy, piedepsané ochranné pomucky (viz bod
8) a obecné zasady pro préaci schemikaliemi. Na pracovisti musi byt k dispozici zdroj tekouci vody a
prostiedky pro prvni pomoc.

7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani, véetné neslucitelnych latek a smési
Viz. bod 10.2. Skladovat v chladnych, suchych uzavienych a dobie vétranych skladech. Skladovat pouze
v dobfe uzavienych originalnich obalech (vhodny material ptipadného nahradniho obalu je HDPE). Chranit pfed
svétlem, pfimym slune¢nim zafenim a teplem.

7.3 Specifické kone¢né / specificka koneéna pouZiti
Viz bod 1.2. Nejsou dal3i doporuéeni.

| 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1  Kontrolni parametry
PEL a NPK-P latek v pracovnim prostiedi.

Nazev latky: PEL [mg/m3] NPK-P [mg/m3] Pozn.
propan-2ol 500 1000 |

| - drazdi sliznice (o€, dychaci cesty), respektive kizi.

8.2  Omezovani expozice

Pfi manipulaci a pouzivani musi byt technickymi opatfenimi zajiSténo, ze nebudou piekracovany nejvyssi
ptipustné koncentrace (NPK) a piipustné expozi¢ni limity (PEL) dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. Zajistit
dobré vétrani instalaci lokalniho odsavani nebo ucinného prostorového vétrani k minimalizaci rizika vdechovani
vyparti a aerosoll.

Pii manipulaci s pfipravkem je zakazéano jist, pit a koufit. Dodrzovat zasady hygieny a bezpe€nosti prace pro
manipulaci s chemikéliemi. Zabranit kontaktu s o¢ima a pokozkou. Po odebrani produktu z nddoby vZdy nadobu
tésn¢ uzavrit. Pfed prestavkami a konci prace si vzdy peclivé omyt ruce. Kontaminovany odév ihned vymenit,
0dév znedistény vyrobkem pted dalsim pouZitim vyprat.

8.2.1 Individualni ochranna opatieni, osobni ochranné prostiredky
Ochrana dychacich organu:
JestliZe neni zaji§téno odpovidajici vétrani, hrozi tvorba par aerosolu nebo obecné hrozi-li riziko prekroéeni PEL
nebo NPK, pouZit ochrannou masku nebo respirator. Pfi tvorbé par pouzivejte polomasku vyhovujici normé EN
140 nebo plnou masku vyhovujici normé¢ EN 136 s dychacim filtrem typu ABEK. Pfi vzniku aerosold
pouZivejte polomasku vyhovujici normé¢ EN 140 nebo plnou masku vyhovujici normé¢ EN 136 s dychacim
filtrem typu P3. Piipadné uzit kombinovany filtr, pokud’ je tfeba. V situacich, kdy by koncentrace mohly
prekrocit urovein ucinnosti respiratoru nebo v nouzovych situacich pouzit pretlakovy dychaci pfistroj.
Ochrana o¢i:
Té&sné ochranné bryle proti chemikaliim nebo obli¢ejovy stit (DIN EN 166).
Ochrana ktize a rukou:
Ochranné rukavice odolné pfipravku — doporu¢eny material neopren a nitrilkau¢uk (DIN EN 374). O urceni
pfesné doby odolnosti rukavic vici pronikani latek obsazenych v pfipravku je tfeba pozadat vyrobce rukavic a
tato doba musi byt pfi jejich pouZivani respektovana. Vybér materidlu bude rovnéz zaviset na charakteru a
podminkach prace a dalSich souvisejicich faktorech (dal$i materialy, se kterymi je zachazeno, fyzikalni
podminky - teplota, riziko poSkozeni, reakce s materialem rukavic, apod.).
Ochrana kuze:
Vhodny ochranny pracovni odév a boty odolné piipravku.
8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Nakladani s odpady viz. bod. 13.
Pii nakladani s ptipravkem dodrzovat zakon €. 254/2001 Sb., o vodéch a jeho provadéci piedpisy.
Emise odchazejici ze zafizeni musi spliiovat pozadavky zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a emisni
limity dané provadécimi piedpisy k tomuto zakonu.
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lo9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pti 20 °C): kapalina
Barva: bezbarva
Zapach (ving): charakteristicky
Hodnota pH (pii 20 °C): 7,4+0,6
Hodnota pH 10g/l (pti 20 °C): 7,5+0,5
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): 4
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): 95
Bod vzplanuti (°C): 54
Hoftlavost: neaplikovano pro kapaliny
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.)  (daj neni k dispozici
dolni mez (% obj.)  Gdaj neni k dispozici
Oxidaéni vlastnosti: Gdaj neni k dispozici
Tenze par (pii 20 °C): Gdaj neni k dispozici
Hustota (pii 20 °C): 0,98 £0,01 g/cm?®
Rozpustnost ve vodé (pii 20 °C): misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:  (daj neni k dispozici
Viskozita (pti 20 °C): 20,5+0,3 mPa.s
Hustota par (vzduch = 1) Udaj neni k dispozici
Rychlost odpafovani: Udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
Nejsou.
| 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Za doporu¢enych podminek skladovani a pouZivani Zadna.
10.2 Chemicka stabilita
Za doporucenych podminek skladovani a pouzivani stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou zndmy nebezpeéné reakcee.
10.4 Podminky, kterym je tFeba zabranit
Vyhnout se pfimému slune¢nimu zateni, teplu.
10.5 Nesluditelné materialy
Nejsou znamy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Produkty termického rozkladu mohou obsahovat oxidy dusiku, uhliku a chlor.
[11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych tidincich

Akutni toxicita slozek

L atka LDsp oralné, LDsp dermalné, | LCsp inhala¢ng,
potkan (mg.kg™®): | kralik (mg.kg™®): | potkan, 4 hod. (mg.I*%)
Propan-2-ol 5840 16,4 21,2
didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 329 1000

Akutni toxicita (smés)

Strana: 5/8
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- Poziti
LDso oralng, potkan (mg.kg™?): 800 (smés didecyl(dimethyl)amonium-chlorid + propan-2-ol 50%)
- Styk s ofima
Zpusobuje vazné poskozeni (poleptani) oci.
- Styk s pokoZzkou
LDso dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg?): Gdaj nenf k dispozici
Zpusobuje tézké poleptani kuize.
- Inhalace
LCso inhalagné, potkan, 4 hod. (mg.I"): Gdaj nenf k dispozici
Aerosoly mohou dréazdit dychaci cesty.
Senzibilizace: Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici pro kizi a dychaci cesty.
Karcinogenita: Podle dostupnych udajii nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.
Mutagenita: Podle dostupnych tdajt nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.
Toxicita pro reprodukci: Podle dostupnych udajii nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.
Toxicita pro cilové organy (jednorazové expozice): Podle dostupnych Gdajt nejsou splnéna klasifikaéni
kritéria.
Toxicita pro cilové organy (opakovana expozice): Podle dostupnych idaji nejsou splnéna klasifika¢ni
kritéria.
11.2 Informace o pravdépodobnych cestach expozice
Pottisnéni pokozky, styk s o¢ima.
11.3 Dalsi informace
Nebezpeci aspirace - na zékladé dostupnych udaji nejsou klasifikacni kritéria splnéna.

| 12.  EKOLOGICKE INFORMACE |

12.1 Toxicita
Pro smés nejsou udaje k dispozici. Je klasifikovana jako vysoce toxicka pro vodni organizmy s dlouhodobymi
udinky.
. LCso, 96 hod., ryby ECso, 48 hod., dafnie ECso, 72 hod., fasa
Latka e N a
(mg.I™): _ (mg.I™): (mg.I")
Propan-2-ol 1400 (Lepomis 2285 9,17
macrochirus)
didecyl(dimethyl)amonium- 0,053
Y y 0,97 (Brachydanio rerio) 0,057 (Pseudokirchneriella
chlorid -
subcapitata)

12.2 Persistence a rozloZitelnost
Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (OECD 301 D):> 60%. Snadno biologicky rozlozitelny.
Isopropylalkohol - snadno biologicky rozloZitelny.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid - biokoncentra¢ni faktor 2,1.
Isopropylalkohol - Zadny bioakumulaéni potencial.
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT
Slozky nejsou latky povazované za PBT a vPvB.
12.6 Jiné neptiznivé ucinky
Vyrobek je vysoce toxicky pro vodni organizmy. V piipadé tiniku mize kontaminovat vodu a pidu.

| 13.  POKYNY PRO ODSTRANOVANI |

Pfi odstraiiovani zbytki a obalu je nutno postupovat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
provadécimi pfedpisy.
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13.1 Metody nakladani s odpady
Nespotiebovany znehodnoceny vyrobek je povazovan za nebezpecny odpad (kategorie N). Zatazeni dle
vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. (Katalog odpadi) musi byt provedeno dle odvétvi, oboru nebo technologického
procesu, v némz odpad vznik&. Nejcastéjsi zatazeni:
07 06 99 — Odpady jinak bliZe neuréené
16 03 05 — Organické odpady obsahujici nebezpeéné latky
Znehodnoceny ptipravek, piipadné znedistény sorbent piedat ke zneskodnéni specializované firmé opravnéné
nakladat s nebezpeénymi odpady.
Obal se zbytky ptipravku — kat. ¢. 150110 (N), pfedat k odstranéni specializované opravnéné firm¢. Vycistény
obal pfedat k recyklaci.

13.2 DalSi informace
Nejsou.

[14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni preprava

Cis. UN 1903

Ttida ADR/RID 8

Klasifikaéni kod C9

Obalova skupina I

Pojmenovani PROSTREDEK DEZINFEKCNI{, KAPALNY, ZIRAVY, J. N.

Nézev OSN pro zésilku DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N. O. S.

Namofrni pifeprava
IMDG-Marine pollutant

Cis. UN 1903

Skupina obalt IMDG I

Ttida IMDG 8

Cis. IMDG-EmS F-A S-B

Technicky ndzev DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N. O. S.
Letecka preprava

Cis. UN 1903

Skupina obala IATA I

Ttida IATA 8

GGVSee

Néazev OSN pro zésilku DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N. O. S.

| 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Obecné predpisy, vztahujici se na smés:
Nafizeni EP a Rady (ES) &. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v
platném znéni
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmén¢ natizeni (ES) ¢. 1907/2006
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chem. latkach a chemickych smésich
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
Vyhlaska €. 93/2016 Sb., vyhlaska o Katalogu odpadt.
Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
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15.2

Zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave.

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochranég vefejného zdravi.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zakon €. 133/1985, o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 23/2019 Sb. m. s., o vyhlaseni pfijeti zmén ,,Piilohy A - VSeobecna
ustanoveni a ustanoveni  tykajici se nebezpeénych latek a predméti a ,,P¥ilohy B - Ustanoveni o dopravnich
prostiedcich a o prepraveé

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci . 19/2015 Sb., o pfijeti zmén Radu pro mezinarodni zelezniéni ptepravu
nebezpeénych véci (RID), ktery je Pfipojkem C k Umluvé o mezinarodni Zelezniéni piepravé (COTIF).

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a jeho provadéci predpisy

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a jeho provadéci predpisy

Posouzeni chemické bezpecnosti

Neni k dispozici.

DALSI INFORMACE

16.1

16.2

16.3

Uplné znéni standardnich vét nebezpe&nosti a/nebo R-vét z bodu 3

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti

H314 Zpusobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

H336 Mize zputisobit ospalost nebo zavraté

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

PouZité zkratky

ADR - European Agreement concerning the International Cerriage of Dangerous Goods by Road

RID - Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA — International Air Transport Association

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS - Chemical Abstracts Service

LCso — Lethal concentration, 50 %

LDso— Lethal dose, 50 %

SVHC - Substance of very high concern

PBT - Persistent bioaccumulative toxic

vPVB - very persistent and very bioaccumulative

VOC - Volatile Organic Compound

Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu vychazi ze soucasnych znalosti, legislativy EU a legislativy
CR. Pfedstavuji doporuéeni z hlediska zdravotniho a bezpe¢nostniho a doporuéeni tykajici se otazek Zivotniho
prostfedi, kterd jsou nutna pro bezpeéné pouziti, ale nemohou byt povazovéna za zéruku uZzitnych vlastnosti
vyrobku. Uvedené udaje odpovidaji stavu védomosti, znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s pfedpisy platnymi
ke dni posledni revize. K sestaveni bezpeénostniho listu byly pouzity bezpeénostni listy slozek vyrobce a pravni
piedpisy uvedené v bodu 15.1.

Zmeéna udaju proti pfedchozi verzi je oznacena ,,**.

Vyrobce:
Schaich Chemie GmbH & Co0.KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Némecko
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