MAMUTHERIM®

ZATEPLOVACI SVYSTEMSY TECHNICKY LIST

MAMUT EXT2K: dvouslozkova cement-polymerova
hydroizolacni hmota — mrazuvzdorna

POUZITI: MAMUT EXT2K je vysoce flexibilni, dvouslozkova, cement-polymerovd smés uréend pro nejnaro¢néjsi vnitfni i
vnéjsi pouziti v nadzemnim i podzemnim stavitelstvi. Slouzi k vytvareni izolaci pod keramické obklady, izolovani vnéjsiho
povrchu sklepnich st&n, vlhkych prostor a opérnych zdi, k vnitfni izolaci bazénl a nadrzi do hloubky 5 metrl. Hydroizolaéni
vrstva neztraci pruznost ani za mrazu (do minus 20 °C). Je odolna chlorované i vapenné vodé. Je schopna preklenout
plvodni praskliny i nové vzniklé trhliny v podkladu aZ do &ife 0,75 mm. Chrani podklad pFed karbonataci. Neni vhodna na
pojizdéné plochy a jako finalni Gprava povrchu.

SLOZENI: Mineralni plnivo, cement (Sedy) a pfisady zlepSujici zpracovatelské a uzitné vlastnosti hmoty
TECHNICKE PARAMETRY:

typ CM O2P dle €SN EN 14891 Zrnitost 0-0,6 mm
. 2 slozka A sypka smés
Spotreba cca 1,5 kg/m2/mm sloska B tekUtA Smés
konkrétni spotieba je vzdy zavisla na nasakavosti a hrubosti podkladu
DOPORUCENT:

Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé — aplikujte ve dvou vrstvéach o celkové tloustce izolace minimalné 2 mm
Izolace v nadrzich a bazénech do hloubky 5 m — aplikujte ve tfech vrstvach o celkové tloustce izolace minimalné 3 mm

BALENTI: kbelik 7 kg (slozka A - 5,25 kg; slozka B - 1,75 kg), kbelik 14 kg (slozka A - 10,5 kg; slozka B — 3,5 kg); kbelik
21 kg (slozka A — 15,75 kg; slozka B — 5,25 kg)

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt pevny a nosny, dostatecné vyzraly, bez vykvétll, zbaven $piny, prachu, olejd,
tukd, vosk{, zbytkd barvy a jinych materialQ, které mohou sniZit pfilnavost smési k podkladu. Podklad nesmi byt zmrzly.
Velké praskliny v podkladu je tfeba predem vyspravit, pfipadné dilatacni spary je nutné zachovat funkcni. Savé podklady,
sadrokarton a anhydritové podlahy je vzdy nutné pfed nanasenim hydroizolace napenetrovat vyrobkem MAMUT Tiefgrund,
ktery je nutno pred dalsim vrstvenim nechat zcela vyschnout. Piipravu kritickych podklad konzultujte s dodavatelem.

ZPRACOVANI: Stérka se pfipravi vsypanim suché smési (slozka A) do kapalné (slozka B) v hmotnostnim poméru 3:1
(nebo cca 1,9:1 objemové). Dkladné promichejte po dobu 3-5 minut nizko ota¢kovym misidlem, nechte 5 minut odstat a
poté opét kratce promichejte. BEhem zpracovani nedolévat dal3i vodu. Prvni vrstvu stérky dikladné zapravte do podkladu,
nejlépe hladitkem, pfipadné Stétcem s tvrdymi chlupy. Druha a dal3i vrstvy se nanasi na predchozi vrstvu po jejim
vyschnuti. Pfi nanaseni prvni vrstvy je tfeba kouty, rohy, spary a mezery pretésnit tésnici hydroizolacni bandazi. Lepeni
obkladd na stérku je mozné nejdfive po 24 hodinach od aplikace posledni vrstvy. Pro lepeni na hydroizolacni vrstvu
pouzivejte lepidla tfidy C2 (dle CSN EN 12004). U stérky pouzité pro izolaci spodni ¢asti stavby je mozné stavebni vykop
zasypat az po vytvrzeni (min. 7 dni), pfiCemz je nutné vrstvu chranit proti poskozeni. (napf. omitkou, ochrannym potérem,
tepelné izolaénimi deskami, nopovou félii nebo jinymi, mechanicky odolnymi, vrstvami. Vrstva musi mit v kazdém misté
minimalni tloustku doporucenou podle pFedpoklddaného vihkostniho namahani (viz. Spotfeba). Doba zpracovatelnosti pfi
20 °C cca 60 minut.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

- Nepfimichavat zadné cizi materialy. Dodatec¢né pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

. Naneseny, nevytvrdly &i nevysu$eny material chranit pred plsobenim vody, mrazu a sluneéniho zéfeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slunecnim zareni a pfi silném vétru.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pracovni pomicky a nafadi po skonéeni prace umyt vodou.

Vyrobce ¢i distributor neruéi za $kody zplsobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouZiti a aplikaci.

Lze zpracovavat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C!

Nepouzité zbytky vyrobkl Ize po vyschnuti vody ukladat na povolenou sklddku odpadd. Likvidace oball spadé do reZimu zékona o
obalech v platném znéni.

o Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

. Vyrobce uzaviel smlouvu o sdruzeném plnéni s firmou EKO-KOM a.s., Praha.

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte kontaminované
pracovisté a postupujte podle piiznakl. Prfi styku s kZi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte Cistou vodou a mydlem.
Podrédzdénd mista oSetfete vhodnym reparacnim krémem. PFi zasaZeni o¢i je vyplachujte alespofi 15 minut proudem Ccisté vody, event. pfi
néasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte |ékafskou pomoc. Pri poziti vyhledejte Iékaifskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud
pfiznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou
pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vyrobek patfi mezi nebezpeéné pro zdravi. Obsahuje latky, které maji drazdivy uéinek na
pokozku a sliznice. Smés rozmichand s vodou je vysoce alkalickd. Nebezpecné je zejména poziti nebo stiiknuti rozmichané smési do oci. PFi
praci je potfeba pouZivat osobni ochranné prostfedky (ochranné bryle, pracovni odév, gumové rukavice). Pfi praci nejist, nepit a nekoufit,
dodrzovat vieobecna bezpecnostni a hygienickd opatieni pro praci s chemikdliemi. Pfipravek je nutno zabezpedlit proti mozné manipulaci
nepoucenymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach odi, omyti kiize). Pro uzivatele je
na vyzadani k dispozici bezpecnostni list. Vyrobky na bazi cementu maji, v souladu s platnymi pravnimi predpisy, obsah
rozpustného Sestimocného chrému sniZzeny redukénim cinidlem, Géinnym po celou dobu Zivotnosti.

UplIné informace z hlediska bezpe¢nosti a hygienickych piedpist viz. Bezpe¢nostni list.

SKLADOVANI: Skladovat Ize v origindlnich dokonale uzavienych obalech, chrédnénych pfed pfimym sluneénim zéfenim, oddélené od
potravin, napojd a krmiv, min. 24 mésicd od data vyroby. Vyrobek (slozka B) nesmi zmrznout!

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.0., Slaménikova 23b, 614 00 Brno

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem. Zpracovateli
se doporucuje provérit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku nepodléha pfimému
vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovidd za piipadné Skody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto vydanim pozbyvaiji
platnosti véechna prede$ld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych zjist&nych poznatkl a
zkuSenosti.

V Brné dne 14.9.2020

realizace a revitalizace staveb « tmely - omitky » natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tf. A dle CZB « IS0 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



