MAMUITTHERIM"®

ZATEPLOVATCI SVYSTEM.SY TECHNICKY LIST

MAMUT Flex AR: disperzni armovaci omitka

POUZITI: MAMUT Flex AR je vlakny vyztuzend, bezcementova, vysoce elasticka pastovita podkladni omitka
s organickym pojivem k okamzitému a snadnému zpracovani. Slouzi k vytvareni zakladni vyztuzné vrstvy
zateplovacich systém{ (ETICS) a k renovaci starych tepelné-izola¢nich a omitkovych systému. Vhodna pro
pouziti v exteriéru i interiéru. Omitka je feditelnd nebo dispergovatelna vodou.

SLOZENI: Smés organického pojiva, kifemicitého pisku, specidlnich vladken, plniv, aditiv a vody.

TECHNICKE PARAMETRY:
Doporuéena tloustka vrstvy

P cca 3 mm Objemova hmotnost 1,6 kg/dm3
(armovani)
tl. vrstvy
Hladky, rovny podklad 1mm 1-1,5kg/m2

Spotfeba na ETICS pfi vrstvé 3 mm  3,5-4,5 kg/m?2
— 2
5mm  5-6,5kg/m SoudrZnost >1,5 MPa
Strukturovany podklad 3mm 4-5 kg/m2
na strukturované omitce pri
tloustce zrna 1,5 mm

Hodnoty spotfeb jsou orientacni. Spotfebu muze ovlivnit zpracovatelska technika a druh podkladu. Doporu¢ujeme ovéfit spotfebu na
konkrétni podklad.

BALENTI: Plastovy kbelik — 25 kg

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt soudrzny, nezmrzly, suchy, Cisty, pevny, zbaveny pfipadného
biotického napadeni, prachu, vykvétl, mastnoty, odbedfovacich prostfedkd ¢&i jinych separaénich vrstev.
VHODNE PODKLADY: Tepelnéizolacni vyrobky, betonové povrchy, vapenocementové omitky, tenkovrstvé
strukturované omitky. Vhodnost dal$ich podklad{ nutno konzultovat s vyrobcem.

ZPRACOVANTI: Pfed aplikaci dikladné promichat pomalob&Znym michadlem. V ptipadé potfeby je mozné
upravit konzistenci pfidanim maximalné 0,2 | pitné vody do 25 kg hmoty. Pfed provadénim zakladni vrstvy
se zkontroluje rovinnost pfipraveného podkladu.

MAMUT Flex AR se nanasi nerezovym hladitkem, do potfebné tloustky, dikladnym zatfenim do podkladu.
Hmota se vyztuZzuje vloZenim sklenéné vyztuzné sitoviny. Pfesah pasd musi byt nejméné& 100 mm.
Nasledné se hladitkem vlozena vyztuz zatla¢i do stérkové hmoty, kterd se zahladi a podle potfeby zatre
daldi vrstvou stérkové hmoty. Pro dosaZeni potfebné tloustky a rovinnosti je mozné nanést dal$i vrstvu.
Zakladni vrstva se provadi v celkové tloustce 2 mm az 6 mm, optimalné 3-4 mm. UloZeni sklenéné
vyztuzné sitoviny se doporuluje ve vnéjsi tfetiné tloustky zdakladni vrstvy. Vyrobek je uréen pro
tenkovrstvé nanaseni, v jedné vrstvé v tloudtce do 3 mm. Pfi provadéni vétsi celkové tloustky musi byt
postupovano ve 2 vrstvach max. tloustky 3 mm. Mezi vrstvami je dileZité dodrzet technologickou
prestavku min. 3-4 dny (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 65 %). Teplota objektu a okolni
teplota nesmi byt nizsi nez +5 °C a vySSi nez +30 °C, rovnéz béhem doby tuhnuti. Pfi nizsich teplotach a
vy$8i vzdusné vlhkosti je nutno pocitat s delsi dobou vysychani. Ve spornych pripadech s ohledem na
zpracovani, podklad, upevnéni hmozdinkami nebo konstrukc¢ni zvlastnosti je nutno vyzadat poradenstvi!
Jinak plati ustanoveni aktualnich norem.

UPOZORNENI:

¢  MAMUT Flex AR neni vhodnym podkladem pro omitky se silikatovym nebo mineralnim pojivem.

e  Spotfeby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

e Vyrobek je uréen pro tenkovrstvé nanadeni, v tloustce 3 mm. Pfi tloustce do 5 mm musi byt postupovano ve 2
pracovnich krocich

¢ Nepfimichavat zadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych prisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢ nevysuSeny materidl chranit pfed plsobenim desté, mrazu a sluneéniho zéfeni.

Nezpracovavat pfi pfimém slunecnim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postrikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

N&fadi a pracovni pom{cky po ukon&eni praci umyt vodou.

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte na skladce jako stavebni odpad nebo zatvrdlé

natéry!

e  Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

e  Vyrobce i distributor neruéi za $kody zplsobené vyrobkem pfi jeho nevhodném poufiti a aplikaci.

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte Iékafe. PFi nadychani
opustte kontaminované pracoviété a postupujte podle piiznakl. PFi styku s kOZi sejméte kontaminovany odév a
pokozku oplachnéte Cistou vodou a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym repara¢nim krémem. PFi zasazeni oci
je vyplachujte alesponn 15 minut proudem CdCisté vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte
lékarskou pomoc. Pri poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte Iékaiskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud
pfiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci,
vyhledejte Iékarskou pomoc.
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BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpe&nosti a hygienickych pfedpisl viz Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pfi teploté od +5 °C do +25 °C. V origindlné uzavienych védrech
skladovatelnost min. 12 mé&sicl. Vyrobek nesmi zmrznout.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.o., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pfimému vlivu vyrobce, z tohoto ddvodu vyrobce neodpovida za pripadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSéechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zékladé novych
zjist&nych poznatkl a zkusenosti.

V Brné dne 12.3.2020
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