MAMUITTHERIM"®

ZATEPLOVATCI SVYSTEM.SY TECHNICKY LIST

MAMUT Flex 45: lepici a armovaci tmel

POUZITI: Tmel uréeny pro ruéni lepeni a armovani tepelné izolaénich desek, jak samostatné, tak v tepelné izolaénich
systémech ETICS.

SLOZENI: Mineralni plnivo o zrnitosti 0 - 0,6 mm, portlandsky cement, specialni pfisady zlep3ujici viastnosti malty.

TECHNICKE PARAMETRY:
Vodoodpudivost NPD Doba zpracovatelnosti Cca 120minut pfi 20°C

Doporuéena tloustka vrstvy

3-5 mm Spotfeba vody na 1 kg cca 0,25 - 0,27 |
- o T 7 -
Spotrveba pfi doporucene cea 8 kg,/”,‘ lepent PFidrznost po hygr.cyklech EPS min. 80 kPa
vrstve i armovani
Zoracovatelnost cca 2 hod Pridrznost za sucha (ETAG 004 ¢l.5.1.4.1.3)
P : k MW desce (TR 15) min. 15 kPa *)
PFidrznost k podkladu min. 250 kPa (ETAG | TidrZnost k polystyrenu - bez

dodat. kondiciovani (ETAG 004 min. 80 kPa *)
¢l. 5.1.4.1.3)

2 dny ve vodé, 7 dnl schnuti 004 ¢&l. 5.1.4.1.2)

*) nebo poruseni v izola¢nim matridlu

BALENI Papirové pytle 25 kg s polyethylenovou vlozkou

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt pevny, neprasny, nemastny a vyrovnany, nesmi byt zmrzly. Velmi savé
podklady opatfete vhodnym penetracnim natérem, napf. MAMUT Penetrace, MAMUT Kontakt VSP/VSIL. Hladké a
nesavé podklady doporucujeme zdrsnit nebo opatfit kontaktnim natérem MAMUT Kontakt.

ZPRACOVANI: Smés rovhomérné vsypavat do vody, doporu¢eného mnozstvi 6,25-6,75 I/25kg suché smési. Malta se
rozmicha (nejlépe elektrickou vrtackou s michaci vinou) s vodou po dobu 3-5 minut tak, aby vznikla hladna jednolita
hmota, po cca 5 min. odlezeni michani kratce opakujeme. Malta se nanese strojné nebo ru¢né na izola¢ni desku,
rozprostfe se do tloudtky cca 3-5 mm a horizontdlné vinovité proede zubovou stérkou. V pFipadé aplikace na méné
rovny podklad (neomitnuté zdivo atp.) se lepidlo nanese po obvodé desky v Sifce cca 5 cm a 3-krat do stfedu v tloustce
cca 2-3 cm. Lepidlo musi byt naneseno min. na 40% plochy desky. Tepelné izolacni deska s lepidlem se pfitlaci na
podklad, vyrovna a dale se postupuje podle doporuceného technologického postupu pro tepelné izolaéni systém. Lze
lepit i na omitnuté zdivo. V pfipadé nutnosti se izolacni deska mechanicky upevni ke stavebni konstrukci vhodnymi
kotvicimi prvky.

Armovaci vrstva: na izolaéni desku se nanese lepici malta v predepsané tloudtce, do srovnané vrstvy se vtla&i
armovaci sitovina, pfekryje a vyrovna se dalsi vrstvou malty. Tloustka armovaci vrstvy min. 4 mm. Doporuéené ulozeni
vyztuzné sité: v s az /s tloustky armovaci vrstvy od vnéjsiho povrchu, ale pfekryti min. 1 mm vrstvou tmelu. Po
kone¢ném vyrovnani armovaci vrstvy nesmi byt vyztuzna sit obnazena (ani po pfebrouseni pfipadnych nerovnosti).
Takto je pfipraven podklad (po pFislusné dobé zrani) pro naneseni vrchni omitky.

Rovinnost zakladni vrstvy ETICS je urlena predevsim druhem omitky. Doporu¢ujeme, aby hodnota odchylky rovinnosti
na délku jednoho metru neprevySovala hodnotu odpovidajici velikosti maximalniho zrna omitky zvySenou o 0,5 mm.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

- Nepfimichavat zadné cizi materidly. Dodate¢né pridavani pojiv a jinych prisad je nepfipustné.

. Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim dest&, mrazu a slune¢niho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

. Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postiikanim.

. Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

. Spolehlivé Ize zpracovavat pouze za teploty podkladu a vzduchu od +5 °C do +25 °C!Rozmezi téchto teplot nesmi byt prfekroceno

ani pfi tuhnuti, tvrdnuti a vysychani nanesené hmoty.

. Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

o PouZité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potiZze, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékaFe. Pfi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakl. PFi styku s kGzi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou

a mydlem. Podrazdénad mista osSetfete vhodnym reparacnim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alespori 15 minut proudem cisté

vody, event. pfi nasilné otevfenych vi¢kach, nasledné vyhledejte |ékafskou pomoc. PFi poZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

Iékarskou pomoc. Nevyvola’vejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem

neodezm po poskytnuti prvni pomaoci, vyhledejte |ékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: viz. Bezpecnostnl list.

SKLADOVANTI: Chrénit pfted mrazem a skladovat pfi pokojové teplot&. V orig. uzavienych obalech, skladovatelnost min. 6 mésicd od

data vyroby.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovéna v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.o0., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici souasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provérit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto diivodu vyrobce neodpovida za pripadné Skody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje prévo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjist&nych poznatkl a zkusenosti.

V Brné dne 29.01.2019.

realizace a revitalizace staveb * tmely * omitky * natéry * ETICS sysiémy dle
ETAG 004 a if. A dle CZB = CSN EN IS0 9001, CSN EN IS0 14001 a OHSAS 18001



