Salith
MHF Pli

Vapenocementova stukova
a jednovrstva omitka,

strojnii rucni

Specifikace

Technicky list plati pro pouziti suche mal-
tové smési Salith MHF Pl a je v souladu
s EN 998-1.

Pouziti

K vytvareni vnégjSich a vnitfnich jemnych —
Stukovych omitek stén a stropd. Pro pfime
provadéni vnitfnich jednovrstvych omitek
na presné vyzdéné cihelné, vapenopiskove
nebo porobetonove podklady typu Ytong
apod. Umoznuje bezpecnou aplikaci omit-
kovych vrstev v tloustce 2 az 5mm. Vybornd
zpracovatelnost. Ruénii strojni aplikace.

Slozeni

Suchd smés je sloZzena z anorganickych po-
jiv, pIniv a hygienicky nez&vadnych zuslech-
tujicich pfisad.

Priprava podkiladu

Podklad musi byt nosny, suchy, vyrovnany,
dostatecné nasdkavy, cisty, bez prachu,
nesoudrznych ¢dsti, solnych vykvétd, bio-
tického napadeni, mastnot aj. filmotvor-
nych vrstev se separacnimi Ucinky.

Pfi zpracovani Salith MHF PIl joko Stuku
jsou podkladem nejriznéjsi dobre vyzrdlé
nove ¢i pUvodni soudrzné omitky.

Pfi zpracovani Salith MHF PlI joko vnitFni
jednovrstvé omitky je vhodny podklad
pfesné vyzdéné cihelné, poérobetonove,
vdpenopiskové, liaporoveé apod. zdivo. Ne-
vymaltované spary, vylomeneé ¢i vytlucené
¢dsti podkladu a pfip. instalacni drdzky
vyplite a zarovnejte Salith MHF PIl nebo
nékterou jadrovou omitkou se zrnem dle
tlousStky vyspravky a nechte fadné vyzrat.
Na podklad neni nutno aplikovat postfik
ani penetraéni natér. Sklotextilni tkaninou-
vzdy lokalné armujte kritické detaily, jako
jsou prechody nesourodych podkladnich
materiald, prechody nestejnych tlousték
podkladnich konstrukci, zarovnané insta-
la¢ni drazky apod. Diagondiné armujte
vSechna ndrozi okennich, dvefnich aj.
otvor®. Dle vSeobecnych zdsad pfipravy

(EN 13941-2) pouzijte dostatec¢né velke
¢dsti vyztuzné tkaniny s fddnou pevnosti
a odolnosti vO&i alkalité maltové smési,
doporuceny jsou tkaniny s certifikaci pro
ETICS. Tkaninu zapracujte do Cerstvé smési
s dostatecnym pfesahem na pfilehlé plo-
chy.

Za vysSich teplot podklad pfed aplikaci
omitky fddné navihcete.

Zpracovani

Suchou smés rozmichejte pomalubéznym
michadlem v cisté nddobé nebo strojni
omitackou s uvedenym mnoZstvim vody
do vzniku rovhomérné homogenni hmoty
a naneste ruéné nebo strojné na pfipra-
veny podklad.

Naneseni §tuku na podklad Ize provést
v jedneé nebo ve dvou vrstvdach. U dvouvrs-
tvého zpracovdni slouzi prvni vrstva k jem-
nému dorovndni podkladu a sjednoceni
jeho viastnosti.

Po zaschnuti prvni vrstvy naneste findlni
vrstvu, v interiéru v min. tloustce 2mm
a nechte zavadnout. U venkovnich ploch
naneste vrstvu min. 3mm a celoplo$né ji
armujte sklotextilni tkaninou (s certifikaci
pro ETICS). Povrch po zavadnuti zpracujte
houbou nebo plsténym & molitanovym
hladitkem. Hladitko otirejte pouze navihce-
nou $tétkou, molitanove hladitko nenamd-
Cejte. Vice zavadlé plochy roztocte filcem
namokro a uhladte molitanem.

Zpracovdni jednovrstvé omitky na pri-
praveny podklad v interieru probihd vzdy
ve dvou krocich. V prvnim kroku naneste
vrstvu v tloustce 3—5mm a srovnejte hladit-
kem nebo lati. Prvni vrstva slouzi k vyrovndni
podkladu a sjednoceni savosti a daldich
vlastnosti. Ke zpevnéni a prfesnému zarov-
nani vodorovnych a svislych hran, dilataci
apod. zapracujte do Cerstve vrstvy vhodny
omitkovy profil.

Pokra¢ovdni na strané 2
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Vdapenocementovd vnéjsi a vnitini jemnd —

Stukova omitka stén a stropd. Pro pfimé provéadént
vnitfnich jednovrstvych omitek na presné vyzdéné
cihelné, vépenopiskove ¢i porobetonové podklady
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Celoplosné armovani neni nutno provadét,
vyjimkou jsou aplikace na velox, cemen-
totriskove desky apod. a pfipady pocd-
te¢ni zvySené vihkosti podkladniho zdiva
U novostaveb, kde toto armovdni omezuje
i trhliny z viivu dotvarovdni — seddni stavby.
Spravné usazeni tkaniny je v poloviné az
tretiné tloustky vrstvy od lice omitkové plo-
chy. Ndslednou $tukovou vrstvu Ize apliko-
vat po 24 hod. Celkovd tloustka obou vrstev
jemin.5mm.

Omitku zpracujte pfi teploté podkladuy,
vzduchu a teploté suché smési v rozsahu
+5 az +30°C, venkovni prdce neprovddét
na pfimém slunci, za vétrného ¢i destivého
pocasi nebo pfi ocekdavané zméne teplot
mimo uvedeny rozsah.

Omitkovy povrch po vyzrdni vytvari vhodny
podklad pro fasddni natér ¢i vnitfni malbu.
Doba vyzrani je dle klimatickych podminek
min. 2 az 3 tydny. Pouzivejte pouze kryci Ci
lazurovaci barvy s vysokou deklarovanou
paropropustnosti.

Dodate¢né pfiddavani  pojiv, kameniva
a jinych pfisad, jakoz i prosévdni malty je
nepfipustné. K rozmichdni malty je nutné
pouZit pitnou vodu nebo vodu odpovi-
dajici EN 1008. U pytlovanych produktd
zpracujte vzdy ucelend baleni. Uvedené
¢asy (zrdni, zpracovatelnost apod.) plati
pro ustdlené teplotni a vihkostni podminky
+20°C, 65 % rel. vzdusné vihkosti, bez prou-
déni vzduchu. NiZsi teploty a vyssi vihkost
tyto Casy prodluzuji. Opacné, za vyssich
teplot a nizke vihkosti roste riziko nesprdv-
neho vytvrdnuti omitky a nemusi byt dosa-
Zeno deklarovanych vlastnosti.

Cerstvé zpracované vnitini i venkovni plo-
chy je nutno chrdnit min. 7 dni pfed mra-
zem, destém nebo rychlym vysychdnim za
teplého a suchého pocasi, vétru, slunec-
niho zdreni ¢i ohfevu pramyslovymi topidly.
Omitkovy povrch za vyssich teplot vihcete
2 az 3 dny od jeho zpracovdni.

Smeés je doddvand v papirovych ventilovych
pytlich 25 kg nebo volné lozend v ocelovych
zasobnicich. Pytle skladovat v suchu na
dfevénych paletdch v neporusenych origi-
ndinich obalech. Pfi dodrZzeni stanovenych
podminek je skladovatelnost 6 mésicu.

Kvalita je trvale sledovana v laboratofi vy-
robniho zavodu.

Pro vSechny vyrobky Salith poskytujeme
odborné poradenstvi i na stavbdch. Infor-
mujte se prosim véas o moznosti navstévy
technického poradce.

, C.p. 54,789 01 Hrabovd, www.salith.cz

Pouzivejte systémové produkty jednoho
vyrobce! Aplikace neuvedené v tomto
navodu konzultujte s technickym porad-
cem, bez schvdleni je takova realizace
provedena na vlastni riziko.

mnozstvi zamésove 7-81/bal. 25kg;
vody 0,28-0,321/kg
zpracovatelnost 2hod
pevnost v tlaku tFida CS|
po 28 dnech (0,4-2,5MPa)
pevnost v tahu

po 28 dnech >0,7MPa
zrnitost 0-0,6 mm
sypnd hmotnost <1250 kg/m3

objemovd hmotnost
zatvrdlé malty
spotreba pri tloustce

1350-1500 kg/m?

vrstvy 2mm 2,5kg/m?
vydatnost pfi tloustce
vrstvy 2mm 10,0 m2/bal. 25kg

Tento technicky list plati od 1.1. 2022.
Platnost predchoziho vyddni se timto rusi.
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