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MAMUT Color solar FB: natérova barva silikonova, solarni

POUZITi: MAMUT Color FB je fasidni barva vhodna pro mineralni omitky i pro sanacni omitkové systémy. Tepelné
odrazivd i absorbujici = termoreflexni, absorpéni. Mikroskopicky jemné duté sklenéné kuli¢ky zajistuji idedlini
hospodareni s teplotou a vihkosti. Dlouhodoba ochrana proti napadeni fasami a houbami, samodistici efekt. Barva je
bez obsahu rozpoustédel, feditelnd vodou (max. 2-5 %), ekologicka, s nizkym zapachem, hydrofobni, mikroporézni a
netvorici film. Je vysoce propustna vi¢i vodni pare. Barvu Ize aplikovat na omitky MAMUT Silikon, Spektrum, Silikat,
Ize ji pouzivat i pro renovacni natéry na veskerych podkladech pod barvy a na starych izolacnich fasadach.

Ma energeticky Usporny Ucinek a ucinek reflexni - v 1été a absorbujici - v zimé. Silikonova pryskyfice ma pozitivni vliv
na rychly transport vodnich par skrz barvu a zaroven udrzuje povrch stale suchy. Velmi hladké duté sklenéné kulicky
zajistuji idealni rezim teploty a vlhkosti. Tyto vlastnosti pozitivné ovliviiuji tepelné a vihkostni chovani obvodovych stén
staveb. Dodava se v barvé bilé nebo probarvené dle vzornikd barev MAMUT.

SLOZENI: Bezrozpoustédlova, vodou feditelnd barva ze silikonové pryskyfice s vysokym podilem pojiva ze silikonové
pryskyfice na bazi modifikované emulze silikonové pryskyfice pro venkovni natéry.

TECHNICKE PARAMETRY:

nasakavost w <0,05 Kg/m?h®®

(pFi tl. 200um) W3 - nizka Hustota 1,05 g/cm3 (+/- 0,1)
Viskozita cca 1640 mPas (+/- 500) Sp (pfi tl. 200um) 0,04 m

Stupen tepelné reflexe >80%

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 200 - 300 ml/m2. Hrubé podklady mohou zvysit
spotfebu. Pfresnou spotiebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych ¢asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separac¢nim ucinkem (napf. odbednovaci olej).

ZPRACOVANI: Zékladni natéry a mezivrstvy Ize fedit &istou vodou do max. 5 M (%), vrchni natérové vrstvy do max. 2
M (%). Podle podkladu je nutny zékladni natér penetraci MAMUT Tiefgrund nebo MAMUT Hydro penetrace. MAMUT Color
solar FB se (jako vyrovnavaci natér v tenké vrstvé a rovnhomérné, v odstinu omitky) nanasi nejdfive 48 hodin po
dokonéeni mineralni nebo lechténé omitky MAMUT a to véleckem s vhodnym potahem z beranéi kize, $tétkou nebo
pfislusnymi stfikacimi pistolemi. Teplota objektu a okoli nesmi byt nizsi nez + 5 °C a vyssi nez + 30 °C. Doby schnuti
se za normalnich podminek (+ 20 °C / 65% vlhkost vzduchu) pohybuji kolem cca 12 hodin. Nizsi teploty a vyssi
vzdudna vlhkost tuto dobu prodluzuji. Nastroje po pouziti dikladné ocist&te vodou.

PFi dodavkach barevnych materidld mdZe dojit k mendim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlvodu vlhkosti, odliné struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovéni. Za tyto rozdily
nerucime.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

. Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srazkovou vodou
a vice nachyIné ke kridovani. Reklamace zmén, které se z téchto dlvodd na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochdch mohou
objevit predevéim ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouziti takovychto odstin{
fasadnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pfipadé poradte s nasimi odborniky.

. Nepfimichavat Zzadné cizi materiadly. Dodate¢né pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim de&t&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém

slune¢nim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. PouZité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte Iékafe. Pfi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte ¢istou vodou

a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oci je vyplachujte alespori 15 minut proudem Ccisté

vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

|ékarskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpist viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésicQ.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovéna v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto diivodu vyrobce neodpovida za pripadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zékladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkusenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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