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MAMUT Color silikon AS: silikonova fasadni barva

POUZITi: MAMUT Color silikon AS je venkovni, bezrozpoustédlova, vodoodpudivé a pro vodni paru vysoce propustna
fasadni barva se zakladni mineralni strukturou a se zvysenou odolnosti proti biotickému napadeni. Je vhodna i pro
renovaci omitek napadenych fasami, mechem a plisnémi. Barva se dodava v barvé bilé nebo probarvend dle vzornikd
barev MAMUT.

SLOZENI: Bezrozpoustédlova barva s velmi vysokym podilem silikonu jako pojiva na bazi modifikované emulze ze
silikonové pryskyfice.

TECHNICKE PARAMETRY:

. kapildrni nasakavost _
Nasakavost W24<0,1 (kg/m2/HO,5) Hustota 1,5g/cm3 (+/-0,1)
;. vysoce propustné pro vodni ) .
Propustnost vodni pary (M) paru (sd<0,1 m) Viskozita cca 13500 mPas
Hodnota pH cca 8 (+/-1,0) Vodotésnost ano

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 200 - 250 ml/m2. Hrubé podklady mohou zvysit
spotfebu. Pfresnou spotiebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych &asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separac¢nim Ucinkem (napf. odbednovaci olej).

ZPRACOVANI: Pfi sanaci postizenych fasddnich ploch se v prvnim kroku doporuéuje povrchové odstranéni
vysokotlakym cisténim. PFitom se nesmi narusit struktura povrchu. Pripadné si pomozte studenym ciSténim se slabé
nastavenou tryskou nebo mékkym kartacem. OCisténa plocha by méla byt velmi dobfe vyschla (zpravidla cca 24 hodin).
VSechny dalsi prace provadéjte pfi suchém pocasi! Na sanovany podklad fasaddy naneste celoplosné penetraci MAMUT
Bio penetrace, jednou zfedénou, jako nasyceny natér bez vynechanych mist. Pak se po dalSim dobrém zaschnuti
jednorazové, v neziedéném stavu, na predem upravené plochy nanese MAMUT Hydro penetrace. Jako konec¢na vrstva
se v prislusném odstinu nanese dvojity nezfedény natér barvou MAMUT Color silikon AS. Teplota objektu a okolni
teplota nesmi byt nizsi nez + 5 °C a vysSi nez + 25 °C.

Pfi dodavkach barevnych materidld mdZe dojit k mensim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli¥né struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
neruc¢ime.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

. Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srazkovou vodou
a vice nachyIné ke kridovani. Reklamace zmén, které se z téchto divodd na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochach mohou
objevit predevéim ve formé& zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouziti takovychto odstin{
fasadnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pfipadé poradte s nasimi odborniky.

. Neprimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim deté, mrazu a sluneéniho zareni. Nezpracovavat pfi pfimém

slune¢nim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakd. Pri styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte Cistou vodou

a mydlem. Podrazdéna mista osSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alesponn 15 minut proudem Ccisté

vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte |ékafskou pomoc. PFi poZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

|ékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpeénosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hygienickych piedpist viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pii pokojové teploté. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésict.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto divodu vyrobce neodpovidd za pripadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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