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MAMUT Color solance: vnitini natérova barva silikonova,
s energetickym efektem

POUZITi: MAMUT Color solance je interiérova silikonova barva, bezrozpoustédlovd, vodoodpudivé a pro vodni paru
vysoce propustna. Mikroskopické keramické duté kulicky zajistuji idedlni hospodafeni s teplotou a vlhkosti. Tyto
vlastnosti pozitivné ptsobi na klima v mistnosti. Je mikro porézni a netvofi film. Barva se dodava v barvé bilé nebo
probarvené dle vzornikl barev MAMUT.

SLOZENI: Bezrozpoustédlova, vodou feditelnd barva ze silikonové pryskyfice s vysokym podilem pojiva ze silikonové
pryskyfice na bazi modifikované emulze silikonové pryskyfice pro interiéry.

TECHNICKE PARAMETRY:

Hodnota pH cca9 (+/-1,0) ‘ Hustota 1,5g/cm3 (+/-0,1)

Viskozita cca 1640 mPas (+/- 500) ‘

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 200 - 300 ml/m? Hrubé podklady mohou zvysit
spotfebu. Pfesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych &asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separac¢nim ucinkem (napf. odbednovaci olej).

ZPRACOVANI: Barva MAMUT Color solance méa velmi vysokou kryci schopnost, nizkou hladinu zépachu a je ekologicka.
Do max. 5% ji Ize Fedit Cistou vodou. Podle podkladu je u starych natérli nutny predchozi natér zékladovou barvou. U
starych natérll a sadrokartonovych desek je nutné predbézné osetfeni zatahovacim piipravkem, aby se prededlo
prosakovéni. Barva MAMUT Color solance se rovhomérné nanasi valeckem, stétkou nebo pfisluSnymi nastfikovymi
nastroji. Podklad musi byt suchy, pevny, zbaveny prachu a volnych &astic, popf. separacnich prostiedkd. Teplota
objektu a okolni teplota nesmi byt nizsi nez +5 °C a vyssi nez +30 °C. Doby schnuti se za normalnich podminek (+20
°C / 65 % vlhkost vzduchu) pohybuji kolem cca 12 hodin. Nizsi teploty a vyssi vzdusna vlhkost tuto dobu prodluzuji.
Nastroje po pouziti dikladné ocistéte vodou.

Pfi dodavkach barevnych materidll miZe dojit k men&im odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli¥né struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
neruc¢ime.

UPOZORNEN{:

Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichdvat Zadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim deté, mrazu a sluneéniho zéfeni. Nezpracovavat pfi pfimém

sluneénim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!
. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!
PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku opléchnéte ¢istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista osetfete vhodnym reparacnim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alesponn 15 minut proudem Cisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
|ékafskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodeznl po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte |ékarskou pomoc.
BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.
Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych piedpist viz. Bezpe&nostni list.
SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pti pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.
DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vSechna pFedesla vydani. V Brné dne 28. 04. 2015.
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