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1 ldentifikace latky nebo smési a spoleénosti

1.1. Identifikator vyrobku MAMUT silikat VR/VZ, vISCOsilica
1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:
Urcena pouziti: Tenkovrstvé omitky
Nedoporuc¢ena pouziti: vyrobce neuvadi
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Identifikace vyrobce / dovozce / distributora:
Vyrobce: MALPEX s.r.0., Vodarenska 732, 278 01 Kralupy nad Vitavou
tel: 602 336 409 fax: e-mail: malpex@malpex.cz
Radek Matys tel: 602 336 409 e-mail: matys@malpex.cz
Distributor: MAMUT-THERM s.r.o., Slaménikova 302/23, 614 00 Brno,
+420 739 583 944, info@mamutsro.cz
1.4. Telefonni islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
situace tel: (nepfetrzitg) 224 91 92 93, 224 91 54 02. Informace pouze pro

zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

2 Udaje o nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle Nafizeni (ES)
€. 1272/2008: Smés neni klasifikovana jako nebezpecna.
Oznaceni nebezpeéi: Na vyrobek se nevztahuji povinnosti o ozna¢ovani nebezpeénych

chemickych latek a smési.
Trida a kategorie

nebezpecnosti: Netyka se

H véty: Netyka se

Nejzavaznéjsi nepriznivé uc€inky Pripravek neni klasifikovan jako nebezpeény dle Nafizeni (ES) ¢

na zdravi €lovéka: 1272/2008, pfesto mlize u senzitivnich osob vyvolat podrazdéni oci a
kuze.

na zivotni prostredi:

2.2. Prvky oznaceni
Oznacéeni podle Nafizeni 1272/2008/ES: Netyka se
Jiné oznaéeni Netyka se

2.3. DalSi nebezpeénost Neni znama.

Splnéni kritérii pro latky PBT a vPvB: neaplikovatelné

3 Slozeni / informace o slozkach

3.1 Latky vyrobek je smési

3.2. Chemicka charakteristika Smés akrylatové disperze, kfemicitanu draselného, stabilizatord,
mineralniho plniva, pfisad, vody a pigmentu.

Neobsahuje nebezpecné latky

4 Pokyny pro prvhi pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Obecné poznamky: PFi projevu zdravotnich potizi nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte
Iékare.
Pfi vdechnuti: Opustit kontaminované pracovisté. V pfipadé projevu zdravotnich potizi
uvédomte lékare.
Pri styku s kazi: Sejmout kontaminovany odév, postizena mista oplachnout vodou a
mydlem. Popfipadé oSetfit vhodnym reparaénim krémem.
Pfi zasazeni oéi: Vyplachovat minimalné 15 min pod tekouci vodou s odtazenymi vicky, v
pfipadé potizi vyhledat Iékafe.
Pri poziti: Vypit vétsSi mnozstvi pitné vody, vyhledat Iékafskou pomoc.
4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
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Pfi vdechnuti: Vyrobce neuvadi.
Pri styku s khzi: Netyka se.
Pfi zasazeni oci: Netyka se.
Pfi poziti: Netyka se.
4.3. Pokyny tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni:

Pri navstévé lékare s sebou vezméte tento bezpecnostni list.

5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasici latky

Vhodna hasiva: Voda, CO, péna, hasici prasek.
Nevhodna hasiva: nejsou znama

5.2. Zvlastni nebezpeci vyplyvajici
z latky nebo smési: nejsou znama

5.3. Pokyny pro hasice Netyka se, vyrobek je nehoflavy.

6 Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, Zamezte styku s klizi a o¢ima, pouzijte vhodny ochranny odév.
ochranné pomticky a nouzové  Qchranné pomucky viz bod 8.2.2.
postupy

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho  Nutno zabranit nekontrolovatelnému odtoku po pfistupu vody. Zabrarite
prostredi Uniku do kanalizace, spodnich vod a povrchovych vodnich tok.

6.3. Metody a material pro omezeni
uniku
Vhodné postupy pro ¢isténi: Nepouzivat rozpoustédla, rozlitou smés zahradte vhodnym absorpénim

materialem, odstrarite suchym mechanickym zptsobem a zlikvidujte jako
odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani ostatnich natérovych
hmot. Zasazené plochy omyjte po odstranéni smési vodou.

6.4. Odkaz na jiné oddily Pro informace o osobnich ochrannych pomf{ickach viz oddil 8
Pro informace o zpUsobu likvidace viz oddil 13

7 Pokyny pro manipulaci a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1. Opatieni na ochranu zivotniho Dopravuijte v originalnich uzavienych obalech, zabrante priniku smési do

prostredi pldy, kanalizace, spodnich vod a povrchovych vodnich tok.

7.1.2. Obecna hygiena pfi praci Dodrzovat bézna hygienicka opatfeni pro praci. Pouzivat osobni ochranné
pomiicky. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci omyt ruce vodou a
mydlem, pokoZku oSetfit vhodnym reparaénim prostfedkem.

7.1.3. Ochranna opatieni Netyka se.

7.1.4. Opatieni k zabranéni vzniku Netyka se.

aerosoltl a prachu:
7.1.5. Opatieni pro zabranéni pozaru Netyka se.

7.2. Podminky pro bezpecné Skladovat v uzavienych originalnich obalech na suchém misté chrdnéném
skladovani latek a smési véetné pred pfimym slune¢nim zafenim v teplotach od +5°C do +30°C po dobu
neslu€itelnych latek a smési max. 12 mésicu od data vyroby. Neskladujte spole¢né s potravinami.

7.3. Specifické koneéné/ specifickd  Viz oddil 1.(1.2.) ur€ena pouziti.

konec¢na pouziti

8 Omezeni a kontrola expozice / osobni ochranné prostiredky

8.1. Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice: Netyka se.
DNEL: Neuvedeny
PNEC: Neuvedeny
8.2. Omezovani expozice -
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

Ochrana oci a obliceje:
Ochrana kuize, rukou:

Jina ochrana:

Ochrana dychacich cest:
Tepelné nebezpedi:
Omezovani expozice zivotniho
prostredi:
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Dodrzovat bézna hygienicka opatfeni pro praci s chemickymi pfipravky.
P¥i praci pouzivat vhodné ochranné prostfedky, nejist, nepit a nekoufit.

Zajistit vétrani pracoviste.

Vhodné ochranné bryle.

Pracovni odév s dlouhym rukavem, vhodné ochranné rukavice, uzaviena
pracovni obuv. Poskozené rukavice, odév, obuv okamzité vymeérite.

Po praci omyt ruce vodou a mydlem, pokozku o3etfit vhodnym repara¢nim

prostfedkem.

Pfi zabezpedeni intenzivniho vétrani neni nutna.

vyrobce neuvadi

Zamezit vniknuti do podzemnich ¢&i povrchovych vod.

9 Fyzikalni a chemickeé vlastnosti

9.1.

9.2.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
pH (pfi 20°C)

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu/ rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost

Meze vybusnosti: horni mez (%
obj.)

Meze vybusnosti: dolni mez (%
obj.)

Oxidacni vlastnosti

Tlak pary (pri 20°C)

Hustota pary (pfi 20°C)
Hustota ve vodé (pfi 20°C)
Rozpustnost ve vodé (pfi 20°C)

Rozdélovaci koeficient
n - oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita (pfi 20°C)
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

DalSi informace

Obsah VOC (2004/42/EC)

Pastovita smés v barevném odstinu dle vzorniku.

slaby

vyrobce neuvadi
slabé alkalicka
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
nehoflavy

vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
neomezené misitelna s vodou
vyrobce neuvadi

vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
vyrobce neuvadi
nema vybusné vlastnosti
nema oxida¢ni vlastnosti

<30,0 g/l

10 Informace o stabilité a reaktivité latky nebo pripravku

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Reaktivita
Chemicka stabilita
Moznost nebezpeénych rekci

Podminky, kterym je tfreba zabranit

Nesluéitelné materialy
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10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu nejsou znamy
11 Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kizi: Mozné drazdivé ucinky u citlivych osob.
Vazné poskozeni oci/podrazdeéni Mozné drazdivé ucinky u citlivych osob.
oci:
Senzibilace dych. cest nebo kize: Mozné drazdivé ucinky u citlivych osob.
Mutagenita v zarode¢nych Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
bunkach:
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
organy — jednorazova expozice:
Toxicita pro specificke cilove Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
organy — opakovana expozice:
Nebezpeci pii vdechnuti: Mozné drazdivé ucinky u citlivych osob.

12 Ekologické informace

12.1.  Ekotoxicita vyrobce neuvadi
12.2.  Perzistence a rozlozitelnost vyrobce neuvadi
12.3 Bioakumulaéni potencial vyrobce neuvadi
12.4. Mobilita v padé Zabrarite priniku smési do pldy, kanalizace, spodnich vod a

povrchovych vodnich tok.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB vyrobce neuvadi
12.6.  Jiné nepfiznivé uéinky vyrobce neuvadi

13 Pokyny k likvidaci
13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace latky/pripravku ZneSkodnéte v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Spaleni ve vhodném,
fadné schvaleném spalovacim zafizeni.

Likvidace obalt Znecisténé a vyprazdnéné obaly odlozte na misto urcené obci k
ukladani odpadu nebo likvidujte spalovanim ve schvalenych
zafizenich.

Prazdné a Cisté obaly Ize pfedat k recyklaci.

14 Informace pro prepravu

14.1.  Cislo UN vyrobce neuvadi

14.2.  PrisluSsny nazev UN pro zasilku vyrobce neuvadi

14.3.  Tridal/tfidy nebezpecnosti pro vyrobce neuvadi
pfepravu

14.4. Obalova skupina vyrobce neuvadi

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi ne

14.6.  Zvlastni bezpeénostni opatieni pro  Netyka se.
uzivatele

14.7. Hromadna pfeprava podle pfilohy Il  Netyka se.
MARPOL 37/78 a predpisu IBC

15 Predpis

15.1.  Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
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15.2.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, o zmé&né smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢
1907/2006 v platném znéni.

Smeérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v platném znéni.

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky
zakon). Vyhlaska €. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpenych vlastnosti chemickych latek a chemickych
smeési a baleni a oznaCovani nebezpeénych chemickych smési.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti Vyrobce neprovedl posouzeni chemické bezpeénosti smési.

16 DalSi informace

Bezpecnostni list obsahuje doporuceni pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s
platnymi pfedpisy. Dany vyrobek by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je ur€en (viz ¢ast 1.2.).
Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele
zajistit, aby pouziti/zpracovani pfipravku v konkrétnich podminkach probihalo v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

Tento dokument je vypracovan v souladu s pozadavky legislativy EU a CR.

Uplné znéni H vét (oddil 2. a 3.):

Netyka se

DalSi informace dulezité z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka:

Pokyny pro Skoleni:

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zpusobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Informace o zdrojich udaju pouzitych pfi sestavovani bezpecénostniho listu:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské
komise a Rady (ES) €.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise (EU) €.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve
znéni pozdéjSich predpist a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zadkon €.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v
platném znéni, Vyhladka 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti chemickych latek a chemickych
smési a baleni a ozna€ovani nebezpeénych chemickych smési, udaje od spoleénosti nebo podniku, databaze
nebezpeénych latek.

Prohlaseni:

Bezpeclnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho

prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi

pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni

aplikaci.

Zména: Prepracovano dle Nafizeni Komise EU €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢€. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).
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