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MAMUT Color silikon: silikonova fasadni barva

POUZITI: MAMUT Color silikon je fasadni silikonové barva je bezrozpoustédiovd, vodoodpudivd a pro vodni paru
vysoce propustna fasadni barva se zakladni mineralni strukturou, vyuZitelnd na vrchnich omitkach MAMUT Silikon,
MAMUT Spektrum, MAMUT Silikat véech typl a mineralnich podkladech a téZ na sanacnich systémech.

Dobre vyuzitelna jako egaliza¢ni barva na mineralnich vnéjsich omitkdch MAMUT. DalsSi moznosti vyuziti jako barva pro
renovadéni natéry soudrznych a nosnych silikatovych a disperznich natérd, umélopryskyFiénych omitek, atd. Ve vyrobné
jsou do silikonové barvy pridany fungicidni a algicidni pfisady a proto je barva pfi béznych povétrnostnich podminkach
velmi dobre odolna vici houbdm, fasdm a mechtm.

SLOZENi: Bezrozpoustédlové vodni barva na bazi silikonové pryskyFice, umélopryskyii¢né disperze a minerdlnich
pfisad.

TECHNICKE PARAMETRY:

Hodnota pH cca8-9 Pridrznost k podkladu - min. 2 MPa

k betonu
Rozpustnost ve vodé neomezené misitelna PFidrznost po zmraz. cyklech cca 1,0 MPa
Ekvivalentni difizni tloustka cca 0,04 m Vodoté&snost - na betonu cca 0,13 I.m™2.h%>

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 200 - 250 ml/m? Hrubé podklady mohou zvysit
spotiebu. Pfesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych &asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separac¢nim Ucinkem (napf. odbedriovaci olej).

ZPRACOVANI: Silikonovad barva je uréena pro okamzité zpracovani. U zékladnich natérl a mezinatérl Ize barvu
rozfedit pfiddnim max. 10-ti hmotn. % pitné vody, u uzaviracich findlnich natér maximaln& 5-ti hmotn. %. Dle typu
podkladu je nutny odpovidajici pfednatér MAMUT Penetrace. Silikonova barva se nanasi nejdfive po 48 hodinach od
naneseni vrchni mineralni Slechténé omitky bud valeckem, Stétcem nebo se stiika v tenké souvislé vrstvé v barvé
omitky.Teploty vzduchu a podkladu nesmi byt pod +5°C a nad +30°C. Pfi normalnich podminkach (20°C, 65% rel.
vlhkost vzduchu) je doba schnuti cca 12 hod., nizsi teploty a vyssi vihkosti vzduchu prodluzuji dobu vyschnuti. Naradi
po upotiebeni dikladné odistit vodou.

Pfi dodavkach barevnych materidll miZe dojit k men&im odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli¥né struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
neruc¢ime.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

. Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srazkovou vodou
a vice nachyIné ke kfidovani. Reklamace zmén, které se z téchto dlvodd na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochach mohou
objevit predevéim ve formé& zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouZiti takovychto odstin{
fasadnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pfipadé poradte s nasimi odborniky.

. Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim deté, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém

sluneénim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakd. Pri styku s kiZi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou

a mydlem. Podrazdéna mista osetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alesponn 15 minut proudem Ccisté

vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

|ékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud pfiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpeénosti: Nezjidténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hygienickych piedpist viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pfi pokojové teplot&. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vSechna pFedesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto divodu vyrobce neodpovidd za pripadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkudenosti.
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