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MAMUT Flex T - disperzni: lepici tmel disperzni

POUZITI: Jednoslozkové pastovité lepidlo na disperzni bazi pro zateplovaci systémy. Je difizné oteviené, lehce
zpracovatelné a je dodavéno hotové k pouziti. Je vhodné pro lepeni (osazovani) polystyrénovych desek, minerdlné
vldknitych desek a lamel. Zvlasté vhodné na organicky pojené desky z aglomerovaného dfeva, vicevrstvé drevéné
desky a stavebni dyhované preklizkové desky, desky z aglomerovaného dieva pojené cementem a sadrou o sile > 12
mm, sadrovlaknité desky, jakoz i podklady a keramické obklady na bazi umélych hmot. U glazovanych keramickych
obkladl je obecné nutno pracovat s hmozdinkami!.

TECHNICKE PARAMETRY:

Doporucend tloustka vrstvy

(zuby / armovani) cca 2 mm ‘ Vodoodpudivost ano

Spotreba pfi doporucené

2 ,
vrstvé cca 2 kg/m lepeni ‘

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt pevny, nepraény, nemastny a vyrovnany, nesmi byt zmrzly. Hladké
podklady doporucujeme zdrsnit nebo opatfit kontaktnim natérem MAMUT Kontakt.

ZPRACOVANI: MAMUT Flex T - disperzni je hotovy k pouZiti je ho nutno celoplo$né nanést pomoci zubového hladitka z
uslechtilé oceli (ozubeni 6 x 6 mm), na podklad a izolac¢ni desky pevné zatlacit do oteviené lepici malty. Podle druhu
izolacnich desek, resp. jejich lepeni, je mozné redéni az do 1 % Ccistou vodou. Podklad musi byt rovny, suchy, Cisty,
pevny, nosny a lehce nasakavy. Vlhkost dfeva nesmi byt vyssi nez 12,5 M-%. Mineralné vlaknité desky musi byt vzdy
dodate¢né mechanicky pripevnény. Keramické obklady je nutno pfedem zdrsnit. Teplota objektu a okolni teplota nesmi
byt nizsi nez +5 °C a vyssi nez +30 °C, rovnéz béhem doby tuhnuti. Doba vysychani ¢ini pfi normalnich podminkach
(+20 °C; 65 % vzdudné vihkosti) a podle tloustky nandseni cca 24 - 48 hodin. Pfi niZS$ich teplotédch a vy3$si vzdudné
vlhkosti je za uréitych okolnosti nutno pocitat s dobou vysychani po dobu vice dnl. Ve spornych pfipadech s ohledem
na zpracovani, podklad, upevnéni hmozdinkami nebo konstrukéni zvlastnosti je nutno vyzadat poradenstvi! Jinak plati
ustanoveni aktualnich norem.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim desté, mrazu a slune¢niho zareni. Nezpracovavat pfi pfimém
sluneénim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v ptipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku opléchnéte cistou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem Cdisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. Pfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
lékaFskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: VystraZny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglemckych predpisd viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléha primému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za piipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zékladé novych
zjisténych poznatkl a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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