MAMIUTHERIM® ,
ZATEPLUHCi S YSTEM.Y TECHNICKY LIST

MAMUT Mozaika: mozaikova omitka

POUZITi: MAMUT Mozaika je omitka ze smési barevnych kamink{ pro provadéni bezesparych dekorativnich vrstev. Je
vysoce odolnd, soudrznd a lehce zpracovatelnd. Pouzivd se na namahanych plochach na vyrovnanych vnéjsich i
vnitfnich omitkach na vapenné, vapenocementové, vapenosadrové a sadrové bazi, na stavebnich polotovarech atp. Téz
vyuzitelnd na zateplovacich systémech na armovaci vrstvé. Do MAMUT Mozaiky jsou ve vyrobné pridany fungicidni a
algicidni ptisady a proto je pti béznych povétrnostnich podminkéach velmi dobie odolna vici houbam, Fasam a mechdm.
Zvla&té odolnd proti povétrnosti, narazim, propustnd pro vodni paru, pruznd. Dodavané dle vzorniku provedeni
MAMUT.

SLOZENI: Bezrozpouétédlova vodou Feditelnd omitka na bazi akrylatové disperze a mineralnich plniv.

TECHNICKE PARAMETRY:

Zrnitost 2,0 mm Vodotésnost max. 0,4 Im™
Orientacni spotfeba* 4,5 kg/m? Mrazuvzdornost min. 25 cyklG
PFidrznost k podkladu min. 0,3 MPa Ekviv. difizni tloustka max. 2,0 m

* PFesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

VHODNE PODKLADY: Zéakladni vrstva ETICS, hladké betonové a mineraini podklady, vdpenocementové a sadrové
omitky, cementotfiskové a sadrové desky. Upozornéni: Podklady pro aplikaci musi byt chranény proti nezadoucimu
plsobeni vody, mrazu a vysoké teploty.

PRIPRAVA PODKLADU: Mineralni podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrinych &asti, resp. bez
filmotvornych hmot se separa¢nim Gcinkem. Podklad je nutno opatfit penetraci MAMUT Kontakt mozaika nebo MAMUT
kontakt VSIL. Doporuc¢end maximalni odchylka rovinnosti podkladu na délku jednoho metru by neméla prevySovat
maximalni velikost zrna omitky zvysené o 0,5mm (méfeno 1m lati).

ZPRACOVANI:

MAMUT Mozaika se peclivé rozmichd pomalobéznou michaci metlou a nandsi se nerezovou stérkou, mokra do mokrého
v tloustce jeden a pll velikosti zrna, vyhladi se v jednom sméru. Pro vylouceni barevnych rozdilll, pouZivat pouze nerez
nastroje, véetné michaci metly. Naredéni je v nepatrné mife mozné Cistou vodou. Nezpracovavat na primém slunci. PFi
normalnich podminkach (20°C, 65% rel. vlhkost vzduchu) je doba schnuti cca 3 dny, nizsi teploty a vyssi vihkosti
vzduchu prodluiujl’ dobu vyschnuti. Naradi okamzité po upotifebeni odcistit vodou. Pfi vSech nejasnostech ohledné

s vz

zpracovani, podkladu ¢i konstrukcnich zvlastnosti Zadejte konzultaci! Dale plati ustanoveni aktualnich norem.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim desté, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakd. Pri styku s kiZi sejméte kontaminovany odé&v a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem Ccisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
|ékafskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodeznl po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte |ékarskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych piedpist viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pti pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporuduje provérit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna pfedesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkusenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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