MAMIUTHERIM® ,
ZATEPLﬂHCi S YSTEM.Y TECHNICKY LIST

MAMUT ip 42: mineralni (mnichovska) omitka ryhovana

POUZITi: MAMUT ip 42 je vodoodpudiva minerélni vrchni omitka ryhovana pro vnéjéi a vnitfni prostiedi. Je dodavéna
v bilém provedeni v zrnitostech 2,0 a 3,0 mm.

SLOZENI: Bily vapenny hydrat, bily cement a kamenivo podle DIN 18550, piisady pro zlep3eni viastnosti vyrobku.

TECHNICKE PARAMETRY:

Vodoodpudivost ano Pevnost v tlaku cca 1,9 N/mm?
Doporucena tloustka vrstvy 2 /3 mm Pevnost v tahu za ohybu cca 1,2 N/mm?
Spotfeba  pfi  doporucene cca 2,7 / 3,9 kg/m? E-modul cca 1,6 N/mm?
vrstve

Maltovinovéd skupina podle - er o

DIN 18550 Plc Cinitel difuzniho odporu pn <10

Tepelna vodivost Ar 0,60 W/mK Hoflavost tfida A 1 Nehoflava
Spotfeba vody na 1 kg cca 0,23 -0,31

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad (beton, zfilcovana jadrova, jednovrstva nebo $tukova omitka, event. armovaci stérka
napf. MAMUT) musi byt dokonale rovny, vyzraly a nedrolivy. Staré omitky nejprve diikladné& ocistéte, odmastéte a
odstrafite z nich vechny plvodni natéry. Podklad podle jeho savosti vzdy opatfete vhodnym penetraénim natérem
MAMUT Penetrace nebo MAMUT Kontakt. Velmi savé podklady penetrujte 2-krat. Penetracni natér musi byt pred aplikaci
omitky suchy, coz je cca po 12. hodinach

ZPRACOVANI: Naneseni MAMUT ip 42 se provadi ocelovym hladitkem nebo omitacim strojem se $nekovym plastém o
poloviénim vykonu. Malta se roztdhne pomoci nerezového hladitka na tloustku zrna. K vytvofeni pozadované struktury
doporuc¢ujeme pouziti umélohmotného hladitka. Pro zvy$eni odolnosti proti atmosférickym vliviim a barevné sjednoceni
povrchu faséddy je nutna aplikace egaliza¢niho natéru MAMUT Color EG v pozadovaném odstinu.

UPOZORNEN{:

Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se ligit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim deté, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém

sluneénim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

PFed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!
. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!
PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékaFe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupuijte podle pfiznakl. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrdzdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem Cdisté
vody, event. pfi nasilné otevfenych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFfi pozZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
lékaFskou pomoc. Nevyvola’vejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomaoci, vyhledejte IékaFskou pomoc.
BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.
Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpist viz. Bezpeénostni list.
SKLADOVANI: Chranit pred mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavitenych obalech skladovatelnost min. 6 mésict.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.
DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.

omitky  penetrace « natéry  fasadni izolace  profily « hmozdinky « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tfidy A dle CZB « CSN EN IS0 9001 : 2001 a 14001 : 2005



