MAMUITTHERM®

Z AT EPLODVACI SYSTEMY

TECHNICKY LIST
MAMUT UTO — urychlovac tuhnuti omitek

POUZITI: Pfisada zkracujici dobu potfebnou pro zasychani (tvorbu filmu) tenkovrstvych omitek pfi aplikaci
za niz&ich teplot, vy3si vihkosti vzduchu, popfipadé mlhy.

SLOZENI: Prostfedek na bazi propan-2-ol
PRIPRAVA PODKLADU: Dle technického listu dané omitkoviny.

ZPRACOVANT: Pouziva se jen do omitek MAMUT Spektrum VZ/VR, MAMUT Silikon VZ/VR a MAMUT Silikon
extra VZ/VR. Po zamichani urychlovace do omitky je doba zpracovatelnosti smési 2 hodiny. Postup pro
aplikaci omitkoviny je uveden v technickém listu dané omitkoviny. Aplika¢ni rozmezi omitky s pfidavkem
urychlovace je od +1 °C do +15 °C pfi relativni vihkosti vzduchu do 95 %. Doba zasychani je zavisla na
okolni teploté, vlhkosti vzduchu a okolnich podminkach. PFi aplika¢nich teplotdch nad 15 °C se vyrazné
zkracuje zpracovatelnost omitkoviny! Nelze aplikovat omitku s urychlovacem za mrazu, pfimého slunecniho
zaFeni, deété a silného vétru. Pfidavek urychlovade mize ovlivnit koneény odstin a strukturu omitky, proto
nekombinovat na jednu ucelenou plochu omitkoviny s a bez pridavku urychlovace.

REDENI: Nefedit!

SPOTREBA: 250ml/25 kg omitky. Jiny pomé&r miseni je nepfipustny.
BALENI: Plastova lahev 250 ml.

UDRZBA: Véechny pomdicky chranit pfed zaschnutim a po préaci omyt vodou.

POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI: Vysoce hoflava kapalina a pary, zplsobuje vazné podrazdéni odi,
mlze zplsobit ospalost nebo zavraté. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte obal té&sné uzavieny.
Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz
kouteni! Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo od&vem.

NEBEZPECI: Hoflavé a drazdiva kapalina. Na vyzadani je bezpecnostni list k dispozici.

LIKVIDACE ODPADU: Smés, zbytky i prézdny znecistény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou
legislativou jako nebezpe&ny odpad na mist& uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadli nebo
predat k odstran&ni odborné zpdsobilé firmé&. Odpady nutno zajistit proti Gnikim do okolniho prostredi.

UPOZORNENi

e Vyrobce neruéi za kody zplisobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouZiti a aplikaci.

e  Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

e  Pred aplikaci omitky na plochu pfisadu dobfe rozmichejte v omitce. Opakované davkovani je nepripustné.

e  Po vmichani pfipravku do omitky je nutné smés zpracovat do 2 hodin. Po pfipadném dalsim skladovani je omitka
s vmichanym urychlovadem nepouzitelna.

e U tdénovanych omitkovin by mél spotfebitel provést kontrolu odstinu a zpracovatelnosti, po pfidavku urychlovace,
natahem na plo3e cca 1 m2 tésné pred aplikaci.

¢ Nepfimichavat zadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

e Nové nanesenou, nevytvrdlou ¢i nevyschlou omitku chranit pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy, jako jsou
mréaz, primé plsobeni silného vétru, desté, intenzivniho slunecniho zafeni apod.

e V pfipadé nevhodné predpovédi pocasi, omitky neaplikovat.

e Nepouzivejte omitku s pfipravkem v uzavienych a nevétranych prostorach.

e Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postrikanim.

Prvni pomoc: Pt zasaZeni kiZe postizena mista urychlen& umyt vodou a mydlem, piipadné osetfit vhodnym reparaénim
krémem. Pfi zasazeni oci nékolik minut opatrné vyplachujte vodou, vyjméte kontaktni cocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize snadno vyjmout. Pokracujte ve vyplachovani. Pretrvava-li podrazdéni odi, vyhledejte Iékafskou pomoc. PFi poziti vypit
cca 0,5 | pitné vody, nevyvolavat zvraceni, vyhledat |ékafskou pomoc. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti uvédomte |ékare
a predlozte bezpecnostni list.

Uplné informace z hlediska bezpeénosti a hygienickych predpistl viz bezpe&nostni list.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpeénosti: viz Bezpetnostni list a Stitek na obalu.
SKLADOVANI: - v plvodnich dobfe uzavienych obalech na suchych, ¢istych a dobfe vétranych mistech,

- mimo dosah zdrojl zapaleni (otevfeny ohef, jiskry, horké plochy), vybusnych latek, z dosahu

potravin, népojfl a krmiv.

- pFi teploté 5-25 °C; vyrobek nesmi zmrznout!

- Skladovatelnost 24 mésicl od data vyroby.
DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.o0., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji
platnosti vSechna predesla vydani.

V tomto listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem. Zpracovateli se
doporucuje provérit vhodnost tohoto produktu pro pouZiti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku nepodléha pfimému
vlivu vyrobce, z tohoto divodu vyrobce neodpovidd za pfipadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto vydanim pozbyvaji
platnosti véechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych zjisténych poznatkl a
zkuSenosti.
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