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MAMUT Silikon R / Z: silikonova omitka

POUZITi: MAMUT Silikon je pastovitd omitka uréend pro vytvafeni findinich vnéjdich povrchovych uprav objektd.
Dociluje se s ni paropropustného a vodoodpudivého povrchu s vysokou pevnosti. Omitka se dodava ve strukture
ryhované - R nebo zatirané - Z, bild nebo probarvena dle vzornik(i barev MAMUT.

SLOZENI: MAMUT Silikon je vysoce jakostni bezrozpoustédlova vnéjéi pastovitd omitka na bazi silikonové pryskyfice.

TECHNICKE PARAMETRY:

ryhovana zatirana

Zrnitost 1,5/2,0/ 3,0 mm Zrnitost 1,0/1,5/2,0/3,0 mm
Orientaéni spotfeba* 2,4/2,9/3,7 kg/m? Orientaéni spotieba* 1,6/2,5/3,1/3,8kg/m?
Pridrznost k podkladu . Pridrznost k podkladu .

(dle CSN 73 2577) min. 0,25 MPa (dle CSN 73 2577) min. 0,25 MPa
Mrazuvzdornost 15 cykl{ . Mrazuvzdornost 15 cykl{ .

(dle ¢SN 73 2579) min. 0,25 MPa (dle GSN 73 2579) min. 0,25 MPa

PFesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

VHODNE PODKLADY: Zakladni vrstva ETICS, hladké betonové a minerdini podklady, vdpenocementové a sadrové
omitky, cementotfiskové a sadrové desky. Upozornéni: Podklady pro aplikaci musi byt chranény proti nezadoucimu
plsobeni vody, mrazu a vysoké teploty.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrinych ¢asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separacnim Ucinkem (napf. bednici olej). Podkladem jsou vSechny Unosné mineralni omitky nebo armovaci a
renovacni omitky (napf. MAMUT Flex T) ve vnéjSim prostfedi. Omitka MAMUT Silikon se pouziva pro barevna feseni
fasad. U silné savych podklad{ se pouZije MAMUT Penetrace, u hladkych podkladd je nutny naté&r MAMUT Kontakt. Ve
vyrobné jsou do omitky MAMUT Silikon pfidany fungicidni a algicidni pfisady a proto je omitka pfi béznych
povétrnostnich podminkach velmi dobFe odolnd vi&i houbdm, fasdm a mechlim. Doporucend maximalni odchylka
rovinnosti podkladu na délku jednoho metru by neméla prevysovat maximalni velikost zrna omitky zvysené o 0,5mm
(méreno 1m lati).

ZPRACOVANI: Omitka MAMUT Silikon se dobfe rozmicha, natdhne v tloustce zrna a upravi dle pozadované struktury.
Dle charakteru podkladu a individualnich pfani struktury, se pouzivaji hladitka z plastu, polystyrenu nebo gumové pény.
Konzistenci omitky Ize upravit pfidanim max. 1% hmot. pitné vody. ProtoZe omitka obsahuje zasadité pojivo (vodni
sklo), musi se v8echny navazujici stavebni konstrukce pedlivé zakryt. NaFadi po upotiebeni dikladné oéistit vodou. P¥i
vSech nejasnostech ohledné zpracovani, podkladu ¢i konstrukcnich zvlastnosti zadejte konzultaci! Dale plati ustanoveni
aktualnich norem.

PFi dodavkach barevnych materidld mdZe dojit k mendim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlvodu vlhkosti, odlidné struktury nebo rlznych podkladi a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
nerucime.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

. Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srézkovou vodou
a vice nachyIné ke kridovani. Reklamace zmén, které se z téchto dlvodd na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochdch mohou
objevit predevéim ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouZiti takovychto odstind
fasadnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pfipadé poradte s nasimi odborniky.

. Nepfimichavat Zzadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim de&t&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém

sluneénim zafeni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte Iékafe. PFi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte ¢istou vodou

a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alespori 15 minut proudem dcisté

vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

|ékafskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodeznl po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte |ékarskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpisd viz. Bezpecnostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pti pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vSechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vseobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovidé za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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