MAMIUTHERIM® ,
ZATEPLUHCi S YSTEM.Y TECHNICKY LIST

MAMUT Kontakt VSICA: penetrace pod silikatové omitky
MAMUT Silikat VZ/VR

POUZITI: Pfiprava podkladu pod silikdtové omitky MAMUT Silikat VZ/VR. Snizuje a sjednocuje savost podkladd.
Zvysuje soudrznost naslednych vrstev s podkladem. Zpomaluje dobu schnuti konecnych povrchovych Uprav.

SLOZENI: Kiemiditan draselny, organické prisady a voda.

TECHNICKE PARAMETRY:
Hodnota pH cca 10 £ 0,5 Reditelnost vodou Neredi se

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu je spotieba cca 150-200 g/m2. Pfesnou spotfebu
doporucujeme urcit na zkusebni plose.

VHODNE PODKLADY: Zakladni vrstva ETICS, betonové a jiné minerdini podklady, vapenocementové omitky.
Upozornéni: Neaplikujte na podklady sadrové, védpenosadrové, lakované, olejové, ze syntetickych pryskyfic a plasta.

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt suchy, soudrzny, vyzraly, zbaveny prachu, starych natérd, odbedriovacich nebo jinych separaénich
prostfedk{. Podklad musi byt dostate¢né& vyzraly.

Nové podklady: aplikuje se na dostatecné vyzralou zakladni vrstvu ETICS (min. 72 h v zavislosti na klimatickych
podminkach), vyzralé betonové povrchy, vyzralé vapenocementové omitky, cementotfiskové desky bez dalsich Gprav.
Staré podklady: vykvéty, solné povlaky, nesoudrzné staré natéry je tfeba mechanicky odstranit, pfipadné omyt
tlakovou vodu nebo parou a nasledné zajistit vyschnuti. Podklad napadeny houbami nebo fasami je tfeba dikladné
odistit, nasledné osetfit vhodnym ptipravkem. Takto upravené podklady se nechaji diikladné vyschnout.

ZPRACOVANI:

Pfed aplikaci se nefedény MAMUT kontakt VSICA dikladné se promichd michadlem na malé ota¢ky. Penetrace se
aplikuje fasadnim valeckem nebo Stétkou v jedné stejnomérné vrstvé. (V pripadé aplikace na vysoce savé podklady se
aplikujte ve dvou vrstvach s technologickou prestdvkou min. 12 hod). Doba schnuti penetrace mize byt ovlivnéna
klimatickymi podminkami v dobé aplikace a schnuti. Aplikace penetrace na nedostate¢né vyzraly nebo vihky podklad
mdZe nepfiznivé ovlivnit vzhled a Zivotnost kone&né povrchové Gpravy.

UPOZORNENI:
Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se ligit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.
Za nespravné pouziti nenese distributor zodpovédnost.
Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.
Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pied pdsobenim desté, mrazu a slune¢niho zareni. Nezpracovavat pfi pfimém
sluneénim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.
. Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.
. Bezprostfedné pred zpracovanim dobfe rozmichejte.
Smés neni podle Gdajt, které mame k dispozici, z4dna nebezpeéna latka ve smyslu smérnice EU, Presto je potfeba pFi manipulaci
dodrzovat obvykla bezpeénostni opatfeni. U senzitivnich osob miZe vyvolat podrazdéni o&i a kize
Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!
Teplota vzduchu a podkladu nesmi po dobu aplikace a schnuti penetrace klesnout pod +5°C
Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!
. Prazdné obaly odevzdejte do sbéru!
PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v ptipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdénad mista oSetfete vhodnym repara¢nim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alespori 15 minut proudem Ccisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
|ékafskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodeznl po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte |ékarskou pomoc.
BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.
Uplné informace z hlediska bezpecnostl a hyglenlckych piedpist viz. Bezpe&nostni list.
SKLADOVANTI: V originalnim uzaviteném baleni pfi teploté 5 - 35°C po dobu max. 12 mésicd od data vyroby.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.
DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkusenosti.

V Brné dne 1. 11. 2016

realizace a revitalizace staveb - tmely « omitky « natéry « ETICS systémy dle
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