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ZATEPLUHCi S YSTEM.Y TECHNICKY LIST

MAMUT Bio penetrace: Biocidni zakladni natérova hmota

POUZITi: MAMUT Bio penetrace je neutralizaéni prednatér pro silné, resp. nestejnomérné savé podklady pred
naslednym nanesenim vrchnich vrstev. Bezbarvy, vodou fedény specialni pfipravek, ktery likviduje Fasy, mechy a plisné
a (ve spojeni s barvou na bazi silikonové pryskyfice MAMUT Silikon AS) plsobi preventivné proti vzniku fas, mechi a
plisni. Penetrace je dodavana s pridavkem algicidnich a fungicidnich (biocidnich) slozek. Biocidy pouZzivejte bezpecné!!!

SLOZENI: Vodou feditelny mikrobiocidni roztok pro odstranéni fas, mechd a plisni na fasadnich plochéch..

ORIENTACNI SPOTREBA: MAMUT Bio Penetrace se zpracovavé nefedénd. Dle druhu a savosti podkladu spotieba cca
200 - 250 ml/m?2.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrznych ¢asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separac¢nim Ucinkem (napf. odbedriovaci olej).

ZPRACOVANI: Pfi sanaci dotéenych fasddnich ploch se v prvnim kroku doporuéuje ocidténi povrchu vysokotlakou
pistoli. Nesmi se pfitom poskodit struktura povrchu. Pfipadné by mélo pomoci CiSténi za studena pomoci trysky s
nizkym tlakem nebo pomoci jemného kartace. OcCisténa plocha by méla byt velmi dobfe oschla (zpravidla cca 24 - 48
hodin). Veskeré dalSi prace provadéjte pfi suchém pocasi! Biocidni zakladni natér MAMUT Bio penetrace naneste
jednou, nezfedény, na celou plochu, ve vétsi vrstvé a bez vynechanych mist na fasadni plochu a nechejte plsobit. Po
zaschnuti se na predem oSetfenou plochu nanese jedna vrstva neziedéné hydrofobni zakladni natérové hmoty MAMUT
Hydro penetrace. Jako konec¢ny natér se ve dvou vrstvach nanese neziedéna barva MAMUT Silikon AS na bazi silikonové
pryskyfice v odpovidajicim odstinu. Teplota objektu a okoli nesmi byt nizsi nez +8 °C a vyssi nez +25 °C. Pouzivat
pouze ve venkovnich prostorach! Nesmésujte s materialy jiného druhu. Pfed zpracovanim material dobfe promichejte.
Sousedni ¢asti stavby dobfe zakryjte, popf. chrarite pred odstfikujicimi kapkami. Naradi po pouZiti dikladné ocistéte
vodou.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se ligit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim desté, mrazu a slune¢niho zareni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zaFeni, desti nebo vysoké vilhkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékaFe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakd. Pri styku s kiZi sejméte kontaminovany odé&v a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem Cdisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. Pfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
Iékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte lékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpist viz. Bezpeénostni list.

SKLADOVANI: Chranit pred mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésic@.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provérfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd pFimému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjidt&nych poznatk{ a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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