- Te, UH-!"-IHESBE woy TECHNICKY LIST

MAMUT Flies: lepici tmel C1T vnitrni i venkovni

POUZITi: Mrazuvzdorny tmel na bazi $edého cementu, pro vnitfni a vnéjéi pouZiti, uréeny pro lepeni dlazby a
keramickych obkladd z pfirodniho i umélého kamene.

SLOZENI: Sucha smés je slozena z anorganickych pojiv, plniv a hygienicky nezévadnych zuslechtujicich p¥isad.

TECHNICKE PARAMETRY:

Pevnost v tlaku min. 10 MPa Pocet zmrazovacich cykld 50
Pevnost v tahu min. 3 MPa Spotreba vody na pytel 61

25 kg
PFidrznost min. 0,5 MPa Spotteba pfi tloustce 1 mm 1,3 kg / m?
Sypna hmotnost 1,6 kg / dm? Doba zpracovatelnosti 4 hod.
Zrnitost 0-0,5mm Otevreny Cas kladeni cca 15 min.

PRIPRAVA PODKLADU: Cementové a vapenocementova omitka, beton, zdivo a betonovd mazanina musi byt rovné,
nasakavé, nosné, prosté prachu, vykvétl soli a zbytk( bedniciho oleje. Plochy pro obkladani obsahujici sadru nebo
anhydrit musi byt suché a napenetrované.

ZPRACOVANI: Cementovy tmel rozmichdme s vodou v homogenni vlidénou hmotu. Nechdme 5-10 minut zrat a znovu
kratce promichame. Tmel nanasime v tenké vrstvé na celou plochu podkladu hladkou stranou hladitka, potom se vrstva
»proc¢ese" zubovou stranou, pri¢emz se zuby dotykaji podkladu. Do vytvoreného drazkového IGzka poklddédme obklady
za soucasného piitlaku tak, aby se drazky spojily pod obkladem do kompaktniho Ifizka. Predb&zné vihéeni podkladl
neprovadime. Dle teploty okoli ¢ini doba kladeni cca 15 minut. Obklady musi byt polozeny dfive, nez se u tmelu vytvofi
povlak. Pokud se povlak vytvofi, je nutno tmel v celé nelepivé ploSe seSkrabat a znovu natdahnout. Provedené obklady
stén sparujeme po 1 dnu, podlahové obklady nejdfive po 2 dnech, a po 7 dnech se mohou pIné zatizit.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Neprimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny material chranit pred plsobenim deté, mrazu a sluneéniho zareni. Nezpracovavat pfi pfimém
sluneénim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékaFe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakl. Pii styku s k(zi sejméte kontaminovany od&v a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. PFi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem Cdisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. Pfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
lékaFskou pomoc. Nevyvola’vejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych predpist viz. Bezpeénostni list.

SKLADOVANI: Chranit pred mrazem a skladovat pfi pokojové teploté. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 6 mésic.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za piipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predeslad vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.
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