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MAMUT Flex 50: lepici a armovaci tmel

POUZITi: Tmel vhodny pro ruéni lepeni a armovani tepelné izola¢nich desek, jak samostatné, tak v tepelné izola¢nich
systémech ETICS.

SLOZENI: Mineralni pinivo, portlandsky cement, specidini piisady zlep&ujici vlastnosti malty.

TECHNICKE PARAMETRY:

Vodoodpudivost ano Doba zpracovatelnosti Cca 120minut pfi 20°C
Doporuéena tloustka vrstvy . _
(zuby / armovani) pro EPS 5/ 3 mm Spotreba vody na 1 kg cca 0,25 -0,27 1
SpotFeba pti doporuené cca 8 kg/m? - lepeni | PfidrZznost po hygr.cyklech EPS min. 80 kPa *)
vrstvé i armovani Pridrznost po hygr.cyklech MW max. 80 kPa *)
Pridrznost za sucha (ETAG 004 ¢l.5.1.4.1.3)
. ) k MW lamela (TR 80) min. 80 kPa *)
Zrnitost 0-0,6mm k MW desce (TR 15; TR 10;
TR7,5) max. 80 kPa *)
PFidrZznost k podkladu min. 250 kPa (ETAG | Pridrznost k polystyrenu - za min. 80 kPa *)
2 dny ve vodg, 7 dnl schnuti 004 ¢l. 5.1.4.1.2) sucha (ETAG 004 ¢l. 5.1.4.1.3) '

*) nebo poruseni v izola¢nim matridlu

B{-,\I,.ENi: Papirové pytle 25 kg s polyethylenovou vlozkou

PRIPRAVA PODKLADU: Mineraini podklad musi byt pevny, neprasny, nemastny a vyrovnany, nesmi byt zmrzly. Velmi
savé podklady opatiete vhodnym penetraénim natérem, napf. MAMUT Penetrace, MAMUT Kontakt VSP. Hladké a nesavé
podklady doporucujeme zdrsnit nebo opatfit kontaktnim natérem MAMUT Kontakt.

ZPRACOVANI: Smés rovnomérné vsypavat do vody, doporu¢eného mnozstvi 6,25-6,75 1/25kg suché smési. Malta se
rozmicha (nejlépe elektrickou vrtackou s michaci vinou) s vodou po dobu 3-5 minut tak, aby vznikla hladna jednolita
hmota, po cca 5 min. odlezeni michani kratce opakujeme. Malta se nanese strojné nebo rucné na izola¢ni desku,
rozprostfe se do tloustky cca 3-5 mm a horizontdlné vinovité procese zubovou stérkou. V pfipadé aplikace na méné
rovny podklad (neomitnuté zdivo atp.) se lepidlo nanese po obvodé desky v $ifce cca 5 cm a 3-krat do stfedu v tloustce
cca 2-3 cm. Lepidlo musi byt naneseno min. na 40% plochy desky. Tepelné izolacni deska s lepidlem se pfitlaci na
podklad, vyrovna a dale se postupuje podle doporuceného technologického postupu pro tepelné izola¢ni systém. Lze
lepit i na omitnuté zdivo. V pfipadé nutnosti se izola¢ni deska mechanicky upevni ke stavebni konstrukci vhodnymi
kotvicimi prvky.

Armovaci vrstva: na izolaéni desku se nanese lepici malta v pfedepsané tloustce, do srovnané vrstvy se vtlaéi
armovaci sitovina, pfekryje a vyrovna se dalsi vrstvou malty. Tloustka armovaci vrstvy min. 4 mm. Doporuéené uloZeni
vyztuzné sité: v . az !/s tloustky armovaci vrstvy od vnéjsiho povrchu, ale prekryti min. 1 mm vrstvou tmelu. Po
koneéném vyrovnani armovaci vrstvy nesmi byt vyztuZna sit obnaZena (ani po pfebroudeni pfipadnych nerovnosti).
Takto je pripraven podklad (po pFislusné dobé zrani) pro naneseni vrchni omitky.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se ligit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

. Nepfimichavat Zzadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

. Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim de&t&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zafeni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty podkladu a vzduchu od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
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. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pfipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. Pfi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakd. Pri styku s kiZzi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista osSetfete vhodnym reparacnim krémem. PFi zasaZeni oci je vyplachujte alesponn 15 minut proudem Cdisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
|ékarskou pomoc. Nevyvolévejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: viz Bezpednostni list na www.mamutsro.cz. DlleZité upozornéni: Skladujte mimo dosah
déti.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat v suchu. V orig. uzavienych obalech skladovatelnost min. 6 mésicl od data vyroby.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna pFedesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd primému vlivu vyrobce, z tohoto dlivodu vyrobce neodpovida za piipadné Skody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zékladé novych
zjisténych poznatkl a zkudenosti.

V Brné dne 1.11.2016.

omitky « penetrace « natéry « izolace « profily « hmoZdinky « ETICS systémy dle
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