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1 uvoD

Zkousky Sifeni plamene po povrchu vyrobku MAMUT - THERM M byly provedeny na zakladé objednavky
firmy MAMUT - THERM s.r.0. v Pozarné technické laboratofi PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladi:
[1] CSN 73 0863: 1992, Stanoveni Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot
[2] Privodni list zkouseného vyrobku

2 PREDMET ZKOUSEK

Pfedmétem zkouSek byly tfi shodné vzorky rozméru 1050 mm x 350 mm x 42 mm.

Vyrobek: tepelné izola¢ni systém MAMUT - THERM M

Vyrobce: MAMUT -THERM s.r.o.
Slaménikova 23
614 00 Brno

Skladba vyrobku: izolaéni material: desky z mineralnich viaken MW, tl. 40 mm
zékladni vrstva lepici a armovaci tmel MAMUT Flex T
vyztuz: sklovlaknita tkanina R131 A 101 (Vertex)
penetrace: MAMUT Kontakt
omitkovina: MAMUT Siliken Z, R

Vzorky byly do zkuSebny dodany dne 8. kvétna 2008.

3 PROVEDENI ZKOUSEK

3.1 Obecné

Zkousky byly provedeny podle [1].
Pouzité zkuSebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky probéhly ve zkuSebné& dne 11. €ervna 2008. Teplota okolniho vzduchu byla 20 °C pfi
61 % relativni vihkosti.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK
4.1. Pozorovani zkousek
Cas (min:s) Pozorovani vzorku &. 1
5:00 horni okraj vzorku nad bodem A mirné tmavne, pozorovan tnik dymu
15:00 tmavnuti vzorku dosahuje bodu A a postupuje dale smérem k bodu B, pozorovan unik
dymu
31:00 nenastalo vzniceni vzorku, ukon&eni zkousky
Cas (min:s) Pozorovani vzorku €. 2
5:00 horni okraj vzorku nad bodem A mirné tmavne, pozorovan unik dymu
14:00 tmavnuti vzorku dosahuje bodu A a postupuje dale smérem k bodu B, pozorovan unik
dymu

31:00 nenastalo vzniceni vzorku, ukon&eni zkousky
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Cas (min:s) Pozorovani vzorku €. 3

5:00 horni okraj vzorku nad bodem A mirné tmavne, pozorovan unik dymu
15:00 tmavnuti vzorku dosahuje bodu A a postupuje dale smérem k bodu B, pozorovan unik
dymu
31:00 nenastalo vzniceni vzorku, ukonéeni zkousky
4.2 Stanoveni indexu a rychlosti Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot

e INDEX SIRENi PLAMENE PO POVRCHU STAVEBNICH HMOT :

is = 0,00 mm/min

e RYCHLOST SIRENI PLAMENE PO POVRCHU STAVEBNICH HMOT :

v = 0,00 mm/min

4.3 Uplatnéni vysledku zkousek

Vysledky zkousSek se tykaji pouze predmétu zkousek.
PFi pfipravé, provedeni a vyhodnoceni zkousek byla dodrZena pfislusna ustanoveni CSN 73 0863.

Listy protokolu a pfiloh jsou platné
pouze s otiskemteliéfniho razitka.

Schvalil:
Aifi Pri In
technik Pozarhi zkusebny vedouci

Zpracoval:

3. Jifi Kapl

ozarni zkuSebny
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PRILOHA 1: ZKUSEBNi A MERICIi ZARIZENI, NEJISTOTA MERENI

Zkusebni zafizeni: Evidenéni ¢islo:
zkusebni komora 1.006
1|akova|ahe\,5 Vem,;emaregmamrem e e i s =
prumkomér ............................................................................................ 30 o e e e
Mérici zafizeni: eﬂ:::éﬁ?:‘:;:fo:
termoelektrické ¢lanky 31018
.;néﬁd e - TS SN e L SHNSURY| [ e
termOhygmgraf T e s
stobky Al . , | (- T
Véha R s e . s
Svmovam mén— o B0 S 301 ..... 05 .......................................

Metrologickd navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidencni kart& zafizeni, ktera je
jednoznacné uréena metrologickym evidencnim &islem zafizeni.
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Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozSireni
k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 85 %.

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.



